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prijedlog plana za javnu raspravu

Plan br.1814

Obrazlozenje IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine

Jakovlje

Izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jakovlje
pristupa se samo s jednim cillem: osiguravanjem uvjeta za Sto brze ishodenje
gradevinske dozvole i izgradnju proizvodne gradevine u radnom podrucju Sjever
2. Radno podrucje Sjever 2 obuhvaca povrSinu od priblizno 14,87 ha. Zapadna
granica podrucja je drzavna cesta D1, sjeverna granica Zupanijska cesta 3008
Luka — Kraljev Vrh, isto€na granica lateralni kanal na k.C.br. 4595/3 a juzna
granica su Cestice 2926, 2918 i 2903/4 k.o. Jakovlje. Radno podrucje obuvaca 30
vlasnickih Cestica, 2 Cestice vodnog dobra (k.C.br. 4595/1 i 2897) i Cesticu javnog
puta (k.C.br. 4615/1).

obuhvat radnog podrucéja Sjever 2
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Znatan dio povrSine radnog podrucja recentno je od tvrtke Alpe-adria
poslovodstvo d.o.o. kupila tvrtka NE-MAR d.o.o. iz Preloga. NE-MAR d.o.o. je u
vlasniStvu austrijske tehnoloske tvrtke FACC, globalnog lidera u projektiranju,
razvoju i proizvodnji naprednih zrakoplovnih komponenti i sustava za zrakoplovnu
industriju. Cestice u vlasnistvu FACC-a obuhvaéaju dio radnog podrugja od
drzavne ceste D1 do javnog puta na k.€.br. 4615/1 povrSine oko 10,8 ha. Na ovom
prostoru planira se izgradnja jedinstvene gospodarsko proizvodne cjeline,
proizvodnog pogona s pristupnim prometnicama, parkiralistima i prateéim
sadrzajima. U pogonu ¢e se proizvoditi lagane kabinske komponente za
komercijalne i poslovne zrakoplove koriStenjem tehnologije kompozitnih vlakana.
PovrSina proizvodne gradevine u prvoj fazi ¢e iznositi 12.200 Cetvornih metara, Sto
je oko 11% ukupne povrSine Cestice. U drugoj fazi planira se izgraditi joS jedna

proizvodna gradevina priblizno iste povrsine.

Cestice u viasnitvu tvrtke FACC na kojima se planira izgradnja jedinstvene gospodarsko

proizvodne cjeline
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FACC je aktivan u projektiranju, razvoju i proizvodnji zrakoplovnih
tehnologija i naprednih zrakoplovnih laganih sustava te radi sa svim vecim
proizvodacima, a Sirenje poslovanja na Hrvatsku vidi kao korak u svojoj strategiji
globalizacije. PoCetak proizvodnje planiran je za 2021. godinu. U skladu s ukupnim
trziSnim zahtjevima i zahtjevima kupaca FACC kontinuirano povecava proizvodne
kapacitete. Jakovlje je odabrano kao lokacija za izgradnju novog proizvodnog
pogona nakon dugotrajnih i brojnih analiza zbog blizine austrijskih pogona i visoko

obucene, tehniCki osposobljene radne snage u Hrvatsko;.

jedan od postojecih proizvodnih pogona tvrtke FACC u Austriji
_ R , s _

Sakiy

Teemaim w1 m
i
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Plan br.1814
prijedlog plana za javnu raspravu

Vazec¢im prostornim planom uredenja opcine radno podru¢je Sjever 2
oznaceno je kao neizgradeno te je za njega odredena obaveza izrade
urbanistickog plana uredenja. Obaveza izrade urbanistiCkog plana je u trenutku
izrade prostornog plana opcine bila jedino prihvatljivo rjeSenje za ovaj neizgradeni
prostor, koji se teoretski, zbog svoje veli€ine od gotovo 15 ha moze podijeliti na
veCi broj gradevnih Cestica. UrbanistiCkim planom uredenja utvrdila bi se ta
osnovna prostorna struktura te mreza javnih prometnica unutar podrucja kojom bi
se osigurao pristup do svake pojedine Cestice. No obzirom da ¢e se sada cijelo
podrucje realizirati kao jedinstveni gospodarski sadrzaj viSe nema potrebe za
planiranjem javnih prometnih povrSina unutar zone a slijedom toga nema niti

potrebe za izradom urbanistiCkog plana uredenja.

za istoc¢ni dio radnog podrucja Sjever 2 i dalje je obavezna izrada urbanistickog plana

uredenja
Stoga ¢e se ovim izmjenama i dopunama prostornog plana opcine Cestice u

vlasnistvu tvrtke NE-MAR d.o.0. na kojima je planirana gradnja proizvodnog

pogona FACC-a izuzeti iz obaveze izrade urbanistiCkog plana uredenja.
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Prostornim planom uredenja mogu se za pojedina podrucja utvditi uvjeti
gradnje i uredenja prostora s detaljnoS¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja. Takav Ce se pristup primijeniti u ovom slu€aju, te ¢e se izmjenama i
dopunama prostornog plana uredenja Opcine za dio radnog podrucja Sjever 2 za
kojega je ukinuta obaveza izrade urbanistickog plana uredenja utvrditi sljedeci
uvjeti:

Za dio radnog podrucja Sjever 2 kojega omeduju:

drzavna cesta D1 na zapadu

Zupanijska cesta 3008 Luka — Kraljev Vrh na sjeveru

k.C.br. 4615/1 na zapadu

i

juzne granice Cestica 2926, 2918 i 2903/4 k.o. Jakovlje na jugu

planom se utvrduju sljedeci uvjeti gradnje i uredenja prostora:

Podrucje u navedenim granicama predmet je jedinstvenog zahvata u prostoru,
izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona s internim prometnicama,
parkiraliStima te pomoc¢nim gradevinama.

Omogucuje se izmjestanje kanala oborinske odvodnje na k.C.br. 4595/1 i
2897 k.o. Jakovlje. Prije ukidanja navedenih kanala potrebno je, u suradnji s
nadleznim sluzbama Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu odrediti trasu
zamjenskih kanala odvodnje oborinskih voda koji ¢e preuzeti funkciju postojecih
kanala. Postupci ishodenja potrebnih dozvola za izmjesStanje kanala i dozvola za
gradnju jedinstvenog zahvata gospodarskog proizvodnog pogona mogu se
provoditi paralelno.

Prometni priklju€ak planirati spajanjem na Zupanijsku cestu 3008 koja prolazi
uz sjevernu granicu zahvata. Gabarite i detalje prikljucka projektirati u skladu s
oCekivanim intenzitetom prometa. Na Cestici/Cesticama jedinstvenog zahvata
izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona potrebno je osigurati najamanje 6
parkirali$nih mjesta za svakih 1000 m? gradevinske bruto povrsine.

Potrebna koliina elektricne energije za proizvodni pogon osigurat ¢e se na
jedan od sljedeéih nacina: rekonstrukcijom odnosno povecavanjem instalirane

snage postojece transformatorske stanice Eurocable, izgradnjom nove

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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slobodnostojece transformatorske stanice na Cestici koja ¢e se izdvojiti iz Cestice
proizvodnog pogona ili izgradnjom nove transformatorske stanice u gradevini
proizvodnog pogona. Pristupni put do eventualne nove trafostanice mora biti
projektiran i izveden tako da kamion s ugradenom dizalicom moze dopremiti
energetski transformator i pripadajuéu opremu do mjesta ugradnje. U koridoru
Sirine 2m od osi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuStena sadnja
visokog raslinja.

Prikljucak na vodovodnu mrezu planirati spajanjem na vodoopskrbni
cjevovod izgraden u zemljiSnom pojasu Zzupanijske ceste 3008.

Priklju¢ak na plinovodnu mrezu planirati spajanjem na plinovod izgraden u
zemljiSnom pojasu zZupanijske ceste 3008.

Na Sirem podrucju nije izgradena mreza odvodnje te se zahvat ne mozZe
spojiti na mrezu odvodnje i procCiS¢avanja otpadnih voda Sireg podruc¢ja. Do
izgradnje mreze odvodnje omogucuje se izgradnja vlastitog uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda. Kapacitet i vrstu uredaja te stupanj prociScavanja i
lokaciju ispustanja prociséenih otpadnih voda odrediti u suradnji sa struénim
sluzbama Hrvatskih voda.

Planirani jedinstveni zahvat u prostoru projektnim se rjeSenjem moze
planirati na viSe katastarskih Cestica.

Tlocrtna povrSina gradevina u granicama zahvata u prostoru moze biti
najvise 60% povrsine Cestica na kojima se planira zahvat.

Najmanje 20% ukupne povrSine Cestica na kojima se provodi zahvat mora
biti uredeno kao zelena povrsina na procjednom terenu.

Katnost gradevina moze biti najviSe prizemlje i 2 kata iznad prizemlja. Ispod
prizemlja moze se graditi suteren, a ispod suterena viSe potpuno ukopanih
podrumskih katova.

Visina gradevina do krovnog vijenca moze biti 16 m a ukupna visina
gradevina do sljemena krova moze biti 24 m. U sklopu zahvata mozZe se graditi
samostoje¢i oglasni stup, takozvani ,totem“, koji moze biti visok najviSse 30 m.
Totem se mora smjestiti izvan zastitnih pojaseva drzavne ceste i auto-ceste.

Gradevina mora biti udaljena od granica Cestice najmanje 6 m, odnosno

polovinu visine krovnog vijenca pri ¢emu se primjenjuje manja vrijednost.

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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Oblikovanje gradevina treba biti uskladeno s njihovom gospodarskom i
proizvodnom namjenom te visokotehnoloSkim profilom proizvodnih procesa koji ¢e
se u njima odvijati. U oblikovanju ukupnog zahvata i pojedina¢nih gradevina i
vanjskih povrsina naro€itu paznju treba obratiti na Cinjenicu da ¢e planirani zahvat
biti vidljiv s drzavne ceste D1, a djelomiCno i s autoceste Zagreb — Macel;.

Ne uvjetuje se ,opticko smanjivanje” jednolicnih procelja velikih duljina
"lomljenjem" procelja ili koristenjem razli€itih tonova boje procelja. Za oblaganje
proCelja mogu se Koristiti suvremeni materijali i tehniCka rjeSenja primjerena

karakteru gradevina.

IV. izmjenama i dopunama prostornog plana uredenja Opcine Jakovlje NE
MIJENJAJU se granice gradevinskih podrucja naselja niti granice gradevinskih

podrucja izdvojene namjene izvan naselja.

Nositelj izrade je 13.06.2019. javnopravnim tijelima navedenima u ¢lanku 8.
Odluke o izradi plana poziv za dostavljanje zahtjeva za izradu plana. U pozivu je
izriCito navedena zamolba da se javnopravna tijela u svojim zahtjevima za izradu
ogranice iskljucivo na cilj izrade plana: smanjenje obuhvata UPU radnog podrucja
Sjever 2 jer se zbog hitnosti provedbe postupka neée modi uvaziti nikakvi drugi

zahtjevi.

Temeljem poziva zahtjeve i oCitovanja su dostavili:

Hrvatska agencija za mrezne djelatnosti — HAKOM, dopisom od 18.06.2019.
U zahtievu se navode opcenita nacela planiranja nove elektroniCke
komunikacijske infrastrukture za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacijskih vodova. Obzirom da se ta opcenita nacela odnose
na cjelokupno podrucje Opcine, a ne isklju€ivo na cilj izrade plana, zaklju¢eno je

da Ce se ti zahtjevi unijeti u plan prilikom njegove sljedece sveobuhvatne izmjene.

Plinacro dopisom od 18.06.2019.

U dostavljenom ocitovanju se navodi da u podrucju obuhvata izmjena i dopuna

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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PPUO Plinacro d.o.o. nema niti planira graditi objekte plinskog transportnog

sustava.

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije dopisom od 19.06.2019.
U dostavljenom ocitovanju se ne navode zahtjevi za izradu plana te se upuduje
nositelja izrade na mogucénost savjetodavno — stru¢ne pomodéi zavoda u toku

izrade.

Zagorski vodovod dopisom od 19.06.2019.
U zahtjevu se navodi da je planom potrebno predvidjeti izgradnju vodoopskrbnog
cjevovoda u zemljiShom pojasu Jakovljanske ulice juzno od kolnika, te povezivanje
tog cjevovoda na postojece cjevovode distibutera Zagorski vodovod d.o.o. U
Jakovljanskoj ulici izgraden je vodoopskrbni cjevovod a ovim imjenama plana
predvideno je njegovo produljene prema istoku i spajanje s vodoopskrbnim

cjevovodom u naselju Jakovlje.

Hrvatske vode dopisom od 27.06.2019.

U zahtjevu se navodi na podrucju obuhvata izmjena i dopuna nije izgraden javni
sustav odvodnje te je potrebno predvidjeti ispustanje otpadnih voda putem uredaja
za procCiS¢avanje u povrSinske vode. Nadalje se navodi da je prije izmjeStanja
kanala odvodnje oborinskih voda na k.C.br. 4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje potrebno
osigurati koridor za nove kanale u suradnji s nadleznim sluzbama
Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, te ih je potrebno izgraditi prije
ukidanja kanala oborinske odvodnje na Kk.C.br. 4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje.
Izmjenama plana je u kartografskom prikazu 3.B podrucja posebnih ograni¢enja u
koriStenju oznaCen dio trase kanala oborinske odvodnje koji se planira ukinuti.
Trasa zamjenskog kanala odredit ¢e se detaljnijim projektom te nije prejudicirana
kartografskim prikazom u mijerilu 1:25000. Clankom 61.a Odredbi za provodenje
plana omogucena je izgradnja vlastitog uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda za
zahvat izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona Kkoji je osnovni cilj ovih
izmjena PPUO.

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
8



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE JAKOVLJE - OBRAZLOZENJE

prijedlog plana za javnu raspravu

Plan br.1814

Hrvatske ceste dopisom od 19.06.2019.
U zahtjevu se navodi da podruc¢jem Opcine Jakovlje prolazi drzavna cesta D1 koju
je potrebno ucrtati i oznaciti i u grafiCkim prikazima te postivati zastitni pojas uz
cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama. Drzavna cesta D1 ucrtana je i
oznacena i u vazecem planu a zastitni pojas odreden je u ¢lanku 68. odredbi za

provodenje vazeceg plana te nema potrebe za izmjenama slijedom ovog zahtjeva.

Ministarstvo unutarnjin poslova, sluzba za inspekcijske poslove, dopisom od
19.06.2019.
U zahtjevu se navodi da je za uredenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zastite
od pozZara potrebno osigurati vatrogasne pristupe i potrebne koliCine vode za
gaSenje pozara. Navedeni uvjeti sadrzani su u ¢lanku 100. odredbi za provodenje

vazeceg plana te nema potrebe za izmjenama slijedom ovog zahtjeva.

Ministarstvo unutarnjin poslova, ravnateljstvo civilne zastite, dopisom od
26.06.2019.
U zahtjevu se navode propisi i planski dokumenti koje je potrebno uvaziti u izradi
plana radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za zivot i zdravlje ljudi i zivotinja,
materijalna i kulturna dobra i okoli§. Obzirom da se ti propisi i planski dokumenti
odnose na cjelokupno podrucje Opcine, a ne isklju€ivo na cilj izrade plana,
zakljuCeno je da ¢e se ti zahtjevi unijeti u plana prilikom njegove sljedeée

sveobuhvatne izmjene.

Zagorski metalac dopisom od 27.06.2019.
U dostavljenom ocitovanju navodi da u podrucju obuhvata izmjena i dopuna PPUO

nema nikakvih posebnih uvjeta niti zahtjeva.

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliS8a dopisom od
27.06.2019.
U dostavljenom ocitovanju se navodi potreba uskladenosti plana sa Zakonom o

prostornom uredenju i prostornim planom zagrebacke Zupanije.

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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HEP ODS Elektra Zagreb dopisom od 28.06.2019.
U dostavljenom ocitovanju navode se nacelni uvjeti gradnje elektroenergetske
mreze i transformatorskih stanica od koji je dio koji se odnosi na predmet izmjena i
dopuna plana unesen u c¢lanak 61.a Odredbi za provodenje plana. Uz dopis je
dostavljen graficki prikaz aktualnog stanja srednjenaponske  20kV
elektroenergetske mreze koji je ucrtan u kartografski prikaz 2.C.2. prostornog

plana.

Ministarstvo poljoprivrede dopisom od 28.06.2019.
Dostavljeni dopis je identiCan dopisu koji Ministarstvo uobiCajeno dostavlja
temeljem poziva za davanje zahtjeva za izradu prostornih planova. U dopisu se
uvjetuje da se, iako je takav uvjet u suprotnosti sa Zakonom o prostornom

uredenju, na konachni prijedlog plana ishodi miSljenje Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatski operator prijenosnog dopisom od 01.07.2019.
U dostavljenom oc€itovanju se navodi da su u vaze¢em planu korektno ucrtani i
opisani dalekovodi naponskon nivoa 110, 220 i 400 kV te da HOPS nema drugih

zahtjeva.

Zahtjevi Hrvatskih voda, HEP-a i Zagorskog vodovoda uklu€eni su u prijedlog

plana za javnu raspravu.

Plinacro, Zagorski metalac, Zupanijska uprava za ceste i Hrvatski operator

prijenosnog sustava naveli su da nemaju zahtjeva.

Ostala dostavljena ocitovanja navode zahtjeve koji su ve¢ sadrzani u vazecem

planu te sljiedom tih zahtjeva nije bilo potrebe za izmjenama.

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
10
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Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i ¢lanka
31. Statuta Opcine Jakovlje (Sluzbeni glasnik Opcine Jakovlje broj 1/18) Opcinsko vijece Opcine
Jakovlje na __. sjednici Op¢inskog vije¢a odrzanoj __. 2019. godine, donosi

ODLUKU
o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Jakovlje

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se IV. izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE JAKOVLJE
(Sluzbeni glasnik Op¢ine Jakovlje br. 3/04, 2/07, 7/09, 4/15 i 4/17) koje je izradio Arhitektonski atelier
deset d.o.o. iz Zagreba.

Clanak 2.
Plan je sadrzan u elaboratu "IV. izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE
JAKOVLJE" koji se sastoji od:
1. Obrazlozenje
2. Kartografski prikazi kojima se zamjenjuju kartografski prikazi istog naziva iz Prostornog
plana uredenja Opcine

2.C.2. Elektroopskrba mijerilo 1 : 25000
2.D.1.  Vodoopskrba mierilo 1 : 25000
3.B. Podrucja posebnih ogranienja u koriStenju mijerilo 1 : 25000
3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite mijerilo 1 : 25000
4.A1. Gradevna podrucja - Jakovlje mjerilo 1 : 5000

3. Odluka o donoSenju
4. Podaci o tvrtki izradivaca
Elaborat iz stavka 1. ovog ¢lanka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se pe¢atom Opcinskog
vije¢a Opcine Jakovlje i potpisom predsjednika Opcinskog vijec¢a.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.
Iza ¢lanka 61. dodaje se €¢lanak 61.a koji glasi:

Iznimno od uvjeta navedenih u ¢lancima 60. i 61. za dio radnog podrucja Sjever 2 kojega
omeduju: drzavna cesta D1 na zapadu, Zupanijska cesta 3008 Luka — Kraljev Vrh na sjeveru, k.C.br.
4615/1 na zapadu i juzne granice Cestica 2926, 2918 i 2903/4 k.o. Jakovlje na jugu planom se utvrduju
sljedeci uvjeti gradnje i uredenja prostora:

Podru¢je u navedenim granicama predmet je jedinstvenog zahvata u prostoru, izgradnje
gospodarskog proizvodnog pogona s internim prometnicama, parkiralistima te pomoénim
gradevinama.

Omogucuje se izmjestanje kanala oborinske odvodnje na k.C.br. 4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje.
Prije ukidanja navedenih kanala potrebno je, u suradnji s nadleznim sluzbama Vodnogospodarskog
odjela za gornju Savu odrediti trasu zamjenskih kanala odvodnje oborinskih voda koji ¢e preuzeti
funkciju postojecih kanala. Postupci ishodenja potrebnih dozvola za izmjeStanje kanala i dozvola za
gradnju jedinstvenog zahvata gospodarskog proizvodnog pogona mogu se provoditi paralelno.

Prometni priklju€ak planirati spajanjem na Zupanijsku cestu 3008 koja prolazi uz sjevernu
granicu zahvata. Gabarite i detalje prikljuCka projektirati u skladu s ocekivanim intenzitetom prometa.
Na Cestici/Cesticama jedinstvenog zahvata izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona potrebno je
osigurati najamanje 6 parkiraliSnih mjesta za svakih 1000 m? gradevinske bruto povrsine.

Potrebna koli¢ina elektricne energije za proizvodni pogon osigurat ¢e se na jedan od sljedecih
nacina: rekonstrukcijom odnosno povec¢avanjem instalirane snage postojece transformatorske stanice
Eurocable, izgradnjom nove slobodnostojeée transformatorske stanice na Cestici koja ¢e se izdvajiti iz
Cestice proizvodnog pogona ili izgradnjom nove transformatorske stanice u gradevini proizvodnog
pogona. Pristupni put do eventualne nove trafostanice mora biti projektiran i izveden tako da kamion s
ugradenom dizalicom moze dopremiti energetski transformator i pripadajuéu opremu do mijesta
ugradnje. U koridoru Sirine 2m od osi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopustena sadnja
visokog raslinja.




Priklju¢ak na vodovodnu mreZu planirati spajanjem na vodoopskrbni cjevovod izgraden u
zemljiSnom pojasu Zupanijske ceste 3008.

Priklju¢ak na plinovodnu mrezu planirati spajanjem na plinovod izgraden u zemljiShom pojasu
Zupanijske ceste 3008.

Na Sirem podru¢ju nije izgradena mreza odvodnje te se zahvat ne mozZe spojiti na mrezu
odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda Sireg podrudja. Do izgradnje mreze odvodnje omogucuje se
izgradnja vlastitog uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda. Kapacitet i vrstu uredaja te stupanj
prociS¢avanja i lokaciju ispustanja procCis¢enih otpadnih voda odrediti u suradnji sa struénim sluzbama
Hrvatskih voda.

Planirani jedinstveni zahvat u prostoru projektnim se rjeSenjem moze planirati na vise
katastarskih Cestica.

Tlocrtna povrsina gradevina u granicama zahvata u prostoru moze biti najvise 60% povrSine
Cestica na kojima se planira zahvat.

Najmanje 20% ukupne povrsine Cestica na kojima se provodi zahvat mora biti uredeno kao
zelena povrsina na procjednom terenu.

Katnost gradevina moze biti najviSe prizemlje i 2 kata iznad prizemlja. Ispod prizemlja moze se
graditi suteren, a ispod suterena viSe potpuno ukopanih podrumskih katova.

Visina gradevina do krovnog vijenca moze biti 16 m a ukupna visina gradevina do sljemena
krova moze biti 24 m. U sklopu zahvata moze se graditi samostojeéi oglasni stup, takozvani ,totem*,
koji moze biti visok najvise 30 m. Totem se mora smjestiti izvan zastitnih pojaseva drzavne ceste i
auto-ceste.

Gradevina mora biti udaljena od granica Cestice najmanje 6 m, odnosno polovinu visine krovhog
vijenca pri €emu se primjenjuje manja vrijednost.

Oblikovanje gradevina treba biti uskladeno s njihovom gospodarskom i proizvodnom namjenom
te visokotehnoloskim profilom proizvodnih procesa koji ¢e se u njima odvijati. U oblikovanju ukupnog
zahvata i pojedina¢nih gradevina i vanjskih povrSina naro€itu paznju treba obratiti na Cinjenicu da ¢e
planirani zahvat biti vidljiv s drzavne ceste D1, a djelomi€no i s autoceste Zagreb — Macel;.

Ne uvjetuje se ,optiCko smanijivanje® jednoli¢nih procelja velikih duljina "lomljenjem" procelja ili
koristenjem razli¢itih tonova boje procelja. Za oblaganje proCelja mogu se koristiti suvremeni materijali
i tehnicka rieSenja primjerena karakteru gradevina.

Clanak 4.

U Clanku 96. stavak 3. se mijenja tako da glasi:
1. UPU dijela radnog podrudja ,Sjever 2°

Ill. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 5.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenom glasilu.
KLASA: PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
URBROJ:
Jakovlje __. 2019. Marijan Capek




Na temelju Clanka 113. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Clanka 44. Statuta

Opcine Jakovlje (Sluzbeni glasnik Opcine Jakovije br. 1/18.) i ¢lanka 18. Poslovnika Opcinskog vije¢a Opcine

Jakovlje (Sluzbeni glasnik Opcine Jakovije br. 1/18.), Odbor za Statut i Poslovnik na sjednici odrzanoj dana
2019. godine, utvrdio je:

Prociséeni tekst odredbi za provodenje
Prostornog plana uredenja Opéine Jakovlje

l.
Sukladno odredbama ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju, Odbor za Statut i Poslovnik, kao radno tijelo
Opc¢inskog vijeca Opcine Jakovlje, utvrduje proCisceni tekst odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja
Opcine Jakovlje.

ProciSceni tekst odredbi za provodenje obuhvacéa

Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine Jakovije (Sluzbeni glasnik Opcine Jakovlje br. 3/04.),
Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine Jakovlje - Izmjene i dopune 2007 (Sluzbeni glasnik
Opcine Jakovlje br. 2/07.),

Odluku o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jakovije (uskladenje sa Zakonom)
(Sluzbeni glasnik Opcine Jakovije br. 7/09 i 4/15 - ispravak greske)

Odluku o dono$enju Ill. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jakovlje (Sluzbeni glasnik Opcine
Jakovlje br. 4/17).

i

Odluku o donosenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jakovije (Sluzbeni glasnik
Opcine Jakovlje br. __/19).

IIl.
ProCiSceni tekst odredbi za provodenje sadrzan je u Elaboratu prociséenog teksta i grafickog dijela Prostornog
plana uredenja OpcCine Jakovlje kojeg je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.0. iz Zagreba.

V.
ProCiSceni tekst odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Opéine Jakovlje objavit ¢e se u Sluzbenom
glasniku Opcine Jakovlje i na mreznim stranicama Opcine Jakovlje i stupa na prvog dana od dana objave u
Sluzbenom glasilu.

KLASA:
URBROJ:
Jakovlje, __. 2019.
Odbor za Statut i Poslovnik Op¢ina Jakovlje
Predsjednik
NAPOMENA:

U nastavku je cjeloviti tekst Odredbi za provodenje plana
Dijelovi teksta koji se izmjenama i dopunama plana briSu su precrtani
Dijelovi teksta koji se izmjenama i dopunama plana dodaju oznaceni su plavom bojom



ODREDBE ZA PROVODENJE

(1)

Clanak 1.
Tekst ¢lanka 1 brisan je.

Clanak 2.
Tekst €lanka 2 brisan je.

Clanak 3.
Tekst ¢lanka 3 brisan je.

OPCE ODREDBE

Clanak 4.
POJMOVI
U ovom Planu koriste se izrazi i pojmovi utvrdeni Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji i posebnim

propisima:

1.

10.

1.

12.

Koeficijent izgradenost gradevne Cestice (Kig) je odnos povrsine suterenal/prizemlja i tlocrtne projekcije
svih zatvorenih istaka podne konstrukcije prve nadzemne etaZe zgrade na gradevnoj ¢estici i ukupne
povrSine gradevne Cestice izrazen u postotku na dvije decimale. Ako se kota donje plohe konstrukcije
poda prve etaze nalazi na visini vecoj od 4,50 m od kote uredenog terena, tada se mozebitni istaci ne
uraCunavaju u povrsinu za izracun koeficijenta izgradenosti Kig. PovrSine nenatkrivenih terasa,
neposredno izvedenih na terenu, kao i otvoreni bazeni ne uraunavaju se u koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice, ali se pri tome mora voditi raCuna o najmanjoj dozvoljenoj povrsini krajobrazno
uredenog dijela gradevne Cestice.

Gradevinska (bruto) povrsina gradevine je zbroj povrsina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade
ukljucivo povrsine loda, balkona i terasa, odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se
uraunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice izraZzen na dvije decimale.

Regulacijska crta je crta koja odvaja javnu povrSinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra,
odnosno vlasnickog nacina koristenja).

Gradevinska crta je crta na kojoj se obavezno mora graditi najmanje 50% duljine prednjeg (uliénog)
procelja osnovne zgrade. Prostor izmedu regulacijske i gradevne crte smatra se prednjim dvoristem i
trebao bi biti najmanje Sirine od 5,00 m kako bi se omogucilo uredenje dopunskog parkiraliSsnog mjesta
ispred same zgrade.

Uredeni teren je dio povrSine gradevne Cestice koji je ureden kao vanjsko parkiraliste, sportski teren,
trajno natkriveni prostori za boravak ljudi ili pak pejzazno ureden. Ako se izvode asfaltirane ili poploCene
povrsine sa nadstreSnicama trajnog ili privremenog karaktera koje trebaju posluZiti za zastitu
skladistenja gotovih ili polugotovih proizvoda tada se te povrSine ne smatraju uredenim terenom, ve¢
otvorenim skladiSnim prostorom.

Uredena gradevna Cestica je Cestica kojoj se moZe u skladu s ovim Planom osigurati pristup s prometne
povrsine, priklju¢ak na osnovnu infrastrukturu i dovoljan broj parkiraliSnih mjesta.

Neuredena gradevna Cestica je estica koja ne zadovoljava uvjete uredene gradevne Cestice.
Krajobrazno uredenje je uredenje dijela povrSine gradevne Cestice, ili povrSina ostalih Cestica
predvidenih za uredenje zelenih povrsina, koje je oblikovano s nasadima niskog ili visokog zelenila,
prate¢im stazama, odmoristima bez podzemne ili nadzemne gradnje.

EtaZa je naziv za pojedinu prostornu razinu unutar gradevine. Moze biti podzemna ili nadzemna.
Najmanja svjetla visina pojedine etaze ne smije biti manja od 2,10 metara. Iznimno je moguc¢a i manja
svjetla visina, ali samo kod rekonstrukcije legalno izgradenih gradevina ili rekonstrukcije i gradenja
zamjenske gradevine kulturnog dobra.

Podrum (Po) dio gradevine (razina) Ciji je prostor ukopan vise od 50% svog volumena i nalazi se ispod
poda prizemlja ili suterena. Zgrada moZze imati i viSe razina podruma, ako to omogucavaju uvjeti terena,
Prizemlje (P) je etaza (razina) Ciji se prostor nalazi iznad podruma, a gornja kota zavr$ne obrade poda
nalazi se najviSe 1,50 metara iznad kote uredenog terena, mjereno na najmanje ukopanom dijelu
procelja. Visina prizemlja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada moze biti najvise do 4,00 m.
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Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine €iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova.

Tavan (T) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi isklju¢ivo ispod krovista bez nadozida, s otvorima za
svjetlo i prozradivanje unutar zabatnog procCelja ili krovne ravnine (kao krovni prozor ili krovna kucica).
Mansarda (M) je dio gradevine koji se nalazi iznad posljednjeg kata i Cija korisna povr$ina iznosi najvise
75% povrsine posljednje etaze.

Krovni nadozid je produzetak proceljnog zida gradevine iznad stropne ploge posliednje etaZe (razine)
gradevine.

Krovni vijenac gradevine je istaknuti dio konstrukcije stropne ploCe posljednje etaze (ako nema krovnog
nadozida), ili gornja kota krovnog nadozida, ili gornja kota skrivenog zlijeba.

Loggia je poluotvoreni dio pojedine etaze (razine) gradevine, koji moZe djelomicno biti van procelja
gradevine (ali ne viSe od 35% Sirine), zatvoren je sa tri strane i natkriven.

Balkon je dio pojedine etaZe (razine) gradevine, koji cijelom svojom Sirinom izlazi van obrisa gradevine i
otvoren je sa tri strane.

Terasa je otvoreni dio etaZe (razine) gradevine koji moze biti i natkrit nadstreSnicom ili etazom iznad.
BocCne strane terase nisu zatvorene, odnosno mogu imati ogradu najviSe do 1,20 metara.

Nadstresnica je konstrukcija kojom se natkriva odredena povrSina/prostor (terasa ili dio uredenog terena
gradevinske parcele. Otvorena je sa svih strana (iznimno moZze imati zid na jednoj strani i to kada se
postavlja uz glavnu ili pomo¢nu gradevinu, uz potporni zid ili na medu prema susjednoj gradevnoj
Cestici).

Erker je dio prostorije na pojedinoj etazi (razini) gradevine koji izlazi van procelja najvise 1,50 m. Moze
se izvoditi isklju¢ivo na etaZama iznad prizemlja tako da je svjetla visina mjerena od kote uredenog
terena do kote podgleda podne konstrukcije najmanje 3,50 metra. Iznad stropne ploce erkera moguce je
izvesti prohodnu/neprohodnu terasu ili koso kroviste.

Krovna kuéica je dio krovne konstrukcije kosog krovista koji sluZi za ugradnju okomitog prozora za
osvjetljenje prostora tavana ili potkrovlja. Krovna kucica ne smije biti Sira od 1 raspona krovnih rogova,
odnosno 1,20 metara, ukljucujuci i zavrSnu obradu bocnih procCelja kucice te sva tri procelja kucice
moraju biti okomita na podnu konstrukciju potkrovlja. Kroviste krovne kuéice mora biti dvostre$no sa
nagibom krovnih ploha istim kao i osnovni krov, ili pak jednostreSno nagiba od 15° do 25¢. Krovne
kucice mogu se izvoditi samo na medusobnom horizontalnom razmaku od najmanje jednog razmaka
rogova-. Pokrov krovnih ku¢ica mora biti u istom materijalu kao i osnovni krov. Istaci strehe i zabata
moraju biti najviSe 20 cm. Sljeme krovne kucice ne smije biti viSe od sliemena osnovnog krova.

Krovni prozor je otvor koji sluzi za osvjetljenje prostora potkrovlja i tavana, a izvodi se iskljucivo u
krovnoj ravnini krovista.

Visina gradevine mjeri se u metrima i to od konacno zaravnatog zemljista uz najotvorenije procelje do
visine krovnog nadozida ili gornje kote stropne plo¢e zavrSnog kata (ako nema krovnog nadozida), ili do
visine krovnog sliemena ili brojem nadzemnih etaza.

Osnovna zgrada je gradevina Cija je namjena u skladu sa temeljnom namjenom prostora utvrdenom
nekim od Planova prostornog uredenja.

Pomocna zgrada je ona gradevina koja svojom namjenom upotpunjuje osnovnu gradevinu.
Samostojeca zgrada je gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (vlastite gradevne Cestice
ili javnu povrsinu). Uz samostojecu gradevinu moZze biti prislonjena samo pomocna gradevina.
Poluugradena zgrada je gradevina kojoj se jedno bo¢no procelje nalazi na rubnoj medi gradevne
Cestice, a uz ostala procelja je neizgradeni prostor (vlastite gradevne Cestice ili javna povrsina).
Ugradena zgrada je gradevina izgradena u punoj Sirini gradevne Cestice u pretezito izgradenom ulicnom
potezu, odnosno kada na obje susjedne gradevinske parcele postoji izgradena ugradena ili
poluugradena gradevina.

Potporni zid je gradevinska konstrukcija koja se koristit kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje
gradevina nisko- i visoko gradnje), €ija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe (terase) ne smije
prijeci visinu od 2,00 metra. U slucaju veceg nagiba terena, isti se mora izvesti stepenasto na nacin da
,Sirina“ pojedine stepenice bude najmanje dvije visine zida.



33. Pretezita namjena je koriStenje prostora i povrsina gradevine za viSe namjena a jedna je
previadavajuca.

34. Obiteljska kuca je zgrada isklju€ivo stambene namjene i gradevinske (bruto) povrsine do 400 m2.

35. Stambena zgrada je zgrada iskljuCivo stambene namjene i gradevinske (bruto) povrsine vece od 400
m2.

36 Stambeno-poslovna zgrada je zgrada pretezito stambene namjene.

37. Zgrada poslovne namjene je zgrada preteZito poslovne namjene unutar koje se moze obavljati jedna ili
viSe poslovnih djelatnosti.

38 Zgrada javne i/ili druStvene namjene je zgrada unutar koje se mozZe obavljati jedna ili viSe javnih
djelatnosti (upravna, socijalna, zdravstvena, predskolska, Skolska, kulturna, vjerska i sl.).

39. Usluzna zgrada je zgrada unutar koje se moze obavljati jedna ili viSe usluznih djelatnosti (trznica,
servisi, obrti, i sl.).

40. Ugostiteljska zgrada je gradevina unutar koje se moze obavljati jedna ili vie ugostiteljskih ili smjestajnih
usluga (restoran, prenociste, hotel, motel i sl.). Unutar ove zgrade moze se planirati najvise 80 lezaja.

41. Komunalna gradevina je gradevina unutar koje se obavlja odredena komunalna djelatnost (groblja,
sortirnica, reciklaZza i ostale deponije), djelatnosti vezane za energetiku (trafostanice na otvorenom,
stupovi dalekovoda, naftovod, plinovod, plinske i redukcijske stanice,) i telekomunikacije (telefonske
centrale, odasiljaci u pokretnoj i nepokretnoj mrezi), vodoopskrbu (vodocrpilite, vodotoran;,
vodosprema, prociS¢avanije vode, vodoopskrbni cjevovodi), odvodnju (procistaci otpadnih voda,
kolektori) i sl.

42. Prometna gradevina je gradevina koja sluZi za odvijanje prometa (ceste, mostovi, tuneli, nadvoznjaci,
podvoznjacii sl.).

43. Gospodarska zgrada je gradevina unutar koje se moze obavljati neka od gospodarskih djelatnosti
(industrija, zanatstvo, uzgoj sitne i krupne stoke, smjestaj poljodjelskih proizvoda i poluproizvoda i sl.).

44. Sportska zgrada je gradevina unutar koje se moze obavljati neka od sportskih i rekreacijskih aktivnosti
(sportska dvorana, otvoreni i zatvoreni bazeni i sl.).

45. Kioskom se smatra estetski oblikovana gradevina lagane konstrukcije, povrsine do 12,00 m2, koji se
moze u cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati na javne (ili privatne) povrSine pojedinacno ili u
grupama.

2. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
Clanak 5. ) ,

UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
(1) Plan utvrduje uvjete za uredenje prostora Opéine, odreduje svrhovito koristenje, namjenu, oblikovanie,
obnovu i saniranje gradevnog i drugog zemljista, zastitu okolia te zastitu i oCuvanje kulturnih dobara i osobito
vrijednih dijelova prirode na podrucju Opcine.
(2) Uredivanje prostora na podruéju Opéine Jakovlje (unutar i izvan naselja): izgradnja gradevina,
uredivanje zemlji$ta i obavljanje drugih radova na povrsini zemlje, te iznad ili ispod povrSine zemlje, provodit
¢e se u skladu s ovim Planom, odnosno u skladu sa postavkama i izvedenicama, koje iz njega proizlaze.

2.1.  KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Clanak 6.
KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
(1) Prema kori$tenju i namjeni povrsina (prostora) povrSine Op¢ine Jakovlje razgraniene su na:
A. Povrsine unutar gradevinskih podrugja:

1. Gradevinska podrucja naselja — GPN (povrSine izgradenog dijela naselja te uredenog i neuredenog
neizgradenog dijela naselja za daljnji razvoj i Sirenje naselja) za gradnju svih vrsta gradevina sa svim
prate¢im sadrZajima prihvatljivim naselju.

¢ stambene i stambeno-poslovne zgrade i pomoéne gradevine

e zgrade javne i druStvene namjene

e manje zgrade gospodarske namjene

e zgrade Sportsko-rekreacijske namjene



javne i zelene povrSine (javne parkove i vrtove, igralita, i sl.).

Izdvojena gradevinska podrucja van naselja — IGPVN (povrsine izgradenog te uredenog i neuredenog
neizgradenog dijela za daljnji razvoj i Sirenje) za gospodarsku namjenu i groblja

gradevine proizvodne ifili poslovne namjene, komunalno servisne i sl. (1, K)

groblja (+)

Povrsine van gradevinskih podrudja:

Ostale povrsine

infrastrukturni sustavi: drzavna cesta - autocesta A2 [GP Macelj (granica R. Slovenije) —Trako$¢an —
Krapina — Zagreb (Cvoriste Jankomir, A3)];

Poljoprivredne povrsine

poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene (osobito vrijedno obradivo tlo —P1, ostalo obradivo tlo
P3 i ostalo poljoprivredno tlo — dio PS)

Sumske povrsine

Sume iskljucivo osnovne namjene (gospodarske Sume — S1, Sume posebne namjene — S3 i ostale
Sume i Sumsko zemljiste — dio PS)

Vodene povrsine (V)

rijeka Krapina

vodotoci potoka (Bistra, Dedin, Kupina, Jamno, ) i ostalih lateralnih kanala (Desno, Conec),

Sve je prikazano na kartama 1. KoriStenje i namjena povrSina i 2. Infrastrukturni sustavi i mreZe u mjerilu
1:25.000.

(2)

Prostornim planom uredenja uzeg podrucja (urbanisticki plan uredenja — UPU) planiraju se i utvrduju

daljnja podrobnija razgrani¢enja prema namjeni povrsina u skladu s osnovnom namjenom povrsina i ostalim
uvjetima utvrdenim ovim Planom.

3.
3.1.
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(2)

UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

GRABEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

_Clanak7. .
GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Na podrucju Opcine nalaze se ili su planirane sljedece gradevina od vaznosti za Drzavu:
drzavna cesta - autocesta A2 [GP Macelj (granica R. Slovenije) —Trako$c¢an — Krapina — Zagreb
(Cvoriste Jankomir, A3)];

drzavna cesta D1 [G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) — Krapina — Zagreb — Karlovac — Gracac — Knin -
Brnaze - Split (D8)];

postojeCi medunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi,

magistralni i spojni putovi te mjesne telekomunikacijske mreze,

planirane gradevine za prijenos elektricne energije — dalekovodi 2x400 kV,

radijski koridor

magistraini plinovodi DN 500/50 Zabok).

planirani magistraini plinovod DN 700/75

regulacije vodotoka (regulacija vodotoka Krapine nizvodno od Kupljenova).

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i s tim povezana oprema

Za gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku primjenjuje se Uredba o odredivanju gradevina od

vaznosti za Republiku Hrvatsku i Uredba o odrZavanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku

(3)

S ORCRGACRS

Na podrucju Opcine nalaze se ili su planirane sljiede¢e gradevine od vaznosti za Zagrebacku Zupaniju:
72218 [22217 - Igrisce],

72220 [Strmec Stubicki (Z2219) - Gornja Bistra - Novaki Bistranski - Ivanec Bistranski (D225)],

73007 [Z2217 - Jakovlje - D. Bistra — Novaki Bistranski (Z2220)],

73008 [Luka (Z2195) - Kraljev Vrh — 72220] i

73009 [Kuplienovo (£22195) — Jakovije (Z3007)]:

gradevine za prijenos elektriCne energije — dalekovod 110 kV.



(4) Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku i Prostorni plan Zagrebacke
Zupanije odredili su gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju. Te gradevine odredene su funkcijom,
kategorijom i nacelno odredenim polozZajem, a prostor za njihov to¢ni smjestaj i drugi uvjeti odreduju se u
sklopu izdavanja lokacijske dozvole i to na temelju podataka, studija i drugih dokumenata institucija nadleznih
za takve gradevine.

(5) Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju koje se grade ili rekonstruiraju unutar gradevinskih
podrucja naselja planiraju se prema funkcionalnim potrebama i uskladenjem s drugim korisnicima prostora, a
povrSina zahvata je poblize odredena Planom odnosno struénom podlogom u postupku izdavanja lokacijske
dozvole.

32.  GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
3.2.1. OPCE ODREDBE

Clanak 8.
GRABEVINSKO PODRUCJE NASELJA (GPN)

(1) Gradevinska podrucja naselja (GPN) utvrdena su ovim Planom za naselja Igris¢e, Jakovlje i Kraljev
Vrh. PreteZita namjena im je stambena, a sadrzavaju i povrsine:
a) prate¢ih namjena, koje su u funkciji zadovoljenja standarda stanovanja u naselju (drustvene, javne,
rekreacijske i sl.),
b) povrSine infrastrukturnih sustava te
c) povrsine gospodarskih namjena koje nisu u suprotnosti sa stambenom, bilo da su razgraniene ovim
Planom kao povrsine utvrdene iskljuéive namjene unutar ukupne povrsine naselja (i zajedno s
ostatkom GPN-a Cine ukupni GPN), ili u skladu s uvjetima ovog Plana mogu ili moraju biti
razgrani¢ene planom uzeg podrucja.
(2) Unutar GPN, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju, Planom je utvrdeno razgranicenje na:
a) izgradeni dio (utvrden tijekom izrade Plana) i
b)  uredeni i neuredeni neizgradeni dio (za daljnji razvoj planirane namjene).
(3) Granice GPN-a i razgraniCenja na izgradeni te uredeni i neuredeni neizgradeni dio utvrdene su
granicama katastarskih Cestica (gdje je to bilo moguce) prikazana su na kartama 4. Gradevinska podrucja u
mjerilu 1:5000, na katastarskom planu kao podlozi.
(4) Unutar GPN-a mogu se planirati:
gradevine stambene namjene;
gradevine mjeSovite namjene;
gradevine javne i drustvene namjene te
gradevine Sportsko rekreacijske namjene
djeCje igraliste, javni park i sl.,
gradevine gospodarske — proizvodne ifili poslovne namjene bez nepovoljnih utjecaja na zivot u
naselju;
prometne gradevine i pojasevi s povrSinama za promet u mirovanju (parkiralista);
povrsine ostalih infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja bez nepovoljnih utjecaja na zivot u
naselju;
i) druge namjene i sadrzaje koji nisu nespojivi s osnovnom stambenom namjenom te se mogu planirati u
naselju,

(5) Unutar GPN-a oznacCene su povrsine za gospodarsku poslovnu (K) i gospodarsku — proizvodnu ifili
poslovnu (I,K) u kojima je ova namjena pretezita u odnosu na stanovanie.
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Clanak 9.
GRADEVNA CESTICA
(1) Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup na prometnu povrsinu
(2) Na jednoj gradevnoj Eestici, u gradevinskom podrucju naselja, moze se graditi:

a) jedna osnovna gradevina i
b) jedna pomoéna gradevina te
c) uzobiteljske stambene gradevine i jedna gospodarska gradevina, a koje €ine funkcionalnu cjelinu.



3) Osim gradevina iz stavka (2) ovog ¢lanka, na Gestici osnovne gradevine mogu se graditi i druge (sporedne) gradevine koje
sluZe za redovitu uporabu osnovne gradevine.

Clanak 10.
REGULACIJSKA | GRADEVINSKA CRTA
(1) Polozaj regulacijske crte odreduje se tako da se od osi (postoje¢ih i planiranih) prometnica utvrdi rub prometnog/uli¢nog
zemljiSnog pojasa u skladu s Odredbama ovog Plana.
2) Udaljenost gradevinske crte od regulacijske kod novih zgrada iznosi najmanje 5,00 m. Iznimno, ako se gradevinska crta

planirane gradevine prilagodava gradevinskim crtama izgradenih (postojec¢ih) gradevina duz iste prometnice, gradevinska crta moze
biti i na manjoj udaljenosti od regulacijske ili se ¢ak mogu i preklapati.

(3) Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj crti istaci na pojedinim katovima (loggie, balkoni ili erkeri) prema javnoj
prometnoj povrsini nisu dozvoljeni.

Clanak 11. )
UDALJENOST GRADEVINE OD BOCNE MEDE

(1) U GPN-u zgrada se moze graditi kao samostoje¢a, poluugradena ili ugradena.

(2) Samostojece i poluugradene zgrade (s otvorima na slobodnom procelju prema susjednim medama)
moraju se planirati i graditi u skladu s posebnim uvjetima za sprjeavanje Sirenja poZara.

Clanak 12. )
IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE
(1) Izgradenost gradevne Cestice se iskazuje koeficijentom izgradenosti (Kig) i koeficijentom iskoristenosti

(2) U proraCun izgradenosti gradevne ¢estice ne uraunavaju se:
o pjeSacke i kolne staze i pristupi te otvorena (nenatkrivena) parkiralista, stube i terase (platoi), djecja igralidta, sportski tereni
bez tribina, a koji su cijelom svojom povrsinom oslonjeni na tlo, te ostala parterna uredenja;
e  pergole (brajde, odrine), vrtni bazen povrSine najvise 12,00 m2 i dubine najvise 1,20 m;
e cisterne, septicke jame, spremnici plina i sli¢ne gradevine, ako im visina osnovnog volumena (osim poviSenog okna/otvora)
ne prelazi 1,20 m od najnize tocke okolnog konaéno uredenog (zaravnatog) terena.

. Clanak 13,
ETAZNOST | VISINA ZGRADE

(1 Najveca dozvoljena visina zgrade uvjetuje se kroz dva pokazatelja koji moraju biti zadovoljeni:

a) visina gradevine - visina krovnog vijenca mjereno u metrima od najnize kote zemljista

b) katnost zgrade - dozvoljeni broj etaZa (razina) gradevine
2) Najnizom kotom zaravnatog i uredenog zemljista uz procelje zgrade ne smatraju se:

a) kota dna okna prislonjenog uz gradevinu projektiranog radi prozracivanja ifili osvjetlienja ukopanog dijela zgrade;

b)  najniZa kota kolne povrSine Sirine do 4,00 m za ulazak vozila u podrumsku etaZu, ako se podrum (ili njegov dio) koristi kao

garazni prostor;

Clanak 14.
(1) Tekst ¢lanka 14 brisan je.
Clanak 15.
(1) Tekst €lanka 15 brisan je.
Clanak 16.
KROVISTE

(1) Krovovi zgrada mogu biti ravni, jednostresni, dvostresni i viSestresni te poluskoSeni na zabatima
(“lastavica”). Nagibi kosih krovova mogu biti do 45°.

(2) Krov moze biti pokriven s ravnim ili valovitim crijepom, kao i ostalim suvremenim materijalima za
pokrov, ali nikako materijalima na bazi azbesta i materijalima u visokom sjaju. Krovni prepust moZe biti do 80
cm kod strehe, a 125 cm kod zabata.-Unutar krovne plohe mogu se izvoditi krovne kucice, krovni prozori.
(3) Krovna voda mora se slijevati na vlastitu Cesticu.
Clanak 17.

UREDENJE GRADEVNIH CESTICA
(1) Osnovna gradevina u pravilu se na gradevnoj Cestici postavlja prema ulici, a pomocne i gospodarske
gradevine postavljaju u pozadini. MoZe se dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na Cestici ako oblik terena i
oblik Cestice, te tradicijski nacin izgradnje dopustaju iznimku.



(2) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicho moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljidta i susjednih gradevina.

(3) Ukupna zaravnata povrsina terena parcele dobivena zasjecima, usjecima ne smije prijeci vise od 30%
povrSine parcele.

(4) Na gradevnim Cesticama unutar GPN-a najmanje 20% povrsine Cestice mora biti krajobrazno uredeno
i pri tome treba koristiti bilje primjereno kraju i klimi.

Clanak 18.

OGRADE, ZIVICE, VRTOVI

(1) Izgradnja ograda pojedinacnih gradevnih Cestica treba biti sukladna tradicijskom nacinu gradenja, u
duhu lokalnih obi¢aja. Ograda moze biti Zzi¢ana, metalna, drvena, zidana, djelomi¢no zidana u kombinaciji s
ostalim materijalima ovdje navedenim, a preporuca se zelena sa zasadenom Zivicom ili sli¢nim autohtonim
grmljem ukupne visine do 2,00 m.
(2) Ograda se postavlja na lijevu medu, sa unutrasnje strane, promatrano od javne prometne povrsine
prema samoj parceli. Kod ugaonih parcela ograda se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).

Clanak 19.

KIOSCI, NADSTRESNICE | POKRETNE NAPRAVE

(1) Unutar GPN-a mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave i druge konstrukcije priviemenih obiljezja
(reklamni panoi, oglasne ploCe, reklamni stupovi i sl.) kao i ostala urbana oprema.

(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija privriemenih obiljeZja iz stavka 1. ovog
¢lanka izdaju se dozvole u skladu s odredbama ovog Plana, vaze¢im propisima te Odlukom o rasporedu
kioska i pokretnih naprava na javnim povrsinama, Odlukom o komunalnom redu, te drugim odgovarajuc¢im
aktima za podrucje Opcine.

(3) Kiosci se mogu postavljati i na privatnu gradevnu Cesticu, ako je prostor izmedu regulacijske i
gradevne crte osnovne zgrade veci od 8,00 metara. Postavljaju se tako da prednja strana kioska (tamo gdje je
prodaja), zajedno sa prodajnim pultom bude najmanje 60 cm uvucena od javne povrSine (regulacione linije).
Prostor ispred kioska, kao i dio prostora kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora se poplociti. Mora biti smjesSten
na natin da je omogucena opskrba, da ne umanjuje preglednost prometnica, ne ometa promet pjeSaka i
vozila, ne oteZava odrzavanije i koristenje postojecih pjeSackih, prometnih i komunalnih gradevina.

(4) Pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, automati za prodaju napitaka, cigareta i sl.
robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peci za pecenje plodina, drvena spremista za priru¢ni alat i
materijal komunalnih organizacija, sanduci za CiS¢enje obuce, vage za vaganje ljudi, sanduci za glomazan
otpad i slicne naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred gradevina s ugostiteljskom
odnosno zanatskom namjenom, te Satori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i
priviemene zabavne manifestacije, te prijenosni WC-ii sl.

Clanak 20.
PRIKLJUCAK GRADEVNE CESTICE | ZGRADE NA PROMETNU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
(1) Sve gradevne Cestice moraju imati prilaz na prometnu povrsinu.
(2) Gradevna Cestica i zgrada na njoj prikljuCuju se na prometnu mrezu na nacin kako to propisuje pravna
osoba nadlezna za prometnicu na koju se prikljucuje.
(3) Na svakoj gradevnoj Cestici unutar GPN-a mora se osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta u
skladu s namjenom zgrade i odredbama ovog Plana.

(4) Gradevne Cestice i zgrade na njoj prikljuéuju se na NNM na nacin kako to propisuje pravna osoba
nadleZzna za opskrbu elektricnom energijom. Treba planirati da se Sto prije postojeCa nadzemna mreza
prikljuaka zamijeni, a obavezno prilikom rekonstrukcije postoje¢e prometne i ostale infrastrukture. Iznimno,
moguca je izvedba i zracnog prikljucka kod prikljuenja novih zgrada ako izvedba podzemnog prikljucka nije
tehnicki moguca ili opravdana.



(5) Gradevne Cestice i zgrade na njoj prikljucuju se na plinoopskrbnu mrezu na nacin kako to propisuje
nadlezna pravna osoba s javnim ovlastima za opskrbu plinom. Moguée je i koriStenje plina iz vlastitog plinskog
spremnika postavljenog na samoj gradevnoj Cestici, a u skladu s vaze¢im propisima.

(6) Gradevne Cestice i zgrade na njoj prikljuuju se na telekomunikacijsku i kabelsku mrezu na nacin kako
to propisuje pravna osoba nadlezna za telekomunikacijsku mrezu. Treba planirati da se $to viSe postojece
nadzemne mreZe zamijeni podzemnom, a obavezno prilikom rekonstrukcije postojeCe prometne i ostale
infrastrukture. Iznimno, moguca je izvedba i zracnog prikljucka kod prikljuenja novih zgrada ako izvedba
podzemnog prikljucka nije tehnicki moguca ili opravdana.
(7) Gradevne Cestice i zgrade na njoj prikljuuju se na vodoopskrbnu mrezu na nacin kako to propisuje pravna osoba
nadlezna za vodoopskrbu. Dok se ne izvede vodovodna mreZa na nekom podruju, opskrbu pitkom vodom moguce je osigurati
izgradnjom spremnika za pitku vodu ili kopanjem bunara. Svi ti uredaji koji sluze za opskrbu pitkom vodom moraju biti izgradeni i
odrzavani prema postojeCim propisima.
(8) Gradevne Cestice i zgrade na njoj prikljuuju se na mreZu odvodnje na nacin kako to propisuje pravna osoba nadleZna za
odvodnju. Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje sanitarno otpadnih voda odvodnju je nuzno rijeSiti tako da se iste ili prikupljaju u
nepropusnim sabirnim jamama ili pak prociS¢avaju preko tipskog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i ispuste u otvorene
kanale. Nakon izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda zgrade se moraju prikljuciti na njega. Oborinske vode treba odvesti
odvojenim sustavom u otvorene kanale. Oborinske vode zagadene mastima, uljima i benzinima prije ispustanja u otvorene kanale
moraju se pro€istiti preko odgovarajucih uredaja za progiS¢avanije.
Clanak 21.

ODLAGANJE OTPADA
(1) Na gradevnim Cesticama treba urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj spremnika
za otpad) ako je organiziran odvoz otpada. Prostor za odlaganje otpada treba biti lako pristupac¢an s prometne
povrsine i treba biti zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice.

(2) Prostor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne velicine.

Clanak 22.

(1) Tekst ¢lanka 22 brisan je.
Clanak 23.

(1) Tekst ¢lanka 23 brisan je.
Clanak 24.

(1) Tekst €lanka 24 brisan je.
Clanak 25.

(1) Tekst ¢lanka 25 brisan je.
Clanak 26.

(1) Tekst Clanka 26 brisan je.
Clanak 27.

(1) Tekst Clanka 27 brisan je.
Clanak 28.

NAMJENA OSNOVNE ZGRADE

(1) Namjena osnovne gradevine na gradevnoj Cestici unutar GPN-a, odredena je udjelom povrSine
odredene namjene u ukupnoj povrsini gradevine. Gradevine prema namjeni mogu biti:

a) stambene namjene - stanovanje vise od 60% udjela,

b) mjeSovite namjene,

¢) proizvodne ifili poslovne namjene - poslovno vise od 60% 70% udjela,

d) javneidruStvene namjene

e) infrastrukturne i ostale gradevine.

Clanak 29.
POSLOVNI PROSTORI U STAMBENIM | STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA
(1) U postojecim i planiranim stambenim i stambeno-poslovnim zgradama mogu se graditi i otvarati
poslovni prostori odnosno obavljati sve zakonom propisane djelatnosti i usluge.



32.2.  OBITELJSKE KUCE | STAMBENE ZGRADE

Clanak 30.
(1) Stambene gradevine prema broju stambenih jedinica ovim Planom se dijele na:
a) obiteljske kuce (do tri stambene jedinice) i
b) viSestambene zgrade (viSe od tri stambenih jedinica).

Clanak 31.
(1) Tekst ¢lanka 31 brisan je.

Clanak 32.
POVRSINA | IZGRADENOST GRAPEVNE CESTICE OBITELJSKE KUCE
(1) PovrSina gradevne Cestice obiteljske kuée mora omoguciti izgradnju gradevine koja Ce zadovoljiti
osnovne uvjete suvremenog stanovanja, odnosno sve propisane higijenske i tehnicke standarde.

(2) Gradevna Cestica za gradenije obiteljske kuce ne moZze biti manja od:
a) zagradenje samostojece obiteljske kuce: 400 m? u neizgradenim, a 300 m? u izgradenim dijelovima
naselja (Sirina novoplanirane gradevne Cestice na gradevnoj crti ne smije biti manja od 14,00 m, a
Sirina postojece ne manja od 12,00 metara),
b) za gradenje poluugradene obiteljske kuce: 300 m? u neizgradenim, a 200 m?2 u izgradenim dijelovima
naselja (Sirina novoplanirane, gradevne Cestice na gradevnoj liniji ne smije biti manja od 12,00 m, a
Sirina postojece ne manja od 10,00 metara),
c) zagradenje ugradene obiteljske kuée: 250 m2 u neizgradenim, a 150 m2 u izgradenim dijelovima
naselja (Sirina novoplanirane i postojece gradevne Cestice na gradevnoj liniji ne smije biti manja od
8,00 m).
(3) Najveca povrsSina gradevne Cestice za izgradnju obiteljske kuce ne smije biti ve¢a od 2000 m2,.
(4) Najveci dozvoljeni Kig i Kis gradevne Cestice pri gradnji nove obiteljske kuce su:
a) za samostojece obiteljske kuée Kig=40%; Kis=0,80
b) za poluugradene obiteljske kuce Kig=50 %; Kis=1,00
c) zaugradene obiteljske kuce Kig=60 %; Kis=1,20.
(5) Najveca dozvoljena katnost obiteljske kuce u srediSnjem dijelu naselja Jakovlje moze biti do Po+P+2,
odnosno visine krovnog vijenca do 10,50 m. Najve¢a dozvoljena katnost u ostalim dijelovima GPN mozZe biti
do Po+P+1+Pk, odnosno visine krovnog vijenca do 10,00 m.

Clanak 33.
(1) Tekst ¢lanka 33 brisan je.

Clanak 34.
(1) Tekst ¢lanka 34 brisan je.

Clanak 35.

(1) Tekst Clanka 35 brisan je.

32.3.  STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE TE ZGRADE, PROIZVODNE I/ILI POSLOVNE, JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE

Clanak 36.
(1) Stambeno-poslovnom zgradom smatra se zgrada kojoj je prevladavaju¢a namjena stambena, a ostale
namjene su poslovna, ugostiteljska, trgovacka, javna, Unutar Parka prirode Medvednica, ova vrsta zgrada
moZe se graditi isklju¢ivo u skladu s odredbama PPPPO Parka prirode Medvednica.
(2) Zgradom javne i druStvene namjene smatra se zgrada: upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske,
Skolske, kulturne, vjerske i sl. namjene te zgrada vatrogasnog doma, i sl.
(3) Uz zgrade predskolske i Skolske namjene moguce je graditi dvorane te uredivati vanjska borilista,
igraliSta i prostore za boravak djece na otvorenom.

Clanak 37.
POVRSINA GRADEVNE CESTICE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, TE ZGRADE PROIZVODNE I/ILI
POSLOVNE, JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
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(1) Veli¢ina gradevne Cestice za gradenje stambeno-poslovne zgrade te zgrade poslovne, javne i
drustvene namjene ne moze biti manja od:

a) za samostojecu zgradu: 500 m2 u neizgradenim, a 300 m2 u ve¢ izgradenim dijelovima naselja (Sirina
novoplanirane gradevne Cestice na gradevnoj crti ne smije biti manja od 12,00 m, a Sirina postojece ne
manja od 10,00 metara),

b) za poluugradenu zgradu: 400 m2 u neizgradenim, a 200 m2 u ve¢ izgradenim dijelovima naselja (Sirina
novoplanirane, gradevne Cestice na gradevnoj liniji ne smije biti manja od 12,00 m, a Sirina postojece
ne manja od 10,00 metara),

c) zaugradenu zgradu: 300 m2 u neizgradenim, a 150 m2 u ve¢ izgradenim dijelovima naselja (Sirina
gradevne Cestice na gradevnoj liniji ne smije biti manja od 8,00 m).

(2) Najve¢a povrSina gradevne Cestice za izgradnju stambeno-poslovne te proizvodne ifili poslovne
zgrade ne smije biti ve¢a od 2000 m?, dok se najveca povrSina gradevne Cestice za izgradnju zgrade javne i
drustvene namjene ne ogranicava.

(3) Najveci dozvoljeni Kig i Kis gradevne Cestice pri gradnji nove stambeno-poslovne zgrade, poslovne,
javne ili druStvene zgrade su:

a) zasamostojece zgrade Kig=50%; Kis=1,50 (1,00)

b) za poluugradene zgrade Kig=60 %; Kis=1,80 (1,20)

c) zaugradene zgrade  Kig=70 %; Kis=2,10 (1,40)
(4) Najveca dozvoliena katnost zgrade u srediSnjem dijelu naselja Jakovlje mozZe biti do Po+P+2,
odnosno visine krovnog vijenca do 10,50 m. Najve¢a dozvoljena katnost u ostalim dijelovima GPN mozZe biti
do Po+P+1, odnosno visine krovnog vijenca do 7,50 m.

(5) Nova zgrada vjerske namjene moZze imati najvecu visinu od 15,00 m u srediSnjem op¢inskom naselju,
a u ostalim naseljima do 12,00 m.

Clanak 38.
(1) Tekst ¢lanka 38 brisan je.

Clanak 39.
(1) Tekst ¢lanka 39 brisan je.

3.24. POMOCNE, GOSPODARSKE TE SPOREDNE GRAPEVINE UZ OSNOVNU GRABEVINU

Clanak 40.
POMOCNE | GOSPODARSKE TE SPOREDNE GRADEVINE UZ OSNOVNU GRABEVINU
(1) Uz osnovnu zgradu, mogu se graditi i pomo¢ne gradevine koje sluze za redovitu uporabu osnovne
zgrade: garaze za putniCke automobile i ostale strojeve, lietne kuhinje, vrtne sjenice i nadstresnice otvoreni
bazeni, ostave sitnog alata i radionice, drvarnice, kotlovnice, suSare, pusnice i slicne gradevine.

(2) Osim pomocnih gradevina, uz osnovnu zgradu moze se graditi i jedna gospodarska gradevina
(gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe ili mala poslovna ifili proizvodna
gradevina za proizvodnju manjeg obima preko vlastitih potreba), ali bez izvora oneciS¢enja. Gospodarska
gradevina u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom oneciS€enja je: staja, svinjac,
kokoSinjac, pCelinjak, kuni¢njak i sl.
(3) PovrSina pomocne i gospodarske gradevine na gradevnoj Cestici, ako se one grade uz osnovnu
zgradu ne smije prijeci 50% ukupne gradevinske (bruto) izgradene povrsine svih gradevina na Cestici.
(4) Osim pomocéne i gospodarske gradevine, na gradevnoj Eestici osnovne zgrade mogu se graditi i sporedne gradevine te
uredenja koja sluze za redovitu uporabu osnovne gradevine:

a) pretezito podzemne (ukopane)i nadzemne gradevine (spremnici ukaplienog plina ili nafte, cisterne za vodu i sl.).

b)  otvorena (ali i nenatkrivena) djecja i sportska igralista koja su cijelom svojom povrsinom oslonjena na tlo, i sl,

c) ograde, pergole, prostor za odlaganje kuénog otpada, staze, terase, parkiralidte, stube na kosom terenu), solarni kolektori i

njihovi temelji, potporni zidovi i sl.
Clanak 41.
POMOCNA GRABEVINA - UVJETI GRADNJE
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(1) Pomoc¢na gradevina moze se graditi pocevsi od gradevinske crte osnovne zgrade prema dubini
Cestice, ali ne na udaljenosti manjoj od 5,00 m od regulacijske crte.

(2) Pomocna gradevina moze se graditi najviSe kao Po+P (podrum i prizemlje), visine krovnog vijenca
najvise 3,50 m.

(3) Materijalima i oblikovanjem pomocne gradevine moraju biti uskladene sa osnovnom zgradom uz koju
se grade. Iznad pomoc¢ne gradevine moze se urediti prohodna terasa.

Clanak 42.
GOSPODARSKA GRADEVINA U DOMACINSTVU ZA PROIZVODNJU ZA VLASTITE POTREBE BEZ
IZVORA ONECISCENJA
(1) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciS¢enja
moze se graditi poCevsi od gradevinske crte osnovne zgrade prema dubini Cestice, ali ne na udaljenosti manjoj
od 5,00 m od regulacijske crte.

(2) Gospodarska gradevina moze se graditi u smislu visine do najvise 7,50 m.

(3) Materijalima i oblikovanjem sve gradevine moraju biti uskladene sa osnovnom zgradom uz koju se
grade.

Clanak 43.
GOSPODARSKA GRABEVINA U DOMACINSTVU ZA PROIZVODNJU ZA VLASTITE POTREBE S
IZVOROM ONECISCENJA
(1) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom oneciS¢enja moze
se graditi samo iza osnovne zgrade prema dubini Cestice i to unutar GPN koje se nalazi izvan Parka prirode
Medvednica i srediSnjeg dijela naselja Jakovlje.

(2) Udaljenost ove zgrade od osnovne zgrade mora biti najmanje 10,00 m, a od javne i druStvene
namjene 50,00 m.

(3) Ova zgrada moze se graditi najviSe kao P (prizemlje), odnosno visine vijenca od najvise 4,00 m.

(4) U ovim zgradama moze se uzgajati do najviSe 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo

tezine 500 kg i obiliezeno koeficijentom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna grla primjenom
koeficijenata:

Vrsta Zivotinje Koeficijent Najvedi broj Zivotinja
- krava, steona junica 1,00 15
- bik 1,50 10
- vol 1,20 13
- junad 1-2 god. 0,70 22
- junad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmaca + prasad 0,55 27
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
- teSki konji 1,20 13
- sredniji teSki koniji 1,00 15
- laki koniji 0,80 19
- Zdrebad 0,75 20
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
-janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjecne tezine do 1,5 kg 0,003 5000
- ostala tovna perad prosjeéne teZine preko 1,5 kg 0,006 2500
- kokoSi nesilice konzumnih jaja prosjecne tezine do 2,0 kg 0,004 3750
- kokoSi nesilice konzumnih jaja prosjecne tezine vece od 2,0 kg 0,008 1875
- nojevi 0,25 60
Clanak 44.

GOSPODARSKA GRADEVINA - MALA POSLOVNA I/ILI PROIZVODNA GRABEVINA
ZA PROIZVODNJU MANJEG OPSEGA PREKO VLASTITIH POTREBA
(1) Gospodarska gradevina - mala poslovna ifili proizvodna gradevina za proizvodnju manjeg opsega
preko vlastitih potreba moZze se graditi:
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a) nagradevnoj Cestici uz osnovnu gradevinu kao mala poslovna gradevina za tihi i Cisti rad,
b) na zasebnoj gradevnoj Cestici kao osnovna gradevina — gradevina gospodarske namjene.

(2) Gradevina gospodarske namjene moze biti mala poslovna gradevina (usluzne, trgovacke i sl.
namjene) ili mala proizvodna gradevina (proizvodne, zanatske i sl. namjene) i moze se graditi u dijelovima
GPN-a oznacenim kao gospodarska poslovna (K) i prozvodna i/ili poslovna (1,K) te u rubnim dijelovima GPN-a,
ali izvan podrucja Parka prirode Medvednica,

3) Proizvodnjom manjeg opsega preko vlastitih potreba smatra se koliCina proizvoda koja ne prelazi 10%
koli¢ine za koju je nuzna izrada procjene utjecaja na okoli§ (ako je studija utjecaja potrebna za zeljenu
proizvodnju). Gradevine za proizvodnju vece koli¢ine od 10% koliCine za koju je nuzna izrada procjene
utiecaja na okoli§, ne mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja, ve¢ samo u izdvojenim
gradevinskim podrucjima van naselja.

(4)  Gradevina (jedna tehnoloSka cjelina) iz stavka 1. ovoga ¢lanka moZe imati:
a) najviSe do dvije nadzemne etaze ili visinu krovnog vijenca do 9,00 m, uz koeficijent izgradenosti ne
veci od 60%.
b) nagib krovne plohe do 309, i prikladnog pokrova.
c) do gradevne Cestice smiju voziti kamioni sa optere¢enjem do 5,0 tona.

3.3.  IZGRADENE STRUKTURE VAN GRAPEVINSKOG PODRUCJA

3.3.1. GRABEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADEVINSKOG PODRUCJA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU

Clanak 45.
GRADEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRABDEVINSKOG PODRUCJA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU
(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van gradevnog podrucja (GP) na poljoprivrednom zemljistu u
skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljistu su:
a) gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i sl.),
b) gradevine namijenjene obrani,

(2) Osim gradevina odredenih stavkom 1., na poljoprivrednom zemljistu van GPN-a, mogu se graditi
gradevine kao $to su:
a) gradevine u funkciji obavljanja:
e intenzivne poljoprivredne proizvodnje
» poljoprivredne proizvodnje za vlastite potrebe
o intenzivne stoCarske i peradarske proizvodnje,
b) uzgajalita riba - ribnjaci, uzgajalista puzeva, glista, zaba i drugih sliénih zivotinja i
c) gradevine koje sluze rekreaciji, a koriste prirodne izvore (lovacke kuce i domovi, vidikovci na
privlacnim mjestima).
(3) Izgradnju van GPN-a na poljopriviednom zemljistu (osobito vrijedno obradivo tlo — P1 i vrijedno
obradivo tlo — P2) moze se iznimno dozvoliti samo u slu¢ajevima kada zbog reorganizacije i racionalizacije
poljodjelske proizvodnje postoji potreba za izgradnjom novih gradevina u funkciji poljodjelske proizvodnie.

(4) Gradenje van GPN-a na poljoprivrednom zemljistu mora biti uklopljeno u okoli$ tako da se:

a)  osigura $to veca neizgradena povrsina Cestica u skladu s osnovnom namjenom,

b) oCuva obliCje terena, kakvoca i cjelovitost poljoprivrednog zemljista, tj. o€uva prirodna obiljezja
prostora u skladu s osnovnom namjenom,

c) ocuvaju kvalitetne i vrijedne vizure,

d)  propisno rijesi vodoopskrba, odvodnja, te zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na Cestici i odvozom na organiziran i siguran
nacin, kao i energetsku opremljenost, i sl. Moguce su izvedbe cisterni s vodom, crpnih i pumpnih stanica za vodu,
procistaCa otpadnih voda, plinskih spremnika, kolektora ifili sl.

(5) Osnovna namjena, na temelju koje su izgradene gradevine koje se mogu ili moraju graditi van
gradevinskog podrucja na poljoprivrednom zemljistu ne moze se promijeniti.

Clanak 46.
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GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE
(1) Gradenje gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje (ratarske,
povrtlarske, vocarske, vinogradarske i cvjecarske) odreduje se prema posjedu primjerene veli¢ine ovisno o
vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti. Pod pojmom “posjed” podrazumijeva se jedna ili viSe zemljiSnih
katastarskih Cestica koje medusobno Cine jednu prostornu cjelinu.
Primjerena veliina posjeda, u nizinskom dijelu Op¢ine, za gradenje:
a) gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine 8,00 ha,
b) gradevine za uzgoj i preradu voca ifili povr¢a na posjedu minimalne veliCine 3,00 ha,
c) gradevine za uzgoj vinove loze i preradu grozda na posjedu minimalne veli¢ine 1,00 ha i gradevine za
uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veli€ine 1,00 ha.
U brdovitom dijelu Opcine, izvan podrucja Parka prirode Medvednica pratece zgrade mogu se graditi na
posjedima najmanije veliine:
a) gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine 3,00 ha
b) gradevine za uzgoj i preradu voca ifili povréa na posjedu minimalne veli¢ine 1,00 ha,
c) gradevine za uzgoj vinove loze i preradu grozda na posjedu minimalne veli¢ine 1,00 ha i
d) gradevine za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veliCine 1,00 ha.

(2) Uredenje gradevnih Cestica; ograde, zivice, osnovni prometni uvjeti - prikljuak gradevne Cestice i
gradevine na prometnu mrezu; odlaganje otpada; prikljuak gradevne Cestice i gradevine na komunalnu i
drugu infrastrukturu gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje prema
odredbama ovog Plana.

Clanak 47.
STAMBENE GRADEVINE U OKVIRU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI OBAVLJANJA
INTENZIVNE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
(1) Stambene gradevine mogu se graditi isklju¢ivo u okviru poljoprivrednog gospodarstva u funkciji
obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti.

(2) One moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina s
podrucja Opcine i uskladene sa slikom krajolika.

(3) Ove gradevine moraju zadovoljiti sliedece uvjete gradenja:

a) njihova neto povrsina ovisna je o neto povrsini svih izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina
(skladista poljoprivrednih proizvoda, garaze i radionice za poljoprivredne strojeve, suSare, zgrade za
uzgoj stoke i sl.) i iznosi: najviSe 200 m? ako je povrSina gospodarskih gradevina do 1000 m2, odnosno
najvise 20% od povrsina gospodarskih gradevina ako im je povrsina veca do 1000 m?,

b) graditi iskljuivo na samostojeci nacin, a gradevinska crta udaljena od regulacijske linije najmanje
10,00 metara,

c) kroviste dvostreSno i nagiba od 300 do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina,

d) katnost (Po+Su/P+Pk) podrum, suteren/ prizemlje i potkrovlje),

e) visine (visine krovnog vijenca) najvise do 6,00 m mjereno od konacno zaravnatog i uredenog terena
uz gradevinu na njenom najnizem dijelu.

(4) Uredenje gradevnih Cestica; ograde, zivice, osnovni prometni uvjeti - prikljuak gradevne Cestice i
gradevine na prometnu mrezu; odlaganje otpada; prikljuak gradevne Cestice i gradevine na komunalnu i
drugu infrastrukturu gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje prema
odredbama ovog Plana.

Clanak 48.
GOSPODARSKE GRABEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA
OSOBNE POTREBE
(1) Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje (ratarske, povrtlarske,
vocarske i vinogradarske) za vlastite potrebe su: spremidta u vinogradima, spremista voéa i povréa u
vocnjacima i povrtnjacima, ostave za alat, orude, kultivatore, i sl.
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(2) Moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina tog podrucja
i uskladeni sa slikom krajolika.

(3) Spremiste u vinogradu (klijet) i spremiSte vo¢a u voénjaku mora biti gradeno od materijala i oblika u

skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina tog podrucja i uskladena sa slikom krajolika.

(4) Klijeti u vinogradu i spremista voca u vocnjaku mogu se graditi na posjedima ve¢im od 360 m2 (100

¢etvornih hvati) za vinograde te 540 m2 (150 etvornih hvati) za vocnjak.

(5) KroviSte mora biti dvostreSno nagiba od 300 do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina i

ono se postavlja na stropnu plo¢u bez krovnog nadozida. Pokrov izvesti tradicijskim materijalom: crijep,

slama, drvena Sindra, ...). Sljeme mora biti usporedno sa slojnicama terena.

(6) Katnost ovih gradevina je Po+P, visine kovnog vijenca najviSe do 4,00 m, mjereno od konacno

zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najnizem dijelu. ProCelje se mora izvesti Zbukano,

drveno (od planjki) ili fasadnom opekom.

(7) Tlocrtna bruto povrsina prizemlja ne smije prelaziti 60,00 m2, natkrivena terasa do 20,00 m2, dok se

povrsina etaze podruma (Po) ne ograni¢ava.

(8) Udaljenost zgrade od bo¢ne mede najmanje 1,00 m u sluaju kada na procelju nema otvora, a u
sluCaju otvora ta udaljenost ne smije biti manja od 3,00 m. Zgrade se mogu prikljuciti na postojeéu komunalnu
infrastrukturu.

9) Spremiste za alat mora biti gradeno od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih
gradevina tog podrucja i uskladena sa slikom krajolika.

(10)  Spremiste za alat se moze graditi najvece tlocrtne povrSine do 12,00 m2 i samo jedne nadzemne

etaze (P), visine krovnog vijenca do 2,60 m i ne moze biti priklju¢eno na komunalnu i drugu infrastrukturu

(11)  Krovista moraju biti dvostreSna nagiba od 300 do 459 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina ili

jednostresno, ali sliemena usporednog sa slojnicama.

Clanak 49.
(1) Tekst ¢lanka 49 brisan je.
Clanak 50.
(1) Tekst ¢lanka 50 brisan je.
Clanak 51. )
GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNE STOCARSKE | PERADARSKE
PROIZVODNJE

(1) Najmanji broj uvjetnih grla temeliem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja farme i tovilita van
gradevinskog podru¢ja (GP) na poljopriviednom zemljistu iznosi 16 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom
podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiliezeno koeficijentom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna
grla primjenom koeficijenata:

Vrsta zivotinje Koeficijent Najmanji broj
Zivotinja
- krava, steona junica 1,00 15
- bik 1,50 10
- vol 1,20 13
- junad 1-2 god. 0,70 22
- jJunad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmaca + prasad 0,55 27
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
- teSki konii 1,20 13
- srednji teSki konji 1,00 15
- laki konji 0,80 19
- Zdrebad 0,75 20
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- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjecne teZine do 1,5 kg 0,003 5000
- ostala tovna perad prosjecne tezine preko 1,5 kg 0,006 2500
- kokosi nesilice konzumnih jaja prosjecne tezine do 0,004 3750
2,0 kg

- kokosi nesilice konzumnih jaja prosjecne tezZine vece 0,008 1875
od 2,0 kg

- nojevi 0,25 60

(2) Kapacitet farme ili toviliSta izrazen u jedinici ,uvjetnog grla“ odreduje se ovisno o udaljenosti od
gradevinskog podrucja i javne ceste te ovisi o vrsti javne ceste zbog spreCavanja Stetnog utjecaja (buke i
mirisa) prema sliedecoj tabel:

Najmanje udaljenosti
) (] 010 ) od gradevinskog | od drzavne ceste od Zupanijske od lokalne ceste (m)
podrucja (m) (m) ceste (m)
15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101-150 140 100 50 30
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 60 40
301 viSe 400 200 100 50

(3) Katnost gradevine farme ili toviliSta najvise kao prizemlje (P), visinu (visinu krovnog vijenca) ne vise od
4,00 m. Udaljenost gradevine od bo¢ne mede ne smije biti manja od 10,00 m. Gradevina treba biti prikljucena
na osnovnu infrastrukturu.

(4) KroviSte gradevine farme ili toviliSta mora biti bez nadozida. Za pokrov se zabranjuje upotreba
materijala na bazi azbesta i materijala u visokom sjaju (reflektirajuéih karakteristika).

Clanak 52.
STAMBENE GRABEVINE ISKLJUCIVO U OKVIRU GOSPODARSTVA
U FUNKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNE STOCARSKE | PERADARSKE PROIZVODNJE
(1) Stambene gradevine mogu se iskljuCivo graditi u okviru gospodarstva u funkciji obavljanja intenzivne
stoCarske i peradarske proizvodnije (farme ili tovilista).

(2) One moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina okolnog
podrucja i uskladene sa slikom krajolika.

(3) Ove gradevine moraju zadovoljiti slijedece uvjete gradenja:

njihova neto povrsina iznosi najvise 300 m2

graditi isklju¢ivo na samostojeci nacin.

udaljenost gradevinske linije na udaljenosti od regulacijske linije najmanje 10,00 metara.
udaljenost stambene gradevine od gospodarske gradevine (farme ili toviliSta) minimalno 10,00 m.
kroviSte dvostre$no nagiba od 30° do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina.

Katnost Po+ P+Pk, odnosno visine (visine krovnog vijenca) najvise do 5,50 m mjereno od konacno
zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najnizem dijelu.

Clanak 53.
UZGAJALISTA RIBA, PUZEVA, GLISTA, ZABA | DRUGIH SLICNIH ZIVOTINJA
(1) Uzgajaliste riba moguce je uredivati neposredno uz postojece stajace i tekuce vode, u napustenim
koritima i rukavcima rijeka i potoka u skladu sa Zakonom o vodama uz uvjete propisane od strane Hrvatskih
voda.
(2) Uzgajalista puzeva, glista, zaba i drugih zivotinja moguce je uredivati na vlaznim zemljistima prema
uvjetima koje ovakav uzgoj i zahtjeva.

> D O O T QO
~— — — — ~—

Clanak 54.
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(1) Tekst Clanka 54 brisan je.

Clanak 55.
LOVACKE KUCE | DOMOVI TE VIDIKOVCI
(1) Lovacke kuce i domovi moraju biti gradeni od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih
gradevina ovog podrucja i uskladene sa slikom krajolika. Mogu se graditi ili obnavljati postojeci. Najveca
tlorisna povrSina smije biti do 150,00 m2, a visina krovnog vijenca do 7,50 m. Obrada procelja Zbukom ili
drvetom, a pokrov crijep ili Sindra. Kroviste mora biti dvostresno, nagiba od 30° do 45¢.

(2) Vidikovce je moguce izvesti uz ceste na istaknutim reljefnim polozajima, koje imaju lijep pogled tako
da se osigura parkiraliste za nekoliko osobnih automobila u obliku uredenih odmorista.

3.3.2.  GRABEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADEVINSKOG PODRUCJA NA SUMSKOM
ZEMLJISTU

Clanak 56.
(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van gradevnog podrucja na Sumskom zemljistu odredene su
Zakonom o Sumama

(2) Na podru¢ju Opcéine utvrdeno je podrucje Sume posebne namjene i za moguée zahvate unutar tog
podrucja potrebno je zatraziti posebne uvjete Hrvatskih Suma.

34.  UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA
VAN NASELJA

Clanak 57.
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA VAN NASELJA
(1) Izdvojena gradevinska podru¢ja van naselja (IGPVN) ovim Planom utvrdena su u naselju Jakovlje.
Igrisce i Kraljev Vrh.
(2) Granice izdvojenog gradevinskog podruéja van naselja (IGPVN) i razgranienja na izgradeni te
uredeni i neuredeni neizgradeni dio utvrdene su granicama katastarskih Cestica (gdje je to bilo moguce).
Utvrdena razgraniCenja su detaljno prikazana na kartama 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(3) Za izdvojena gradevinska podruc¢ja van naselja planirane su sljede¢e namjene:

gospodarska namjena — proizvodna i/ili poslovna

Sportsko-rekreacijska namjena (R) +

groblja (+),

reciklazno dvoriste.

(4) Gradevne Eestice unutar ovih podrucja prikljucuju se na (postojecu i planiranu) prometnu i komunalnu
infrastrukturu u skladu s odredbama ovog Plana i posebnim uvjetima nadleznih javno-pravnih tijela. U slu€aju
nemogucnosti prikljucivanja na postoje¢u komunalnu infrastrukturu treba iznaci priviemena rjeSenja u skladu s
tehnoloSkim mogucénostima.

o O T QD
—_ — — —

Clanak 58.
(1) Tekst ¢lanka 58 brisan je.

34.1.  IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA VAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE — PROIZVODNE
LI POSLOVNE (I/K)

Clanak 59.
(1) Tekst ¢lanka 59 brisan je.

Clanak 60.
GRADEVNA CESTICA GRAPEVINE PROIZVODNE I/ILI POSLOVNE NAMJENE | NJENO UREDENJE
(1) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se graditi osnovne gradevine, pomo¢ne gradevina te sporedne
gradevine i uredenja koja sluze za redovitu uporabu osnovne gradevine, i Cine jednu funkcionalnu cjelinu
odnosno poslovni i/ili proizvodni kompleks.

(2) Najmanja povrsina gradevne &estice moze biti 800 m2.
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(3) Oblik gradevne Cestice za izgradnju proizvodne ifili poslovne gradevine pozeljno je da bude pravilan,
izduZen u dubinu u odnosu 1:2 do 1:6 te najmanje Sirine prema ulici 20,00 metara.

(4) Ustrojstvo (uredenje) gradevne Cestice treba postaviti u skladu s tehnoloSkim procesom koji se na njoj
planira.

(5) Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice odreduje se prema odgovarajuéim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te vrsti prometnice. Potrebno je planirati dovoljnu Sirinu ulice u
kojoj ¢e se moci zasaditi jednostrani ili obostrani drvored te pjeSacki plocnik.

(6) Postotak izgradenosti gradevne Cestice gradevinama moZze iznositi do 60%, a najmanje 20%
gradevne Cestice treba biti krajobrazno uredeno.

(7)  Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gradevne Cestice treba temeljiti na upotrebi autohtonih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti veCinu manijih industrijskih gradevina. Drvoredi, potezi grmlja i
sl. omogucit ¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti
odredivanju parkiraliSta za teretna i osobna vozila.

(8) Ograda prema javnoj prometnici i susjednim Cesticama moze biti ziCana, metalna, drvena, zidana,
djelomicno zidana u kombinaciji s ostalim materijalima ovdje navedenim, a preporu¢a se zelena sa
zasadenom Zivicom ili grmljem ukupne visina do 2,00 m.

(9) Ograda se postavlja na lijevu medu, sa unutrasnje strane, promatrano od javne prometne povrsine
prema samoj parceli. Kod uglovnih parcela ograda se postavlja i na desnoj medi (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povrsini).
Clanak 61.
OBLIKOVANJE | SMJESTAJ GRADEVINE PROIZVODNE I/ILI POSLOVNE NAMJENE
NA GRAPEVNOJ CESTICI TE UVJETI GRADNJE

(1) Treba izbjegavati jednolicne ravne povrSine procCelja velikin duljina. Opticko smanjivanje takvih
proCelja treba rijesiti odredenim "lomljenjem" procCelja ili koristenjem razlicitih tonova boje procelja, kako bi se
velike povrsSine opticki smanijile. Materijal koji se koristi za oblaganje procelja ne smije biti od metala u visokom
sjaju (materijalima reflektirajucih karakteristika) ve¢ u mat bojama.

(2) Kroviste gradevine proizvodne ifili poslovne namjene moze biti ravno ili koso nagiba do 12°, pokriveno
u skladu s namjenom i funkcijom gradevine. U slu€aju da se radi o izgradnji vecih gradevina kod kojih bi
pridrzavanje o najmanjem nagibu krovnih ploha dovelo do visine krovnog sliemena vece visine tada se moze
dozvoliti i izgradnja paralelnog viSestreSnog (shed) kroviSta. Za pokrov se zabranjuje upotreba materijala na
bazi azbesta i materijala u visokom sjaju (materijala reflektirajucih karakteristika).

(3) Katnost gradevina do (Po+Su/P+2) (podrum, suteren/prizemlje i dva kata) visine krovnog vijenca u
skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne viSe od 12,00 m, mjereno od konac¢no zaravnatog i uredenog
terena uz gradevinu na njenom najotvorenijem dijelu. Iznimno, visina gradevine (visina krovnog vijenca) moze
biti i veCa zbog proizvodne opreme te tehnickog i tehnoloskog procesa unutar gradevine (primjerice visine
raznih spremista — silosa i sl.), ali ne viSe od 15% tlocrtne povrsine.

(4) Visina krovnog sljemena smije iznositi najvise 15,00 m mjereno od kona¢no zaravnatog i uredenog
terena uz gradevinu na njenoj viSoj strani. Iznimno visina sljemena krova gradevine moze biti veca za potrebe
organizacije tehnickog i tehnoloSkog procesa te smjeStaja proizvodne opreme, ali tada povrSina tog dijela
gradevine ne smije biti ve¢a od 15% tlorisne povrsine gradevine.

(5) Najmanja udaljenost gradevine od meda mora iznositi najmanje polovicu zabatne visine gradevine, ali
ne manje od 6,00 m.

(6) Na svakoj gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradniji neke gradevine mora se osigurati smjestaj za sva
potrebna vozila sukladno odredbama Plana.
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Clanak 61.a
Iznimno od uvjeta navedenih u ¢lancima 60. i 61. za dio radnog podrucja Sjever 2 kojega omeduju: drzavna cesta
D1 na zapadu, Zupanijska cesta 3008 Luka — Kraljev Vrh na sjeveru, k..br. 4615/1 na zapadu i juzne granice &estica
2926, 2918 i 2903/4 k.o. Jakovlje na jugu planom se utvrduju sljedecCi uvjeti gradnje i uredenja prostora:

Podru¢je u navedenim granicama predmet je jedinstvenog zahvata u prostoru, izgradnje gospodarskog
proizvodnog pogona s internim prometnicama, parkiraliStima te pomoc¢nim gradevinama.

Omogucuje se izmjeStanje kanala oborinske odvodnje na k.C.br. 4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje. Prije ukidanja
navedenih kanala potrebno je, u suradnji s nadleznim sluzbama Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu odrediti
trasu zamjenskih kanala odvodnje oborinskih voda koji ¢e preuzeti funkciju postojecih kanala. Postupci ishodenja
potrebnih dozvola za izmjeStanje kanala i dozvola za gradnju jedinstvenog zahvata gospodarskog proizvodnog pogona
mogu se provoditi paralelno.

Prometni prikljucak planirati spajanjem na Zupanijsku cestu 3008 koja prolazi uz sjevernu granicu zahvata.
Gabarite i detalje priklju¢ka projektirati u skladu s o€ekivanim intenzitetom prometa. Na Cestici/Cesticama jedinstvenog
zahvata izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona potrebno je osigurati najamanje 6 parkiraliSnih mjesta za svakih
1000 m2 gradevinske bruto povrsine.

Potrebna koli¢ina elekiriéne energije za proizvodni pogon osigurat ¢e se na jedan od sliede¢ih nacina:
rekonstrukcijom odnosno povecavanjem instalirane snage postojece transformatorske stanice Eurocable, izgradnjom
nove slobodnostojece transformatorske stanice na Cestici koja Ce se izdvojiti iz Cestice proizvodnog pogona ili
izgradnjom nove transformatorske stanice u gradevini proizvodnog pogona. Pristupni put do eventualne nove
trafostanice mora biti projektiran i izveden tako da kamion s ugradenom dizalicom moZe dopremiti energetski
transformator i pripadajucu opremu do mjesta ugradnje. U koridoru Sirine 2m od osi elektroenergetskih kabelskih vodova
nije dopustena sadnja visokog raslinja.

Prikljuéak na vodovodnu mrezu planirati spajanjem na vodoopskrbni cjevovod izgraden u zemljiSnom pojasu
zupanijske ceste 3008.

Priklju¢ak na plinovodnu mrezu planirati spajanjem na plinovod izgraden u zemljiSnom pojasu Zupanijske ceste
3008.

Na Sirem podrucju nije izgradena mreza odvodnje te se zahvat ne moze spojiti na mrezu odvodnje i
proCiS¢avanja otpadnih voda Sireg podruéja. Do izgradnje mreZe odvodnje omogucuje se izgradnja vlastitog uredaja za
pro¢iS¢avanje otpadnih voda. Kapacitet i vrstu uredaja te stupanj procis¢avanja i lokaciju ispustanja proc¢iséenih otpadnih
voda odrediti u suradnji sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Planirani jedinstveni zahvat u prostoru projektnim se rieSenjem moZe planirati na viSe katastarskih ¢estica.

Tlocrtna povrSina gradevina u granicama zahvata u prostoru moze biti najvise 60% povrsine &estica na kojima se
planira zahvat.

Najmanje 20% ukupne povrsine Cestica na kojima se provodi zahvat mora biti uredeno kao zelena povrsina na
procjednom terenu.

Katnost gradevina moze biti najviSe prizemlje i 2 kata iznad prizemlja. Ispod prizemlja mozZe se graditi suteren, a
ispod suterena vise potpuno ukopanih podrumskih katova.

Visina gradevina do krovnog vijenca moze biti 16 m a ukupna visina gradevina do sliemena krova moze biti 24 m.
U sklopu zahvata moze se graditi samostojeci oglasni stup, takozvani ,totem*, koji moze biti visok najvise 30 m. Totem
se mora smjestiti izvan zastitnih pojaseva drZzavne ceste i auto-ceste.

Gradevina mora biti udaljena od granica Cestice najmanje 6 m, odnosno polovinu visine krovnog vijenca pri ¢emu
se primjenjuje manja vrijednost.

Oblikovanje gradevina treba biti uskladeno s njihovom gospodarskom i proizvodnom namjenom te
visokotehnoloskim profilom proizvodnih procesa koji ¢e se u njima odvijati. U oblikovanju ukupnog zahvata i pojedinac¢nih
gradevina i vanjskih povr$ina naro€itu paznju treba obratiti na Einjenicu da ¢e planirani zahvat biti vidljiv s drzavne ceste
D1, a djelomicno i s autoceste Zagreb — Macel,.

Ne uvjetuje se ,opticko smanjivanje jednolicnih proCelja velikin duljina "lomljenjem" procelja ili koristenjem
razliCitih tonova boje procelja. Za oblaganje procelja mogu se koristiti suvremeni materijali i tehni¢ka rjeSenja primjerena
karakteru gradevina.

34.2. IZDVOJENA GRAPEVINSKA PODRUCJA VAN NASELJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (R)

Clanak 62.
(1) Gradevinska podru¢ja van naselja Sportsko-rekreacijske namjene (R) predvidena su u naseljima
Jakovlje, IgriSce i Kraljev Vrh.

(2) Unutar ovih gradevinskih podru¢ja moguca je gradnja gradevina:
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a) Sportski tereni (plivacki bazeni, nogometna, rukometna, koSarkaska, teniska i drugih igralista s

gledalistima, Sportske dvorane, i sl.),

b) gradevina prate¢e i pomoéne namjene (klupske prostorije, svlaCionice, manji ugostiteljski sadrZaji i sl.),
(3) Smiestaj Sportsko-rekreacijskih, smjestajnih i ugostiteljskih povrsina ovisno o prostoru na kojem se
planiraju, veli€ini, kapacitetu i vrsti djelatnosti utvrduju se kroz slijedece uvjete:

a) da racionalno koriste prostor s prioritetom obnove, rekonstrukcije i boljeg koriStenja ve¢ uredenog i

izgradenog prostora te namjene,

b) da se prilikom daljnjeg planiranja usklade interesi korisnika, osigura dovoljan prostor za razvoj te da se

utvrde moguci utjecaji na okoli$ i osigura zastita okolisa,

c) da su energetskii prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju te da se osigura potrebna

koli¢ina i sigurnost opskrbe vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja.

Clanak 63.
GRADEVNA CESTICA GRAPEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE | NJENO UREDENJE
1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna osnovna gradevina i jedna pomocna gradevina koje
i

¢ine funkcionalnu cjelinu.

2) Najmanja povrSina gradevne Cestice moze biti 800 m2.

(3) Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice odreduje se prema odgovarajuc¢im
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te vrsti prometnice i u skladu s Odredbama ovog Plana.
Potrebno je planirati dovoljnu Sirinu ulice u kojoj ¢e se moci zasaditi jednostrani ili obostrani drvored te
pjesacki plocnik.

(4) Postotak izgradenosti gradevne Cestice moze iznositi do 30%, dok najmanje 20% povrSine gradevne
Cestice treba biti krajobrazno uredeno.

(5) Za pejzazno uredenje neizgradenog dijela gradevinskih parcela treba koristiti autohtone vrste biljaka u
skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjetima, veli€ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i
prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogucit ¢e primjereno vizualno odjeljivanje tih gradevina u prostoru, a
posebnu pozornost treba obratiti uredenju parkiralidta za vozila.

(6) Ograda prema javnoj prometnici i susjednim Cesticama moZe biti ZiCana, metalna, drvena, zidana,
djelomi¢no zidana u kombinaciji s ostalim materijalima ovdje navedenim, a preporuéa se ograda sa
zasadenom Zivicom ili slicnim autohtonim grmljem ukupne visina do 2,00 m.

Clanak 64.
OBLIKOVANJE | SMJESTAJ GRADEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE
NA GRAPEVNOJ CESTICI TE UVJETI GRADNJE
(1)  Katnost gradevina je Po+Su/P+Pk (podrum, suteren/prizemlie i potkrovlje), visine (visine krovnog
vijenca) u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne viSe od 6,00 m, mjereno od kona¢no zaravnatog i
uredenog terena uz gradevinu na njenom najnizem dijelu.

(2) Postotak izgradenosti gradevne Cestice gradevinama moZze iznositi do 15%.

(3) Na svakoj gradevnoj Cestici mora se osigurati smjeStaj za sva potrebna vozila sukladno odredbama
Plana.

3.4.3. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA VAN NASELJA — GROBLJE (+)

Clanak 65.
(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje van naselja - groblje (+) predvideno je u naselju Kraljev Vrh. Unutar
ove povrSine moguce je uredenje povrSina za ukop, grobne staze i zelenilo te pratece funkcije za posjetitelje
groblja i zaposlene, gradnja (poslovne) zgrade za ispracaj pokojnika, spremista, servis i odrZzavanje te vanjske
prometne povrsine i usluge.
(2) Planiranje, projektiranje, i uredenje groblja treba biti u skladu sa Zakonom o grobljima i Pravilnikom o
grobljima.
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4. UVJETI UTVRDIVANJA POJASEVA | TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 66.
INFRASTRUKTURNI POJASEVI

(1) Pojasevi i trase infrastrukturnih sustava planiraju se na nacin da se prvenstveno koriste postojeci
pojasevi i ustrojavaju zajedniCki za viSe vodova, tako da se nastoje izbje¢i Sumska podrucja, vrijedno
poljodjelsko zemljiste, da se ne razara cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu nacela i
smjernica o zastiti prirode, krajolika i cjelokupnog okolisa.

(2) Kapaciteti i trase za novoplanirane infrastrukturne povrSine odredit ¢e se odredenjem stvarnih
kapaciteta projektnih programa investitora. Ovim Planom oni su dani nagelno i shematski.

41.  PROMETNI SUSTAV

Clanak 67.
CESTOVNI PROMET
(1) Razmijestaj sustava cestovnog prometa (prometnica sa svim pripadajuc¢im gradevinama i njegovim
zastitnim pojasevima) je prikazan na kartama 1.A. Razvoj i uredenja povrSina i 2.A Promet u mjerilu 1:25.000,
a na temelju izradene Prometne studije.

(2) Zadrzava se postoje¢a mreza prometnica (drzavna cesta - autocesta, ostale drzavne, Zupanijske i
lokalne cesta, kao i ostale nerazvrstane ceste) na podrucju Opéine.

(3) Na podruéju Opcéine (sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i
lokalne ceste pored prometnica navedenih u Clanku 7, stavak (2) i (3) nalazi se i:

a) lokalna cesta: L31025 [Z3007 - Igrisce (Z2218)] te

b) ostale nerazvrstane javne ceste.

4) Svi cestovni spojevi zupanijskih prometnica (23008, Z3009) s drzavnom cestom D1 trebaju se $to
skorije obnoviti i izvesti kao krizanja u dvije razine, a na temelju Prometne studije koja je izradena za potrebe
izrade ovog Plana.

(5) Danasnji cestovni prijelaz Zupanijske ceste Z3008 preko drzavne ceste - autoceste A2 Planom se
predvida izvesti kao raskrizje u dvije razine.

(6) Postojece poslovno usluzne gradevine (PUG) uz drZzavnu cestu - autocestu A2 (s njezine istocne i
zapadne strane) odrzavat Ce se i po potrebi dogradivati u skladu s potrebama i vazecCim Pravilnicima za tu
vrstu gradevina.

Clanak 68.
ZEMLJISNI CESTOVNI POJASEVI | ZASTITNI POJASEVI

(1) Gradenje i uredivanje unutar postojecih cesta (zemljiSnih cestovnih pojaseva) te njihovih zastitnih
pojaseva obavlja se u skladu s Zakonom o javnim cestama i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i
normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadleznom za pojedinu ifili vlasnika.
Spomenuti zastitni pojas javne ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste i on iznosi za:

— autoceste 40 m,

— ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste 35 m,

— drzavne ceste 25 m,

— zupanijske 15 m,

— lokalne ceste 10 m.
Uvjete gradenije objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa javne ceste potrebno je zatraziti
od nadleznog drustva s javnim ovlastima za pojedinu (Hrvatskih autocesta d.o0.0. kad se radi o autocestama,
Hrvatskih cesta d.0.0. kada se radi o drzavnim cestama i Zupanijske uprave za ceste, ako se radi o
Zupanijskoj i lokalnoj cesti).
(2) Kod gradnje ili rekonstrukcije drzavne, Zupanijske i lokalne ceste rub cestovnog pojasa od osi ceste
mora biti udaljen najmanje onoliko koliko propiSe nadlezno drustvo s javnim ovlastima u svojim prethodno
izdanim uvjetima, ovisno o nadleznosti za pojedinu cestu, ili ako ne propiSe onda:

- zadrzavnu cestu 10,00 m
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- zazupanijsku cestu 8,00 m
- zalokalnu cestu 5,00m

(3) Kod gradnje novih nerazvrstanih cesta $irina kolno-pjeSacke povrsine ili novog cestovnog pojasa mora
biti

- primarna nerazvrstana cesta (za pristup do viSe od 20 gradevnih Cestica) najmanje 8,00 m,

- sekundarna nerazvrstana cesta (za pristup od 5 do 20 gradevnih Cestica) najmanje 7,00 m,

- tercijarna nerazvrstana cesta (za pristup do 4 gradevne Cestice) najmanje 5,00 m.
Kod obnove postojec¢ih nerazvrstanih prometnica mogu se zadrzati postojece Sirine cestovnih pojaseva.

(4) Ako je Sirina zemljiSnog cestovnog pojasa postojeCe ceste veca od propisane Sirine stavkom 2. i 3.
ovog ¢lanka tada se Sirina postojec¢eg zemljiSnog cestovnog pojasa mora zadrzati.

(5) Ako je Sirina zemljiSnog cestovnog pojasa postojece ceste manja od propisane Sirine stavkom 2. i 3.
ovog €lanka, tada se Sirina zemljiSnog cestovnog pojasa mora uskladiti s propisanom. Ovdje su odstupanja
moguca kod postivanja povijesnog karaktera ulice unutar povijesne cjeline i dijelova naselja, gdje su gradevine
izgradene na samom rubu zateCenog zemljisnom pojasa (regulacijskoj liniji) te nema moguénosti za
ostvarivanje propisane Sirine.

(6) Sirina kolne trake utvrduje se u odnosu na vaznost ceste, ali ona nikako ne smije biti manja od 2,50 m.
Iznimno je moguca rekonstrukcija ili nastavak gradenja ulica i sa uzim kolnickim profilom, ali samo tamo gdje
postojeca izgradnja ne dopusta proSirenje ulice. Te prometnice se nazivaju kolno-pjeSacke povrsSine i u nacelu
nemaiju fizicki odvojen nogostup od kolnika.

(7) Slijepa cesta bez okretista moZe biti najve¢e duzine do 60,00 m, a kod izgradnje tzv. L-okretista
duzina moze biti 100,00 m, kod T-okretiSta 120,00 m, kod Y-okretista 150,00 m, a kod kruznog okretista
najveca duZina slijepe ulice moze biti 200,00 m. Iznimno, slijepa cesta bez okretista, moze biti najvece duzine
do 200,00 m uz uvjet da se omoguci okretanje svih vozila na vlastitoj gradevnoj Cestici.

(8) Pri projektiranju javnih i/ili privatnih cesta voditi raCuna o minimalnim uvjetima uzduznog i popre¢nog
presjeka ceste primjenom Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati sa Stajali$ta sigurnosti prometa i vazece preuzete Norme za projektiranje ¢vorova u istoj
razini.

9) Pristup vozila na gradevnu parcelu, kod drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta, projektirati kao cestovni
prilaz (prikljucak) gdje ¢e se omoguciti ukljucivanje vozila u promet na cestu i iskljuCivanje vozila iz prometa
isklju¢ivo hodom vozila unaprijed.

(10)  Zabranjuje se postava gradevina i ostalih zahvata koji mogu ometati paznju vozaca na drzavnoj cesti
— autocesti (reklame, panoi, rasvjeta, visoko raslinje i dr.) unutar zastitnog pojasa autoceste.

(11) U cestovnom zemljiSnom pojasu Zupanijske i lokalne ceste se ne dozvoljava sadnja stabala, Zivice
(zive ograde) i drugog raslinja.

(12) U pojasu izmedu mede cestovnog zemljiSta Zupanijske, lokalne ceste i gradevina (zgrada) ne saditi
stabla Zivice i druga raslinja na nacin koji bi se onemogucila preglednost pri uklju€ivanju u promet.

(13)  Postojece nerazvrstane ceste, kolno pjesacki i pjeSacki putovi mogu se odrzavati i rekonstruirati
unutar postojeceg zemljiSnog pojasa. Sirina kolnika za postojece nerazvrstane ceste odrediti ¢e se odlukom
Op¢inskog vije¢a.

(14)  Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru. Ograda
buduc¢ih zahvata u prostoru mora se predvidjeti na Cestici u vlasniStvu investitora te radi odrZavanja
zemljiSnog pojasa autoceste mora biti udaljena najmanje 3,00 m od zastitne ograde autoceste.

(15)  Prostornim planom Zagrebacke Zupanije, u istoénom dijelu Opcine Jakovlje, planirana je Zupanijska
cesta i Zeljeznika pruga od lokalnog znacaja u istrazivanju te spojna Zupanijska cesta u istraZivanju do
Zupanijske ceste Z 2220 do Zupanijske ceste u istrazivanju Zagreb-tunel Medvednica-Krapinsko-zagorska
Zupanija. Zajednicki zastitni pojas Zupanijske ceste i zeljezniCke pruge izvan gradevinskog podrucja iznosi 100
m, a u dijelu koji prolazi kroz gradevinsko podru¢je naselja Kraljev Vrh smanjuje se na 60,00 m. Spojna
Zupanijska cesta u istraZivanju ima zastitni pojas 70,00 m izvan gradevnog podrucja. Do stupanja na snagu
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odgovarajucih prostornih planova, unutar navedenih pojaseva zabranjuje se svaka izgradnja, osim
infrastrukturnih linijskih gradevina.

Clanak 69.
KOLNO-PJESACKE, PJESACKE | BICIKLISTICKE POVRSINE (NOGOSTUPI | STAZE)
(1) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojeCih cesta treba obvezno provjeriti mogucnosti izvedbe
nogostupa i biciklistickih staza.

(2) Najmanja Sirina nogostupa je 1,50 m, a iznimno 1,00 m u ve¢ izgradenim dijelovima naselja.

(3) Najmanja Sirina biciklistiCke staze ako se predvida za jednosmjernu voznju je 1,00 m, a za dvosmjernu
voznju 1,60 m.

(4) Posebnu paznju treba posvetiti izvedbi rubnjaka, skoSenja i rampi kako bi se osobama s posebnim
potrebama (invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti) omogucio prelazak preko prometnica,
odnosno prilaz javnim zgradama u skladu s vaze¢im zakonima i propisima.

(5) U veC izgradenim dijelovima naselja, gdje nije moguce osigurati propisani profil nerazvrstane
prometnice, ista se moZe urediti kao kolno-pjeSacka povrsSina bez visinskog razdvajanja pjeSaka od kolnika.

Clanak 70.
PARKIRALISTA | GARAZE
(1) U postupku izdavanja, lokacijske i gradevinske dozvole, rjeSenja o uvjetima gradenja, rjeSenja o
izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, za izgradnju gradevine na gradevnoj Cestici potrebno je utvrditi
potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta koje ¢e trebati osigurati na vlastitoj Cestici na kojoj se planira

odredena funkcija i to prema normativima:
a) zaobiteljske stambene i manje viSestambene gradevine broj parkirali$nih ili garaznih mjesta odreduje se sa 1 parkiraliSno
ifili garazno mjesto na jednu stambenu jedinicu.
b)  za gradevine drugih namjena broj parkirali$nih ili garaZnih mjesta odreduje se u odnosu na 1000 m2 gradevinske bruto
povrsine prema sljedecim kriterijima:

NAMJENA GRABEVINE MINIMALAN BROJ PM
proizvodnja, skladista 6
gradevine za trgovinu 30
poslovne gradevine 20
ugostiteljstvo (restoranii sl.) 50
gradevine druStvene namjene 10

U bruto povrsinu gradevine za potrebe izraéuna broja parkiraliSnih ili garaznih mjesta ne uraéunavaju se povrsine garaza i
jedno- ili dvonamjenskih sklonista za sklanjanje ljudi uslijed ratnih opasnosti.

c)  Moguc je izraCun broja potrebnih parkiralidta i na osnovu broja zaposlenih u jednoj smjeni i to 0,5 parkiraliSnih mjesta po
zaposlenom u smjeni plus jedan za neparan broj zaposlenih.

d) ukoliko se broj parkirali$nih ili garaznih mjesta ne moZe odrediti prema danim normativima tada se

primjenjuju slijede¢i normativi — po jedno parkiraliSno mjesto za:

sobe, apartmane, pansione hotele, motele i sl. na dva lezaja

dvorane za javne skupove (kina, kazalista i sl.) na 10 sjedala

Sportske dvorane na 10 sjedala

ugostiteljstvo na 4 stajaca ili sjedeca mjesta

Skole i predSkolske ustanove na razred ili grupu djece

bolnice na 4 kreveta il 3 zaposlena u smjeni
domove zdravlja, poliklinike, ambulante na 3 zaposlena u smjeni

socijalne ustanove na 3 zaposlena u smjeni

vjerske gradevine na 20 sjedecih mjesta

(2) U slucaju da se unutar gradevine predvida neki proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisticki ili sli¢an
sadrzaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila na samoj
gradevnoj Cestici.
(3) Ako na gradevnoj Cestici nije moguce planirati potreban broj parkiraliSnih mjesta sukladno normativu u
tablici iz alineje c), stavka 1) ovoga ¢lanka tada:

a) nije moguce graditi planiranu gradevinu (namjenu), ili

b) kapacitet planirane gradevine (namjene) treba smanjiti kako bi se mogao smjestiti potreban broj

parkiraliSnih/garaznih mjesta sukladno normativima.

(4) Od norme u stavku (1) ovoga ¢lanka moZe se odstupiti samo:
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a) kod ve¢ izgradenih gradevnih Cestica koje su u funkciji, ili
b) u gusto izgradenim tradicijskim dijelovima gradevinskih podrucja naselja.

(5) U tom se slucaju parkiralita moraju graditi u cestovnom pojasu uz kolnik (u zelenom pojasu unutar
prometnice). ParkiraliSta uz kolnik mogu biti uzduzna ili okomita na rubnjak kolnika. Kod ulica sa
jednosmjernim prometom moguca je izvedba i parkiraliSta pod kutom od 45¢ ili 60°. ParkiraliSte se ne smije
predvidjeti uz postojeéi kolnik na nacin da se time suzava kolnik, ili da se onemoguci prolaz pjeSaka.

(6) Kod izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju pojedinih prometnica utvrditi e se detaljni uvjeti
smjestaja uredenja i gradnje eventualnog autobusnog stajaliSta u skladu s potrebama. Zaustavna povrsina
stajaliSta mora biti van tijela kolne trake, ali unutar cestovnog pojasa.

Clanak 71.
BENZINSKE POSTAJE
(1) Na podrucju OpcCine postoje, osim benzinske postaje u sredistu Jakovlja, dvije velike benzinske
postaje u sklopu prometno usluznih gradevina (PUG-a) sa odmoristima uz autocestu A2 u jugozapadnom
dijelu. Predvidena je moguénost gradnje jo$ jedne benzinske postaje i to u gospodarskom podrucju u
zapadnom dijelu Opéine, duz prometnice D1.

42.  KOMUNALNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Clanak 72.
POSTA | JAVNE TELEKOMUNIKACIJE
(1) Polozaj gradevina iz sustava poSte i javnih telekomunikacija (jedinice poStanske mreze, mjesne
centrale, trase telekomunikacijskih vodova i uredaja sa svim pripadaju¢im gradevinama i radijski koridorima) je
prikazan na karti 2.B. Po$ta i telekomunikacije u mjerilu 1:25.000, a nacin njihove gradnje i uredenja propisan
je Zakonom o posti, Zakonom o telekomunikacijama i Zakonom o elektroniCkim komunikacijama te drugim
pravilnicima i normama i posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

(2) U naselju Jakovlje nalazi se jedinica poStanske mreze.

(3) Mjesne telefonske centrale javnih telekomunikacija u nepokretnoj mrezi nalaze se u naseljima
Jakovlje i Kraljev Vrh, a u naselju Igri$ce planirana.

(4) Medunarodni opticki vod — svjetlovod javnih telekomunikacija u nepokretnoj mrezi prolazi Opcinom uz
autocestu A2.

(5) Sva naselja Opcine pokrivena su Kkorisnickim i spojnim vodovima javnih telekomunikacija u
nepokretnoj mrezi.

(6) Planom se predvida Sirenje i modernizacija postoje¢eg sustava poste i javnih telekomunikacija prema
lokalnim potrebama gradevnih podrucja naselja te izdvojenih gradevinskih podrucja van naselja.

(7) Na podru¢ju Opcine moguca je gradnja TV odaSiljaCa/pretvaraca u sustavu radio i TV veza te
antenskih stupova i baznih stanice za pruzanje TK usluga mobilne telefonije.

(8) Lokacija, TV odaSiljaCa/pretvaraca u sustavu radio i TV veza te antenskih stupova i baznih stanice za
pruzanje TK usluga mobilne telefonije, ovim Planom nije odredena, a iste ¢e se odredivati odlukom Op¢inskog
vije¢a u dogovoru s pruzateljem usluga koji istu gradi. Obaveza je nositelja izrade prvog stupa, bazne stanice
mobilne telefonije ili TV odaSiljaca/pretvaraca na nekom prostoru, da se prethodno suglasi, da ¢e stup moéi
koristiti i drugi operateri koji ¢e se naknadno pojaviti na istom prostoru, a kako bi se sprijecilo formiranje Sume
stupova na bliskoj udaljenosti.

9) Na podrucju Parka prirode Medvednica gradnja antenskih stupova i baznih stanice za pruzanje TK
usluga mobilne telefonije moguca je samo uz odobrenje i posebne uvjete nadleznog Ministarstva.

Clanak 73.
PLINOOPSKRBA
(1) Polozaj plinoopskrbnog sustava (plinovoda sa svim pripadaju¢im gradevinama i njegovim zastitnim
pojasevima) je prikazan na karti 2.C.1. Cjjevni transport plina u mjerilu 1:25.000, a nacin njihove rekonstrukcije
gradnje propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim
ovlastima nadleznom za plinoopskrbu i/ili viasnika.
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(2) PodruCjem Opcine izgraden je magistralni plinovod s mjerno redukcijskom stanicom. Paralelno uz
postoje¢i magistralni plinovod, Planom se predvida gradnja joS jednog magistrainog plinovoda i plinske
stanice.

(3) Unutar zastitnog pojasa postojeceg i planiranog magistralnog plinovoda, Sirine ukupno 60,00 m (30,00
m lijevo i desno od osi plinovoda) moguce je uredenje i gradenje samo uz posebne uvjete Plinacro d.o.o. i
sukladno Pravilniku o tehnickim uvjetima i normama za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

(4) Lokalni Plinoopskrbni sustav izgraden je u svim naseljima Opcine. Planom se predvida Sirenja i
modernizacija postojeCe mreze lokalnog plinoopskrbnog sustava prema lokalnim potrebama korisnika
novoplaniranih gradevnih podrugja.

(6) Plinovodi medunarodnog i magistralnog ranga moraju kod paralelnog vodenja biti udaljeni od drugih
objekata najmanje:

- 5,00 m od ruba cestovnog pojasa Zupanijskih i lokalnih cesta,

- 10,00 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih cesta,

- 20,00 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i koridora zeljeznicke pruge,

- 10,00 m od noZice nasipa reguliranog vodotoka ili kanala.

Clanak 74.
ELEKTROOPSKRBA
(1) Polozaj elektroopskrbnog sustava (elektrovodova sa svim pripadajuéim gradevinama i njihovim
zastitnim pojasevima) je prikazan na kartama 2.C.2. Elektroopskrba u mijerilu 1:25.000, a nacin njihove
gradnje i uredenja propisan je vazeCim zakonima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima nadleznog
HEP operatora, ovisno o naponu elektrovoda ifili viasnika.

(2) SrediSnjim dijelom Opéine u smjeru iz sjeveroistoka prema jugu prolazi 110 kV elektrovod. Planom je
predviden 2x400 kV elekirovod u smjeru istoka prema zapadu, s ravanjem u smjeru juga,a paralelno sa
postoje¢im 110 kV elektrovodom.

(3) Na podru¢ju svih naselja Opcine nalaze se trafostanice 10(20)/0.4kV (do kojih vodi mreza 10(20)kV
elektrovodova) koje pretvaraju visoki napon 10(20) kV u niski napon 0.4. kV i tako opskrbljuju naselja. Planom
se predvida Sirenje i modernizacija postojeceg elektroopskrbnog sustava i gradnja trinaest novih trafostanica
10(20)kV. Ako se pokaze potreba za joS trafostanica, one Ce se graditi kao proSirenje postojece
elektroopskrbne mreze prema lokalnim potrebama gradevnih podru€ja naselja te izdvojenih gradevinskih
podrucja van naselja. Nove 20/0.4 kV transformatorske stanice mogu se graditi samo na gradevnim Cesticama
neposredno uz rub prometnice, najmanje veli¢ine 7,00x7,00 m te je potrebno osigurati pojaseve za
srednjenaponske i niskonaponske kabelove.

(4) Prilikom planiranja novih elektroenergetskih vodova potrebno je pridrzavati se Pravilnika o TehniCkim
normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV. Temeljem Clanka 39. i 40.
Zakona o trzistu elektriéne energije, za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i njihovo mozZebitno
prelaganije i zastitu postojecih elektroenergetskih vodova, nadlezan je HEP-ODS, ELEKTRA Zagreb. TroSkove
moZebitnog prelaganja (premjestanja) ili oSte¢enja postoje¢e elektroenergetske mreZe snosi investitor.
Izmicanje i zastita postojecih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema Tehnickim uvjetima
za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV — prve izmjene i dopune.

(5) Postoje¢im zraCnim elektrovodovima se osiguravaju zastitni pojasevi i to za:

- 400 kV ZDV (40+40 m) 80,00 m

- 110 kV ZDV (20+20 m) 40,00 m

- 35kV ZDV (10+10 m) 20,00 m

- 10 kV ZDV (7,5+7,5 m) 15,00 m
Za planirani 2x400 kV dalekovod na podrucju unutar Opéine Jakovlje treba osigurati sliedece zastitne
pojaseve:

- izvan GP 200,00 m

- izvan GP kod paralelnog vodenja s postoje¢im 110 kV dalekovodom 100,00 m

(od osi postojeceg)
- unutar GPN, unutar izgradenih IGPIN i na podru¢jima zasticenih dijelova prirode 80,00 m

25



- iznimno unutar GPN u neposrednoj blizini Ulice Sv. Doroteje 60,00 m
Do izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta za gradenje planiranog 2x400 kV dalekovoda ili
do stupanja na snagu odgovarajucih prostornih planova uzeg podrucja unutar navedenih pojaseva zabranjuje
se svaka izgradnja, osim infrastrukturnih linijskih gradevina.

(6) Postojecu elektroenergetsku mrezu u podrucju bilo kojin gradevnih zahvata potrebno je zastititi ili Cak
izmaknuti. Svi moguéi zahvati na elektromreZi trebaju biti obradeni u odgovaraju¢em projektu.

(7) Na mjestima gdje ¢e se postojeéi ili planirani elektroenergetski vodovi postavljati ispod prometnih
povrsina, iste treba poloZiti u UKC/TPE cijevi @200. Unutar javnih prometnih povrsina, obostrano u odnosu na
kolnik, treba planirati pojas Sirine najmanje 1,00 m za smjestaj planiranih elektroenergetskih vodova srednjeg i
niskog napona. Unutar pojasa postojecih ili planiranih elektroenergetskih kabela nije dopuStena sadnja
visokog raslinja.

(8) Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava (vodovod, toplovod, parovod, plinovod) potrebno je
postivati propisani najmanji razmak istih od postojecih/planiranih VN, SN i NN elektroenergetskih vodova. Ako
kod usporednog vodenja planiranih vodova ostalih komunalnih sustava i postoje¢ih elektroenergetskih kablova
nije moguce ostvariti propisanu najmanju udaljenost, postojece elektroenergetske kablove treba izmjestiti te po
potrebi zamijeniti novima. Izvoda¢ radova na komunalnoj infrastrukturi duzan je najmanje 15 dana prije
pocetka radova pismeno obavijestiti o istom HEP ODS doo, Elektra Zagreb, pogon ZapreSi¢. Prije poCetka
radova potrebno je takoder zatraZiti iskolCenje polozaja elektroenergetskih vodova na predmetnom podrucju, a
u blizini postojecih elektroenergetskih vodova radove je potrebno provoditi uz najveci oprez, po potrebi i ruéno
kopanje. TroSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja dijelova elektroenergetske mreze, kao i
troSkove popravka kvarova nastalih na elektroenergetskoj mrezi prilikom izvodenja gradevinskih radova snosi
investitor.

9) Tehnicki uvjeti za opskrbu novih potroSaCa elektricnom energijom utvrdit ¢e se kroz prethodno
elektroenergetske suglasnosti za svaku pojedinu gradevinu, a u fazi izrade pojedine faze projekine
dokumentacije, a sve na temelju planiranih elektroenergetskih potreba.

(10)  Ukoliko neki potroSac treba vecu vrénu snagu od one koja mu se moze osigurati iz postojece mreze,
tada na podru¢ju svoje gradevne Cestice treba osigurati gradevnu Cesticu iste veliCine, neposredno uz
unutradnju prometnu povrsinu za gradnju nove 20/0,4 kV TS.

(11)  Prije prikljucka nove ili obnove postojece javne rasvjete, kao i semafora, potrebno je zatraZiti i ishoditi
prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) od Elekire Zagreb, pogon ZapreSic.

Clanak 75.
VODOOPSKRBA
(1) Polozaj vodoopskrbnog sustava (vodovoda sa svim pripadajucim gradevinama i zastitnim pojasevima)
je prikazan na kartama 2.D.1. Voodoopskrba u mijerilu 1:25.000, a nacin njihove rekonstrukcije i gradnje
propisan je Zakonom o vodama i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima
pravne osobe s javnim ovlastima nadlezno za opskrbu vodom, Hrvatskih voda ifili viasnika.

(2) Prostor Opc¢ine Jakovlje pokriven je sa dva vodoopskrbna sustava i to: "Zagorski vodovod doo" iz
Zaboka i sustavom lokalnog vodovoda "Kraljev Vrh".

(3) Postojeca vodosprema (VS "Jakovlje" 253,00 m 200 m?) sa hidroforskom stanicom (HS "Kraljev Vrh"
256,00 m 2,2 I/s) nalazi se na prostoru izmedu Jakovlja i Kraljevog Vrha (pored zaseoka Kule$) i opskrbljuje
naselja Jakovlje i Igri¢e. Sustav vodoopskrbe naselja Jakovlje i IgriS¢e imaju jo$ jednu hidroforsku stanicu u
Igris¢u i precrpnu stanicu u Jakovlju.

(4) Naselje Kraljev Vrh se opskrbljuje vodom iz postoje¢e vodospreme na podru¢ju Opcine Stubicke
Toplice lokalnog vodovoda "Kraljev Vrh".

(5) Na podruéju naselja Kraljev Vrh, predvida se vodosprema s crpnom stanicom (CS "Kraljev Vrh"
208,00 m 7,5 l/s sa HS "Kraljev Vrh" 208,00 m 2,5 I/s) te jedna vodosprema s hidroforskom stanicom (VS
"Kraljev Vrh" 305,0 m 200 m3 sa HS "Kraljev Vrh 1" 305,0 m 3,0 I/s), kao i modernizacija postojeceg i izgradnja
novog=vodoopskrbnog sustava prema lokalnim potrebama gradevnih podruCja naselja te izdvojenih
gradevinskih podrucja van naselja.

(6) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih gradevina vodovodne mreze, trase, koridori i povrsine
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za vodovodnu mrezu odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehniCkim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, a u skladu s uvjetima distributera. Promjene ne mogu biti
takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.

(7) Pri izradi projekata za novu vodovodnu mreZu na podrucju opcine treba se pridrzavati slijede¢ih op¢ih
uvjeta:
- Vodovi vodovodne mreze ukapaju se najmanje 100.00 cm ispod povrSine tla. Profili vodova odredit ¢e
se projektom mreze za svako pojedino naselje.
- Svi zahvati za nove gradevine, kao i rekonstrukcija postojecih, uskladeni s posebnim uvjetima svih
javnopravnih tijela i distributera
- Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrantska mreZza sa nadzemnim hidrantima prema
posebnom propisu,
- Na povrSinama gospodarske namjene korisnici ¢e izvoditi zasebne interne vodovodne mreze sa
hidrantima za protupozarnu zastitu.
(8) Za prikljucenje potroSaCa na vodovodnu mrezu potrebno je zatrazZiti posebne uvjete i uvjete
prikljuenja nadleznog distributera.

Clanak 76.
ODVODNJA

(1) Polozaj sustava odvodnje otpadnih voda (vodova odvodnje otpadnih voda sa svim pripadajuéim
gradevinama) je prikazan na karti 2.D.2. Odvodnja ofpadnih voda i odlaganje otpada u mijerilu 1:25.000, a
na¢in njihove rekonstrukcije gradnje propisan je Zakonom o vodama i ostalim zakonskim propisima,
pravilnicima i normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadlezno za opskrbu vodom,
Hrvatskih voda i/ili viasnika.

(2) Opcina Jakovlje nema rijeSen sustav odvodnje otpadnih voda. Planom je predviden razdjelni sustav
odvodnje otpadnih voda (odvodnja sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda odvojeno od oborinskih otpadnih
voda). Sanitarno-tehnoloske otpadne vode Ce se odvoditi podzemnim zatvorenim i nepropusnim odvodnim
kanalima do procistaca, proCistiti preko procCistaca i ispustiti u potok Dedin. Oborinske otpadne vode ¢e se
odvoditi direktno u otvorene kanale. Oborinske vode zagadene mastima, uljima i benzinima se prije ispustanja
u otvorene kanale moraju najprije proCistiti preko separatora ulja, masti i benzina.

(3) Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda odvodnju je nuzno
rijesSiti na nacin da se otpadne vode prikupljaju u viSedijelnim nepropusnim sabirnim jamama na gradevnim
Cesticama ili proCiste preko tipskog uredaja za prociS€avanje otpadnih voda i ispuste u otvorene kanale.
Nakon Sto se sustav odvodnje sanitarno-tehnoloskih otpadnih voda izgradi obavezan je priklju¢ak na njega.
4) Izdvojena gradevinska podrucja van naselja se mogu prikljuéiti na lokalnu mreZu odvodnje otpadnih voda, ili mogu imati
(na razini zone, ili na razini svakog pojedinaénog korisnika unutar nje) tipsk(i/e) uredaj(e) za pro¢is¢avanje otpadnih voda i ispust u
otvorene kanale za odvodnju oborinske otpadne vode.
(5) Mrezu odvodnje otpadnih voda izvoditi prema sljedecim uvjetima:
- cjevovode (kanale) projektirati i dimenzionirati prema hidraulickom proraCunu
- cjevovode izvoditi od polietilenskog, poliesterskog ili polivinilnog materijala PE, PEHD, PVC reviziona
okna osigurava nadlezni distributer
- sve gradevine odvodnje, kao i spojeve treba projektirati i izvesti kao vodoneproepusne
- Odvodnja otpadnih voda treba se planirati u gravitacijskom sustavu, s najmanjim padom od 2%,
- Odvodne cijevi moraju se postavljati na dubinu od najmanje 1,00 m i ne smiju se polagati uz
instalacije plinovoda i vodovoda,
- tehnoloske otpadne vode moraju se procistiti do razine Il kategorije te e se upustati u kanale
oborinske odvodnje ili vodotoke,
- Sirina zastitnog pojasa kanalizacijskog kolektora presjeka do 1,50 m mora biti najmanje 3,00 m
- Sirina zastitnog pojasa kanalizacijskog kolektora presjeka veceg od 1,50 m iznosi 5,00 m
- za velike presjeke kolektora, prije uvodenja u procistaCe, moguce su i vece Sirine zastitnih pojaseva.

(6)  Odvodnja oborinskih voda treba se rijesit izgradnjom zasebnim sustavom odvodnje, kojim ¢e se voda
odvesti u otvorene kanale i vodotoke. Planom se utvrduju slijedeCi posebni uvjeti za gradnju mreZe
odvodnje oborinskih voda:
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- oborinsku kanalizaciju izvesti od cijevi iz betonskih cijevi ili PVC, PE ili PEHD cijevi. Sve cijevi,
spojevi i reviziona okna moraju osigurati potpunu nepropusnost. Veli¢ine i presjeci utvrdit ¢e se
hidraulickim proraCunom.

- uvjetno Ciste oborinske vode (vode s krovnih povrSina i sl.) u pravilu treba ispustati
neposredno po povrSini terena unutar gradevne Cestice bez prociS¢avanja, pri ¢emu se mora
osigurati da se takvim ispustanjem ne ugroZavaju interesi drugih pravnih ifili fizi€kih osoba.

- u slu¢aju da nema uvjeta za njihovo ispustanje po povrsini terena (npr. s betonskih i asfaltiranih
povrsina ili krovnih povrSina) iste se mogu odvoditi u sustav javne odvodnje putem slivnika s
pjeskolovom.

- potencijalno oneciS¢ene oborinske vode sa prometnih i drugih povrSina na kojima postoji moguénost
njihovog zagadenja moraju se prije upustanja u javni sustav oborinske odvodnje proCistiti na
odgovarajuc¢im uredajima za proCiS€avanje kojima ¢e se iz oborinske vode izdvojiti ulja, masti i
druge tvari koje se ne smiju ispustati u otvorene vodotoke.

Clanak 77.
UREDENJE VODOTOKA - POTOKA | VODA

(1) Ovim Planom utvrdeno je oCuvanje i zastita povrSina i pojaseva za uredenje i odrzavanje postojecih
vodotoka, otvorenih kanala za prihvat buji¢nih oborinskih otpadnih voda i voda, a prema Zakonu o vodama i
ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima Hrvatskih voda.
(2) Na povrSinama za gradnju Sto graniCe s planiranim ili postoje¢im vodotokom, regulacijskom
gradevinom te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprje¢avanja pogor$anja vodnog rezima, ne mogu se graditi
gradevine (osim infrastrukturne gradevina: prometne, telekomunikacijske, energetske, vodnogospodarske, i
sl.) niti podizati ograde na udaljenosti manjoj od propisane posebnim propisima, odnosno ne manje od:

a) 10,00 m od postojeceq ili planiranog vodotoka | i Il reda i

b) 5,00 m od postojecih ili planiranih ostalih vodotoka.

3) Kod izrade projekata uredenja vodotoka moraju se predvidjeti mjere zaStite vegetacije kod izvodenja radova te
ponovna sadnja autohtone vegetaciie po zavrSetku radova na regulaciji vodotoka. U toku izvodenja neophodnih i nuznih
regulacija vodotoka potrebno je zastititi svu vegetaciju koja ne predstavlja prepreku izvodenju radova. Nakon zavrSetka
radova uz korita vodotoka treba obnoviti autohtonuvegetaciju.

(4) Kod gradnije i odrzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i spre¢avanja pogorsanja vodnog rezima vodotoka, u
blizini vodotoka nije dozvoljena gradnja gradevina, ograda, infrastrukturnih gradevina, sadnja drveca i drugog raslinja, nasipavanje
materijala u svrhu poviSenja terena te odlaganje gradevinskog materijala, grade i sl. kao i obavljanje drugih zahvata kojima se
moZe ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina. Zbog toga je, za sve zahvate koje se planiraju obavljati u pojasu Sirine 20,00
metara od ruba vodotoka, odnosno 5,00 metara od odvodnih kanala, potrebno ishoditi vodopravne uvjete od Hrvatskih voda.

5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA TE
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOST!

51.  OPCA NACELA ZASTITE

Clanak 78.
OPCA NACELA ZASTITE
(1) Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite,
a) krajobraznih vrijednosti,
b) prirodnih vrijednosti i
c) kulturno-povijesnih cjelina

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajolici, kao i
pojedinacne gradevine spomenickih obiliezja s pripadaju¢im Cesticama, moraju biti na struéno prihvatljiv i
vrstan nadin ukljuéeni u buduéi razvitak Opéine i Zupanije. Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti
podrazumijeva ponajprije sljedece:
a) Ocuvanie i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;
b) Poticanje i promicanje odrZavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljiSta, zadrzavajuéi njihov
tradicijski i prirodni ustroj;
c) Ocuvanije povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom;
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d) Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti;

e) Ocuvanie i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kuca, mlinova, ...), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

f)  OcCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i
slikovitih pogleda (vizura);

g) Ocuvanje i njegovanije izvornih i tradicijskih sadrZaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

h) Zadrzavanje i ocuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki
imaju simboli¢no i povijesno znacenje;

i) OcCuvanije prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasticene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih predjela
kao Sto su obale prirodnih vodotoka, prirodne Sume, kultiviran krajolik — jer pripadaju ukupnoj prirodnoj
i stvorenoj bastini.

j)  EkoloSki vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju Opcine treba saCuvati i vrednovati u skladu sa
Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanisnih tipova, karti staniSta, ugrozenim i rijetkim
staniSnim tipovima te mjerama za o€uvanje stanisnih tipova.

k) S obzirom da se na podruju Opcine nalaze ugrozena i rijetka staniSta (mjeSovite hrastovo-grabove i
Ciste grabove Sume, srednjoeuropske acidofilne Sume hrasta kitnjaka te obi¢ne breze, mezofilne i
neutrofilne Ciste bukove Sume i u malom udjelu su zastupliene mezofilne livade, poplavne Sume crne
johe i poljskog jasena i panonske bukovo-jelove Sume) treba provoditi sliede¢e mjere o€uvanja:

1. Potrebno je odrzavati povoljni vodeni reZim ukljuujuci visoku razinu podzemnih voda a u svrhu
ocuvanja vlaznih stanista.

2. OcCuvati povoljan omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucujuci i spre¢avanje procesa sukcesije
(spreCavanje zara$tavanja travnjaka).

3. U gospodarenju Sumama oCuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade i pasnjaci) i Sumske
rubove. Produljiti sjecivu zrelost gdje je to moguce, prilikom dovrSnog sijeka ostavljati manje
neposjecene povrsine, ostavljati zrela stara i suha stabla i izbjegavati upotrebu kemijskih
sredstava za zastitu.

4. Poduzimati radnje koje imaju za cilj o€uvanje biolokih vrsta znacajnih za stanisni tip Sto
podrazumijeva neuno$enje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama, te
poticati uzgoj autohtonih svojti biljaka i Zivotinja.

[)  Treba se na lokalnoj razini definirati lokalna ekoloSka mreza kojom ¢e se detaljnije utvrditi vazna
podrucja i mjere zastite za ugroZene vrste i stanista.

52.  MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 79.
MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
(1) Na podrucju Opcine Jakovlje, na temelju Zakona o zastiti prirode pod zastitom je dio Parka prirode Medvednica kao dio
jedinstvenog prostora Park prirode Medvednica (PP), a povijesni perivoj sa dvorcem u Jakovlju te podruéje oko zupne crkve sv. Tri
kralja u Kraljevom vrhu zasticeno je ovim prostornim planom kao osobito vrijedan predjel- kultivirani krajobraz. Dolina rijeke Krapine
zaSti¢ena je ovim Planom kao posebno vrijedan predjel — prirodni krajobraz.

2) Za sve zahvate na podru¢ju Parka prirode Medvednica potrebno je ishoditi uvjete i mjere zastite prirode te suglasnost
Ministarstva kulture — Uprave za zastitu prirode.

(3) U predjelu perivoja dvorca u Jakovlju nije moguca nikakva izgradnja.

4) Izgradnja planiranih i obnova postojecih prometnica unutar parka prirode Medvednica ne smije ugroziti vrijednosti zbog

kojih je ovaj prostor zasticen. Iz tog razloga potrebno je projektnu dokumentaciju za ceste izraditi prema uvjetima odredenim
Prostornim planom Parka prirode Medvednica. Potrebno je saduvati priblizno postojeci odnos kultiviranih povrsina - odnos oranica,
livada, gajeva i Sumaraka, vocnjaka i vrtova.

(5) Prostornim planom PP Medvednica podrucje Parka prirode unutar Opéine Jakovlje podijelieno je na dvije zone — uze
podruc¢je PP Medvednica (A) i pristupna zona uzem podruéju PP Medvednica. Uze podruéje PP Medvednica (A) namijenjeno je
iskljucivo kontroliranom posjecivanju i bavljenju rekreativnim i sportskim aktivnostima, a nije dopusteno branje i uniStavanje biljaka,
unoSenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, ve¢i infrastrukturni zahvati i razni oblici gospodarskog i ostalog koristenja, gradnja
novih gradevina ili prometnica niti novi oblici rekreativnog i sportskjog koriStenja, osim onog koji je omoguéen Odredbama
Prostornog plana PP Medvednica. U pristupnoj zoni uzem podrucju PP Medvednica (B) planira se umjereno i odrzivo razvijati
naselja i krajobraz uz moguénost razvoja seoskog turizma, odrzivo koriStenje prirodnih resursa, zadrzavanje postojecih i
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osposobljavanje zspustenih kvalitetnih poljoprivrednih povrSina, odrzivi razvoj poljoprivrede i ekoloSke proizvodnje, dopustena je
gradnja klijeti i pristup vinorodnim podrucjima vinskim cestama u skladu s krajobraznim osobitostima podruja i vodeci rauna o
zaétiti prirode i okoliSa, dopusteno je posjeivanje i bavljenje rekreativnim i sportskim aktivnostima, a nije dopusteno branje i
unistavanje biljaka, unoSenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati, vec¢i infrastrukturni zahvati i razni oblici gospodarskog i ostalog
koriStenja koji nisu propisani Odredbama Prostornog plana PP Medvednica.

(6) Prostornim planom PP Medvednica planirano je podrucje odmora i rekreacije bez gradnje (R1) u
naselju Kraljev Vrh neposredno uz crkvu Sv. tri kralja koju treba zastititi unutar autenticnog okruzenja, uz
predhodne istrazne radove. Uredenje ovog podrucja predvideno je na nacin da se u najve¢oj mogucoj mjeri
saCuvaju njegova prirodna obiljezja i bez gradnje bilo kojih gradevina. Moguca je samo postava nadstreSnica
do 15,00 m?, stolova, klupa i sl. uz koristenje tradicijskih materijala.

(7 Nisu dozvoljeni nikakvi radovi na obnovi ili revitalizaciji, kao ni odrzavanju bez struénoga nadzora i dozvole, u granicama
zastite kultiviranog krajobraza (uklju€ujuci i prostor nekadadnjeg perivoja uz dvorac u Jakovlju) prije izrade studije zatite i obnove

povijesnog perivoja. Nakon zavrdetka studije, moguca je izrada Projekta obnove perivoja i prije izrade Urbanistickog plana uredenja
dijela naselja Jakovlje 1.

(8) Izgradnja klijeti unutar pristupne zone uZzem podruéju PP Medvednica moguca je uz uvjet Stovanja i primjene tradicijskoga
nacina izgradnje te na temelju odredaba ovoga Plana. Nije dozvoljena prenamjena klijeti u kuée za povremeno ili trajno stanovanje.
Pozelino je obnavljati zapustene vinograde i osnivati nove tamo gdje je to moguce.

9) Unutar granica uzeg podrucja Parka prirode Medvednica, nije mogu¢a nikakva izgradnja izvan gradevnih podrucja naselja i
izdvojenih gradevinskih podrucja van naselja. Potrebno je saCuvati i postojece livade. To ¢e se postici redovitom kodnjom, koja ce
sprijeciti Sirenje vrbovih Suma na livadne povrsine.

(10 Unutar granica PP Medvednica postoji nalaziste pojedinih zasticenih, ugroZenih ili rijetkin Zivotinjskih vrsta — siva Zuna
(Kraljev Vrh) te se prilikom svih zahvata treba voditi ra¢una o zastitu stanista ove vrste ptica.
(11) Postoje¢e Sume, vecim dijelom u privatnom vlasniStvu, ne mogu se prenamijeniti za druge namjene. Potrebno je

gospodariti Sumama na nacin da se oCuvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s vazecim zakonima i propisima. U cilju
unapredenja Suma i Sumskoga tla potrebno je uciniti sliedece: 1/ izraditi Sumsko-gospodarske osnove za privatne Sume, 2/ Sume
panjace, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u viSi uzgojni oblik, 3/ poSumljavati Sikare, zapustena obradiva
zemljiSta i zemljiSta neprikladna za poljodjelstvo, 4/ izgradivati Sumske putove, uredivati i Cistiti Sumsko zemljiste u skladu sa
Sumsko-gospodarskim osnovama.

(12) Poljodjelsko zemljiste cijeni se kao osobita vrijednost i zbog toga se Stiti od promjene namjene. Na poljodjelskom zemljistu
mogu se izgradivati gradevine koje sluZe za obranu od poplava, za navodnjavanje te za pomoéne gospodarske zgrade u skladu s
odredbama ovog plana.

Clanak 80.
EKOLOSKA MREZA
(1) Istocni dio Opcine Jakovlje (Park prirode Medvednica) nalazi se u obuhvatu ekoloSke mreze znacajno
za vrste i stani$ne tipove (POVS) HR2000583 - Medvednica.

53.  MJERE ZASTITE KULTURNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 81.
MJERE ZASTITE KULTURNIH VRIJEDNOSTI

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz slijedecih
Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (ukljuCujuéi i sve naknadne izmjene i dopune):

a) Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara,

b)  Zakon o prostornom uredenju i gradnji,

c) Obvezatna uputa o zoniranju zasti¢enih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo

kulture — Uprava za zastitu kulturne bastine, 1995., 1998.).

(2) U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene zahvate na gradevinama, sklopovima, predjelima
(podrucjima) i lokalitetima, za koje je ovim prostornim planom utvrdena obveza zastite (fabela zaSticenih
kulturnih dobara i kulturno povijesnih vrijednost.) kod nadlezne ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo
kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zagrebu) potrebno je ishoditi zakonom
propisane suglasnosti:

a) posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),

b) prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevne dozvole),

c) nadzor u svim fazama radova, koji provodi Konzervatorski odjel u Zagrebu.

3) Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju sve spomenicke
odredbe, smatraju se sve gradevine koje su ovim Planom navedene kao registrirane ili preventivno zasticene.
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Clanak 82.
ZASTITA KULTURNIH DOBARA
(1) Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezano
primjenjuju sve zakonske odredbe, smatraju se sve gradevine koje su u ovom Prostornom planu popisane kao
kulturna dobra: registrirani spomenici (R), oni u postupku za registraciju (PR). Evidentirane kulturno povijesne
vrijednosti Stite se odredbama Prostornog plana (E/ZPP).

(2) Temeljem evidencije (inventarizacije) provedene prilikom izrade ovoga plana, uz ranije registrirane (R)
ili preventivno zastiCene (PR) spomenike, Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Zagrebu po sluzbenoj duznosti pokrenut ¢e postupak dokumentiranja te donoSenje
eventualnog rjeSenja o zastiti za sve vrednije zgrade, predjele (zone) i lokalitete koji su evidentirani (E/ZPP).
Do donoSenja odgovarajucega rjeSenja treba primjenjivati odredbe ovoga Plana.

(3) Sastavni dio odredbi za provodenje je popis kulturnih dobara i drugih vrednijih kulturno-povijesnih
tvorevina (povijesni dijelovi naselja, gradevine i sklopovi, arheoloski lokaliteti, spomenicka bastina, gradevine
niskogradnje i podrucja kultiviranog krajolika, a koji su oznaceni i na pratecim kartografskim prilozima Plana)
po kojemu je utvrdeno i odgovarajuée spomenicko stanje (R, PR, E/ZPP) vazno za primjenu svih mjera zastite
navedenih u ovim odredbama. Tabela zasticenih kulturnih dobara i kulturno povijesnih vrijednosti dana je u

nastavku.

POVIJESNA NASELJA | DIJELOVI NASELJA

1.2. Povijesna naselja gradsko seoskih obiljezja Status zastite Prijedlog zastite
1.2.1 Jakovlje, povijesna jezgra naselja E/ZPP

1.2.2. Jakovlje, Park skulptura P-4649

1.3. Povijesna naselja seoskih obiljezja Status zastite Prijedlog zastite
1.3.1 Kraljev Vrh, povijesna jezgra naselja P-4966

132 IgriSée, dio naselja E/ZPP

POVIJESNI SKLOP | GRADEVINE

2.2. SAKRALNE GRADEVINE - Crkve i kapele Status zastite Prijedlog zastite
221 Zupna crkva sv. Tri kralja E/ZPP P

222 Kapela sv. Doroteje, Jakovlje E/ZPP P

2.3. Kapele poklonci i raspela Status zastite Prijedlog zastite
2.31 Kapelica poklonac, Kraljev Vrh E/ZPP

2.3.2 Raspelo, ul. sv. Doroteje, Jakovlje E/ZPP

233 Raspelo, Igris¢e E/ZPP

234 Raspelo, Kraljev Vrh E/ZPP

235 Raspelo, Jakovlje E/ZPP

2.4, Stambene gradevine Status zastite Prijedlog zastite
241 Dvorac u Jakovlju Z-2440

24.2 Kurija Zupnog dvora, Kraljev Vrh E/ZPP P

243 Tradicijska drvena kuc¢a, Igris¢e, Gajeva 49 E/ZPP P

244 Tradicijska drvena kuca, Jakovlje, Fijanova 30 E/ZPP P

245 Tradicijska drvena kuca, Kraljev Vrh, Sliemenska 46 E/ZPP P

2.5. Gradevine javne namjene Status zastite Prijedlog zastite
251 Zgrada stare Skole, Kraljev Vrh E/ZPP P

252 Zgrada stare $kole, Jakovlje E/ZPP

253 Zgrada $kole, Igrisce E/ZPP

2.0. Etnoloske gradevine Status zastite Prijedlog zastite
2.6.1 Potez tradicijskih klijeti oko Svete Doroteje, Jakovlie E/ZPP P

26.2 Tradicijska klijet Stari hrast, Ulica Svete Doroteje E/ZPP

3.0 Memorijalna podrucja i obiljeZja Status zastite Prijedlog zastite
3.0.1 Mjesno groblje, Kraljev Vrh E/ZPP

3.0.2 Spomen plo¢a, Kraljev Vrh E/ZPP

3.0.3 Spomen ploga Vidu Cizmeku, Kraljev Vrh E/ZPP

4.0 Komunalne gradevine Status zastite Prijedlog zastite
4.0.1 Mjesni bunar na raskrizju, Kraljev Vrh E/ZPP

9.0 Arheoloski lokaliteti | podrucja Status zasite Prijedlog zasfite
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5.0.1 Kraljev Vrh, kamena sjekira, neolit-bron¢ano doba E/ZPP
5.0.2 Kraljev Vrh, kamena motika, prapovijest E/ZPP
5.0.3 Kraljev Vrh, okoli§ Zupne crkve, neistrazeno E/ZPP
504 IgriSce, lokalitet sruSene kurije Psarno, neistrazeno E/ZPP

(4) Provedbu obnove i zastite kao i naCin koriStenja kulturno-povijesne bastine (moguca izgradnja u
predjelima zastite) treba temeljiti na Konzervatorskoj podlozi izradenoj za ovaj Plan, posebnim uvjetima
Uprave za zastitu kulturnih dobara — Konzervatorskom odijelu u Zagrebu i odredbama Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

(5) Planom se utvrduje da je Dvorac OrSi¢ zasticen kao spomenik kulture pod registarskim brojem Z-2440
i ima svojstvo kulturnog dobra povijesne stambene gradevine, a na temelju Zakona o za$titi i oc¢uvanju
kulturnih dobara dok su povijesna jezgra naselja Kraljev Vrh (P-4966)i park skulptura u Jakovlju (P-4649)
preventivno zasti¢ena.

(6) Planom se utvrduje da je na temelju Zakona o za$titi i oCuvanju kulturnih dobara pokretanje postupka
za stavljanje pod zastitu (postupak za zastitu) sljedecih kulturnih dobara: Zupna crkva sv. Tri kralja u Kraljevom
Vrhu, kapela sv. Doroteje (sa okolnim prostorom), zgrada stare Skole u Kraljevom Vrhu, kurija Zupnog dvora u
Kraljevom Vrhu, te nekoliko zgrada tradicijske ruralne arhitekture sa svojim oku¢nicama (Fijanova ulica 30 u
naselju Jakovlje; Sliemenska ulica 46 u naselju Kraljev Vrh, Gajeva ulica 49 u naselju Igris¢e te klijeti u Ulici
sv. Doroteje u naselju Jakovlje).

(7) Unutar i oko podrucja povijesnog dvorca u Jakovlju i bivSeg perivoja ne dopusta se nova gradnja koja
bi izazvala promjenu prostorne matrice i izmijenila povijesni karakter prostora (osim na parcelama oznacenim
zvjezdicom gdje je moguca gradnja zgrada visine P+Pk na najmanjoj udaljenosti od 5,00 m od bo¢nih meda).
Dopustene su intervencije na odrzavanju, sanaciji i rekonstrukciji dvorca kojemu bi trebalo rekonstruirati
izgorjelo sjeverno krilo, provesti statiCku sanaciju, sanaciju od vlage u podrumskoj zoni, sanaciju krovista te
obnovu procelja. Sadasnja prihvatljiva namjena dvorca mogla bi se nadopuniti sadrzajima izlozbeno-prodajnog
salona umjetnina i umjetnickih predmeta. Sada zapusten perivoj trebalo bi prije svega obnoviti, ali na temelju
prethodno izradene studije zastite i obnove, kojom bi se valorizirali svi elementi povijesnog perivoja i dale
smjernice za njegovu obnovu. Nakon obnove klasicisticke kompozicije perivoja, trebalo bi proSiriti park-
skulptura na prostore iza dvorca, nekadasnje vrtove. Time bi se formirao prostor odgovarajuceg karaktera za
kiparske izloSke.

(8) U cilju smanjenja vizualnog utjecaja nove izgradnje (bivSe tvornice djeCje obuce, novih zgrada
centralnih sadrzaja uz Toplicku cestu) potrebno je pravilnim parkovnim oblikovanjem prostor perivoja i dvorca
vizualno odvojiti od navedene izgradnje. To se osobito odnosi na vanjski prostor izmedu tvornice i prilazne
aleje dvorcu za koji bi trebalo napraviti plan parkovnog uredenja. Podrucje niske stambene izgradnje nasuprot
parku ne treba povecavati, a predprostore prema aleji obraditi kao predvrtove. Nekada$niji prostor dvorskog
vrta, danas uglavnom neizgraden, zadrzati bez izgradnje, budu¢i da se samo preko tog prostora omogucava
kontakt dvorca s njegovim okoliSem te osigurava minimum neizgradenih povrSina za njegovu ispravnu
spomenicku prezentaciju.

Clanak 83.
REZIMI ZASTITE KULTURNIH DOBARA
(1) Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena spomenitka svojstva (prema
inventarizacijskoj listi) kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili njen povijesno vrijedni dio.
Mjere zastite primjenjuju se na gradevine (parcele) koje su Prostornim planom predvidene za zastitu (PR). Za
povijesne gradevine osobito se primjenjuju sliedece mjere:
a) Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, perivojem,
vocnjakom, dvoristem, pristupom i sl.);
b) Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrzavanije starih, umjesto novih,
zgrada;
c) Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva (R, PR) mogu putem
nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine iz drzavnoga proracuna zatraziti nov€anu potporu za
odrzavanje i vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada.
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(2) Za podrucja zastite kulturno-povijesnih vrijednosti u zonama kulturnog krajolika vrijede rezimi kojima
se ne dozvoljava izgradnja zgrada koje mogu zakloniti slikovite vidike, povijesne gradevine vidljive u slici
mijesta (dominante naselja — crkve i kapele) ili vrijedne i dobro uocljive graditeljske sklopove (dvorce). Uvjete
za izgradnju (osobito za gabarite, oblikovanje i materijale zavrSne obrade) sluzba zastite kulturne bastine
utvrdit ¢e za svaki pojedinacni sluCaj, u ovisnosti o mikrolokaciji. Obvezno je o€uvanje tradicijskog
parcelacijskog ustroja zemljiSta, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura i sadnja autohtonog bilja,
revitalizacija napustenih vinograda. Izvan gradevnog podru¢ja moguca je izgradnja samo gospodarskih
gradevina (klijeti) pod uvjetima propisanim odredbama ovoga prostornoga Plana. U sluaju izgradnje drugih
gradevina pojedinacni postupak provodi sluzba zastite.

(3) Oko pojedinacnih zasticenih ili evidentiranih kulturno povijesnih vrijednosti propisuju se mjere zastite
kojima se ne dozvoljava nova izgradnja. Posebne uvjete za zahvate na postojecoj strukturi ¢e propisati
nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine. Ova odredba se poglavito odnosi na zasticene predjele oko
dvorca, crkve, kapele i groblja.

4) Za povijesni perivoj dvorca u Jakovlju urisane su granice zatite (na kartama u mjerilu 1:25000 i
1:5000). Unutar tih granica odreduje se potpuna zastita povijesne perivojne opreme i gradevina. Prije izrade
Studije zastite i obnove perivoja nije moguca nikakva gradnja ni bilo kakvi gradevni i hortikulturni zahvati. Za
sve zahvate u predjelima zastite perivoja potrebno je odobrenje Ministarstva kulture - Uprave za zastitu
kulturne bastine.

(5) UZa zona zastite ukljuCuje povijesni prostor naselja u kojem je ofuvana povijesna mreza ulica i
parcelacija te pripadajuta povijesna (tradicijska) arhitektura, ali je djelomice izgradena i novijim
gradevinama koje Cine skladnu cjelinu.
Za ovu se zonu propisuju sliedeéi uvjeti:
- obvezna je potpuna zastita ulicne mreze, ambijentalnih vrijednosti, obrisa gradevina,
- uz odrzavanje i sanaciju postoje¢ih tradicijskin gradevina dozvoljeni su manji gradevinski zahvati
u svrhu nuznog prilagodavanja suvremenim potrebama,
- dozvoljene su kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim mjerilom, poloZajem na parceli i
arhitektonskim oblikovanjem moraju uklopiti u ambijent
- ruSenja dotrajalih postojecih gradevina su dozvoljena ako te gradevine nisu ovim planom
vrednovane kao pojedinacno vrijedne povijesne gradevine
- vrijedne stambene i gospodarske zgrade koje su ovim planom evidentirane kao kulturna bastina koja
se §titi odredbama ovog plana (ZPP), mogu se prenamijeniti za poslovne, trgovacke ili ugostiteljske
namjene, predstavljanje i promidZbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene).

(6) Dodirno podrucje povijesnog naselja obuhvaca prostore koji okruzuju povijesnu jezgru naselja. U
njima preteze nova gradnja, ali nalaze se i pojedinacni primjeri povijesne (tradicijske) arhitekture. Za
zahvate u dodirnim podrucjima povijesnih naselja planom se propisuju slijedeci uvjeti:
- uz pridrzavanje osnovnih nacela i minimalnih ograni¢enja dopustivi su veci gradevni zahvati,
odnosno novogradnje, uz uvjet da se ne naruse prostorni odnosi naselja u cjelini
- nove gradevine moguce je planirati na na€in da se njihovom postavom, lokacijom, volumenom,
primjenom materijala zavrSnog oblikovanja, kao i kvalitetom oblikovanja ne naru$e kvalitetni povijesni
ambijenti i vizure na njin
- oblikovanjem novih zgrada mora se uspostaviti harmonicni odnos sa postoje¢om gradevnom
strukturom, u pogledu mijerila, gabarita, nagiba krovova, upotrebe materijala i zavr$nog oblikovanja i
kolorita

(7) Podrucje izlozenosti oznacava podrucja krajolika, a obuhvaca Sire neizgradeno podrucje naselja.
Cine je pejzazni ili kultivirani prostori, kojima je naselie okruzeno i putem kojih se pruzaju na njega
karakteristicne vizure. U njima u pravilu nije dozvoliena nova gradnja, a koriStenje i namjena prostora
mora i nadalje omoguciti vizure na vrijedne povijesne sklopove.

(8) Na gradevnoj Cestici unutar graditeljski skladne cjeline sa ve¢ postojecom tradicijskom ku¢om moze
se dozvoliti izgradnja nove kuce. U tom slucaju preporucuje se adaptirati uliéni dio, a rekonstruirati dvoridni dio
tradicijske zgrade. Adaptirani uli¢ni dio stare kuce moze se tada koristiti za poslovni prostor ili u turisticke
svrhe.
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9) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade u povijesnom naselju ili u blizini povijesnog
graditeljskog sklopa (dodirno podrucje) potrebno je paziti na dotadasnju prepoznatljivost tog dijela naselja, {j.
novogradnju uskladiti sa zateCenim tlorisnim i visinskim veli¢inama postojece zgrade (ili postoje¢ih zgrada)
kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.

(10)  Vrijedne stambene i gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se oCuvati bez obzira na
nemogucénost zadrZavanja njihove izvorne namjene, ali se mogu prenamijeniti u poslovne prostore ili u svrhu
predstavljanja i promidzbe tradicijskoga graditeljstva. Kod gradnje novih ku¢a u dodirnim podrucjima povijesnih
naselja preporu¢a se oblikovanje kojim ¢e se uspostaviti harmoniCni odnosi s postojecom gradevnom
strukturom (gabarit, nagib krovova, upotreba materijala zavrénog oblikovanja i kolorita).

(11)  Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta, koji je tradicijski materijal, a
dodatnom obradom treba osigurati njegovu zastitu od pozara, od atmosferilija i drugih ostecenja.

(12)  Vinogradarske klijeti treba ponajprije raditi od drveta, u krajnjem slu€aju kao zidane zgrade s
koriStenjem drvene obloge. U slu€aju ugradnje nove klijeti uz potez starih tradicijskih klijeti, nacin izgradnje
novih klijeti mora biti istovjetan zate¢enima: visina (prizemnica), tlorisni oblik i veli¢ina, smjer krovista, materijal
i dr. Ne dozvoljava se izgradnja izbacenih balkona, velikih terasa i vanjskih stubista, ve¢ u oblikovanju klijeti i
njenoga neposrednoga okruzenja valja slijediti prepoznatljive tradicijske gradevne tvorevine i nagib terena.
(13)  Kultivirani agrarni krajolik potrebno je ocuvati od daljnje izgradnje u najve¢oj mogucoj mijeri, te
usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgradene strukture naselja. lzuzetno se dozvoljava
izgradnja pojedinacnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da
izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg prostora.

Clanak 84.
MJERE ZASTITE ARHEOLOSKIH LOKALITETA

(1) U arheoloSkim lokalitetima i toponimski indiciranim lokalitetima obavezna je primjena sljede¢ih mjera
zastite: svaka mozebitna izgradnja (za koju se u posebnom postupku utvrduju uvjeti) koja podrazumijeva iskop
(temeljenje, podrumljenje, ili instalacijski rov) uvjetuje se prethodnim arheoloSkim istraZivanjima, a kod manjih
zahvata samo arheoloskim nadzorom prilikom izvodenja radova. Mogucénosti i uvjeti gradnje utvrduju se s
obzirom na moZebitne nalaze.

(2) Planom se utvrduju slijedece mjere zastite arheoloskih lokaliteta:

- zaarheoloSke lokalitete u obuhvatu plana koji su evidentirani na temelju povremenih nalaza ili su
pretpostavljeni i oekuju se moguci nalazi, a ne postoje toéno utvrdene granice zastite ne propisuju
se direktivne mjere zastite vec je prije izvodenja zemljanih radova koji prethode gradevinskim,
potrebno provesti arheoloSka istraZivanja te upozoriti narucitelje radova na moguce nalaze zbog
¢ega je potreban pojacani oprez.

- prioritetna istraZivanja provoditi na podrucjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju
infrastrukturnih sustava

- radi identifikacije arheolo$kih lokaliteta potrebno je obaviti podrobno kartiranje i dokumentiranje,
na temelju istraznih radova i prepoznavanja.

- nasvim prepoznatim podrucjima, prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih
objekata, treba provesti arheoloske istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg postupka

- U postupku ishodenja lokacijske dozvole treba obaviti arheoloSka istrazivanja

- ukoliko se prilikom izvodenja zemljanih radova naide na predmete ili nalaze arheolo$kog
znacCenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a 0 nalazu obavijestiti najblizi muzej ili Upravu za
zastitu kulturne bastine

- upodrucjima kojima se ovim planom predvida izgradnja objekata, a prostor nije izgraden i priveden
namjeni temeljem dosadasnjih prostornih planova, investitor je duzan osigurati arheolosko
istrazivanje kojim Ce se arheolo$ki nalazi detaljno pozicionirati u prostoru i valorizirati

- investitor ima obavezu obaviti arheoloSka istraZivanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog
odjela a u slu¢aju veoma vaznog arheoloSkog nalaza moZze se traziti i izmjena projekta ili njegova
prilagodba radi prezentacije nalaza

- ako se zbog znacaja nalaza istraZeni prostori obvezno prezentiraju in situ, projektu konzervacije i
prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i planovi i projekti izgradnje objekata i uredivanja zemljista.
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54.  CUVANJE SLIKE NASELJA

Clanak 85.
CUVANJE SLIKE NASELJA
(1) Miere za oCuvanje slike naselja, odnosno kulturnog krajobraza, medu ostalim, obuhvacaju i:

a) Cuvanje tlorisnog oblika kuce za stanovanje zajedno sa prate¢im gospodarskim zgradama,

b) horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista, gradevni
materijali te boja procelja, osobito unutar postojecih sredista tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s
okolnim gradevinama, krajolikom i nacinom gradenja na doticnom podrucju,

c) zidovi proCelja mogu biti Zbukani,

d) krovista zgrada su dvostreSna nagiba izmedu 30°-450 ili ravna,

e) kroviste u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih gradevina do tada
koristenim materijalom,

f)  ogradivanje gradevne Cestice treba slijediti duh lokalne sredine. U manjoj mjeri moguce su ZiCane
ograde, obvezno sa Zivicom s unutarnje strane gradevne Cestice. Moguce su, u iznimnim sluCajevima i
drukcije ograde,

g) uvrtovima i vo¢njacima ne treba saditi uneseno (egzoticno) bilje, kao ni ono uobiCajeno u gradskim
prostorima. Valja koristiti vrste cvijeca i grmlja, primjerene kraju,

h) u predvrtu, izmedu ceste (ulice) i kuce, preporucuje se sadnja drveéa svojstvenog kraju i ukrasnog
grmija,

i) autohtone pejzazne ambijente treba Cuvati i omoguciti nastajanje novih, kao $to su borici, Sumarci i
gajevi, skupine stabala i drvoredi i dr. te

) treba poticati i promicati odrZavanje zapustenih poljodjelskih povrsina, zadrzavajuci njihovu tradicijsku
i prirodnu strukturu.

55.  MJERE ZASTITE POLJODJELSKOG ZEMLJISTA

Clanak 86.
MJERE ZASTITE POLJODJELSKOG ZEMLJISTA
(1) Poljodjelsko zemljite uziva poseban status i zastitu ovim Planom. Poljodjelsko zemljiste mora se
intenzivno obradivati uz primjenu potrebnih agrotehnickih mjera i ne moze promijeniti namjenu osim kada su u
pitanju potrebe Hrvatske vojske. Na njemu se mogu graditi samo pomocéne gospodarske gradevine u skladu s
provedbenim odredbama ovoga Plana.
(2) Ovim Planom je odredena obveza odgovarajuce drzavne sluzbe:
a) da vodi popis povrSina i vrijednosti ukupnoga poljodjelskog zemljiSta na podru¢ju obuhvata Plana, te
da vodi popis neiskoristenoga poljodjelskog zemljiSta u privatnom i drzavnom vlasnistvu,
b) da obavlja poslove u vezi s davanjem u zakup neiskoristenoga poljodjelskog zemljiSta u drzavnom
vlasnistvu i
¢) da provodi politiku razborita iskoriStavanja poljodjelskog zemljiSta u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljistu.

56. MJERE ZASTITE SUMSKOG ZEMLJISTA

Clanak 87.
MJERE ZASTITE SUMSKOG ZEMLJISTA
(1) Planom su utvrdene Sumske povrSine (gospodarske Sume u drzavnom i privatnom vlasni$tvu te Suma
posebne namjene) Cije se uredivanje i iskoriS¢ivanje treba obavljati prema Sumsko-gospodarskoj osnovi,
Zakonu o Sumama, Zakonu o za$titi prirode.

(2) Postoje¢e $ume ne mogu se prenamijeniti. Sumama je potrebno gospodariti na nacin da se o€uvaju
autohtone Sumske zajednice. U cilju unapredenja Suma i Sumskoga tla potrebno je u€initi sliedece:

a) izraditi Sumsko-gospodarske osnove za privatne Sume,

b)  Sume panjace, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u viSi uzgojni oblik i

c) poSumljavati Sikare, paljevine, zapu$tena obradiva zemljidta i zemljiSta neprikladna za poljodjelstvo.

35



(3) Graditi Sumske putove, prosjeke, uredivati i Cistiti Sumsko zemljiSte u skladu sa Sumsko-gospodarskim
osnovama.

(4) Nacin zastite, uredenja i koriStenja Suma unutar granica znacajnih krajolika i drugih Suma odvija se na
temelju Sumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

(5) Za provodenije ovog Plana bitne su sljede¢e mjere:
a) poSumljivanje Sikara, osobito radi ekoloSke zastite i pobolj$anja ambijenta,
b) gradnja Sumskih putova, a na temelju Sumsko-gospodarskih osnova i
c) poSumljivanje zapustenih zemljista, koja nije opravdano obradivati.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 88.
POSTUPANJE S OTPADOM
(1) Nacin gospodarenja otpadom: nacela i cilievi gospodarenja, planski dokumenti, nadleZnosti i
odgovornosti u svezi s gospodarenjem, troskovi, informacijski sustav, uvjeti za gradevine u kojima se obavlja
gospodarenje otpadom, nacin obavljanja djelatnosti, prekograni¢ni promet otpadom, koncesije i nadzor nad
gospodarenjem otpadom odreden je Zakonom o otpadu Prema PPZZ Zupanijski centar za gospodarenje
otpadom nije predviden na podru¢ju Opcine Jakovlje.

(2) Reciklazno dvoriste za obradu i priviemeno skladiStenje neopasnog korisnog otpada (metal, staklo,
papir, drvo, plastika i dr.) planirano je na mjestu saniranog napustenog odlagalista u Kraljevom Vrhu. Mogu se
uredivati i u izdvojenom gradevinskom podrucju van naselja za gospodarsku namjenu — proizvodnu ifili
poslovnu.

(3) U cilju ostvarenja ovakvog reciklaznog dvorista potrebno je da se utvrdi odgovarajuci sustav
sakupljanja otpada sukladno sa Zakonom o otpadu. U svim naseljima OpcCine potrebno je stoga postaviti
kontejnere u koje bi se selektivno prikupljao reciklazni otpad (papir, staklo, plastika, metal i sl.).

(4) Odgovaraju¢im mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada bilinoga podrijetla, koji
Ce se preradivati za kompost. Potrebno je poticati gradane da u svojim vrtovima ureduju malena kompostista
za potrebe domacinstva.

(5) Smjestaj gradevina i prostora za razgradnju bioloskog otpada (komposta) moguce je samo van
gradevinskog podrucja naselja.

1. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 89.
MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
(1) Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis odredene su Zakonom o za$titi okolisa.
(2) Na cijelom podrucju Opcine ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili mozZebitno ugroZavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okolida, niti se smije
zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

(3) Zbog prirodnoga i kulturnoga naslijeda potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljSanje i unaprjedivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajobraza, kao mjere za sprjeCavanje
nepovoljnog utjecaja na okolis.

(4) Svaki zahvat u prostoru treba kvantificirati s glediSta gubitka onih sastavnica prostora i resursa koji su
u ovom planu odredeni kao osobito vrijedni i od interesa za zajednicu (vrijedna tla, Sume i dr.), a posebice
utvrditi promjene koje ¢e nastati u prirodnoj i stvorenoj strukturi, raznolikosti prostora i bioraznolikosti te
predoCiti mjere sanacije ako se ti gubitci ne mogu izbje¢i odnosno svesti na mjeru koja ¢e omoguciti njihovo
opstojanje.

(5) Prilikom uredenja prostora za krajnjeg korisnika osobito treba paziti na moguce sukobe izmedu
korisnika prostora i posljedice utjecaja na okolis.
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(6) Mjere zastite tla, voda, zraka, Suma, klime, zdravlja ljudi, bilinog i Zivotinjskoga svijeta pretpostavljaju
propisanu kontrolu ispravnosti i stalan nadzor nad ispravnosti uredaja, te primjenu mjera zastite od buke,
poZara i zastite krajolika.

Clanak 90.
MJERE ZA ZASTITU VODE
(1) U pogledu zastite i koriStenja voda, svi zahvati u prostoru moraju biti u skladu s Planom upravijanja
vodnim podrucjima (2016.-2021. g.) i Registrom za$ticenih podrucja. Tim je dokumentima vodno ftijelo
podzemnih voda na podrucju opcine Jakovlje oznaceno da je u dobrom stanju, odnosno da na podrucju
opcine Jakovlje nema podrucja izvoridta ili drugih lezista vode koja se koriste, ili su rezervirana za javnu
vodoopskrbu pa se ona nalazi izvan granica zona sanitarne zastite izvorista. Nadalje, zastita i koriStenje voda i
svi zahvati u prostoru Opcine moraju biti u skladu i s I. Akcijskim programom zastite voda od oneciscenja
uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, kao i aktima koji se odnose na vodozastitna podrucja.

(2) Svi zahvati u prostoru moraju se izvoditi u skladu s ¢lankom 126 Zakona o vodama. Sukladno Zakonu
0 zastiti okolia i Uredbi o procjeni utjecaja na okolis, za odredene zahvate u prostoru morat ¢e se provesti
postupak procjene utjecaja na okolis. U svrhu postizanja cilieva upravljanja vodama, za sve zahvate u prostoru
investitori moraju ishoditi potrebne vodopravne akte.

(3) Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ Cuvanjem i poboljSanjem kakvoce vode, u skladu sa
Zakonom o vodama su:

a) zaStita vodotoka s ciliem oCuvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu vode utvrdene kategorije,

b) planiranje i gradenje gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda,

¢) zabrana odnosno ogranicenje ispustanja opasnih tvari u vode, tvari sastava propisanih uredbom o

opashim tvarima u vodama,

d) sanacija zateCenog stanja te sanacija ili uklanjanje izvora oneciscenja,

e) vodenje jednostavnog informatickog sustava o kakvoci povrsinskih i podzemnih voda |

f) izrada vodnog katastra,

Clanak 91.

MJERE ZA ZASTITU TLA
(1) Izgradnja infrastrukturnih gradevina koje mijenjaju uvjete odvodnje i (ili) navodnjavanja zemljita treba
podrediti uvjetima odvodnje i navodnjavanja zemljiSta. Na prostorima na kojima nije provedena komasacija
treba ju provesti. Poticati treba aktivnosti da se zapuStene poljodjelske povrSine privedu namjeni, treba ih
meliorirati ili poSumiti.
(2) Potrebno je dugorocno kvalitativno i kvantitativno osiguravati i odrzavati funkcije tla. Mjere koje treba
poduzeti usmjerene su poglavito na koriStenje tla primjereno stanistu, izbjegavanje erozije i nepovoljne
promjene strukture tla kao i smanjenje unoSenja Stetnih tvari. Posebnu vaznost ima nacelo preventivnosti,
kojim se osiguravaju funkcionalnosti i mogucnosti koristenja tla za razli¢ite namjene kao i raspoloZivosti tla za
buduce nara$taje. U slu¢aju predvidivih opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba dati zastiti istih ispred
korisnickih interesa. Kod utjecaja na tlo potrebno je u najvecoj mjeri izbjegavati oSte¢enje njegovih prirodnih
funkcija te njegovih funkcija arhiviranja prirodne i kulturne povijesti.
(3) PovrSine koje se ne koriste potrebno je rekultivirati (primjerice rudne jalovine, odlagaliSta otpada |,
klizista). Treba poticati ekoloSko odnosno bioloSko poljodjelstvo.

(4) U cilju zastite od prirodnih razaranja potrebno je poticati odrzavanje odnosno obnavljanje zastitnih
Suma. Kod poSumljivanja treba poticati procese prirodnoga pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice.
Treba teziti prilagodenom poSumljivanju. Odrzavanje i koriStenje Suma treba biti prilagodeno uvjetima stanja
tla. U svrhu ograni¢avanja erozije potrebno je u vodnom gospodarstvu, niskogradnji i Sumarstvu poduzimati
mjere sliCne prirodnim mjerama. Moc¢varnim tlima koja se koriste u poljodjelstvu treba gospodariti tako da se
sprijeCi razgradnja organske tvari u tlu i da im se kroz pasnjacku upotrebu osigura odrzivo gospodarenje.

Clanak 92.
MJERE ZA ZASTITU ZRAKA
(1) Mijere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ Cuvanjem kakvoce zraka odredene su Zakonom o
zaétiti zraka. Preporuke za Cuvanje kakvoce zraka su:
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a) uredenjem biciklistiCkih staza, parkiraliSta za bicikle i pjeSackih staza s drvoredima promicati voZnju
biciklima u srediSnjem dijelu mjesta;

b) Stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina te razvojem dopunskih alternativnih energetskih
sustava:

c) prostornim razmjestajem, kvalitetnim tehnologijama i kontinuiranom kontrolom gospodarskih
djelatnosti.

7.1.  MJERE ZA POBOLJSANJE STANJA U OKOLISU

Clanak 93.
MJERE ZA POBOLJSANJE STANJA U OKOLISU
(1) U cilju pobolj$anja okoliSa propisuju se sliedeée mjere:

a) izgraditi sustav kanalizacije s uredajima za prociS¢avanje, osobito u izdvojenim gradevinskim
podrucjima van naselja — gospodarske, Sportsko rekreacijske namjene i na svim mjestima gdje se
javljaju znatniji oneciscivaci;

b) redovito treba Cistiti naselje od krutog i krupnog otpada i sprjeCavati divlja odlagali$ta otpada;

c) smanijiti uporabu agrotehnickih sredstava koja onecis¢uju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

Clanak 94.
MJERE ZA OCUVANJE OKOLISA
(1) U cilju oCuvanja okoli$a propisuju se sljedece mjere:

a) nadjelotvorni nacin Stititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti.

b) Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, poljodjelsko zemljiSte, izvore vode i dr.) i

c) ukljuciti lokalne vlasti u aktivno ¢uvanje okolisa te zastitu zasticenih gradevina i podrucja kroz nov€anu
potporu i opcinske odluke.

d) onemoguciti bespravnu gradnju, a posebno u zasti¢enim dijelovima prirodne i kulturne bastine.

Clanak 95.
MJERE ZA UNAPREDENJE STANJA U PROSTORU
(1) U cilju unapredenja okoliSa potrebito je:

a) stvaranje javnoga misljenja u korist zastite kulturne i prirodne bastine, smanjenja onecis¢enja te za
gradnju stambenih gradevina na zasadama tradicijskoga graditeljstva,

b) kroz dobro osmisljene turisticke programe unaprjedivati zastitu prostora i

c) u prostorne planove uredenja uZih podrucja, kao i studije i projekte bilo koje vrste, ugraditi elemente
zastite prirodnih i kulturnih vrijednosti.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

8.1.  OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA UREDENJA UZIH PODRUCJA

Clanak 96.
OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA UREDENJA UZIH PODRUCJA
(1) Planom je na podrucju Opcine evidentiran Prostorni plana podrucja posebnih obiliezja (PPPPO) koji je
na snazi:
1. PPPPO parka prirode Medvednica.

(2) Ovim Planom su utvrdena izgradena gradevinska podrucja te neizgradena (uredena i neuredena)
gradevinska podru¢ja Za neke dijelove neizgradenog i neuredenog gradevinskog podrucja utvrduje se
obaveza donoSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja.
(3) Planom se utvrduje obaveza dono$enja prostornih planova uredenja uzih podruéja (urbanisticki plan
uredenja - UPU):

1. UPU dijela radnog podrucja ,Sjever 2

2. 1.UPU dijela naselja ,IGRISCE-1*

3. 2.UPU dijela naselja ,IGRISCE-2*

4. 3. UPU prosirenja groblja u Kraljevom Vrhu
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a u meduvremenu doneseni su sljedeci urbanisticki planovi uredenja:
| UPU radnog podrucja ,Sjever 1°
ll.  UPU gospodarskog podrucja ,JAKOVLJE-jug 1

(4)  Obuhvati planova uredenja (prostorni plan podrucja posebnih obiljezja — PP, urbanisticki plan uredenja -
UPU prikazani su na kartama 3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite u mj. 1:25000 i 4.
Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(5) Lokacijska dozvola, rjeSenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na dijelu gradevinskog podrucja za koje prema ovom Planu nije utvrdena obveza
donosSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja (urbanisticki plan uredenja - UPU) moze se izdati u
skladu s ovim Planom.

(6) Lokacijska dozvola, rjeSenje o uvjetima gradenja, rjeSenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za gradevine na dijelu izgradenog gradevinskog podrucja za koji je prema ovom Planu utvrdena obveza
donosSenja prostornih planova uredenja uzih podrucja (urbanisticki plan uredenja - UPU) moze se izdati u
skladu s ovim Planom.

(7)  Lokacijska dozvola i rjeSenje o uvjetima gradenja za gradevine na uredenim gradevnim Cesticama
unutar neizgradenog gradevinskog podrucja za koje je prema ovom Planu utvrdena obveza dono$enja
prostornih planova uredenja uzih podrucja (urbanisticki plan uredenja - UPU) moze se izdati u skladu s ovim
Planom.

(8) Lokacijska dozvola i rjeSenje o uvjetima gradenja za gradevine na neuredenim gradevnim Cesticama
unutar neizgradenog gradevinskog podru¢ja za koje je prema ovom Planu utvr) moze se izdati samo na
temelju donesenog UPU-a.

8.2.  PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 97.

(1) Tekst €lanka 97 brisan je.

8.2.1. MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI
Clanak 98.

MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI
(1) Mjere zastite, prava i duznosti sudionika zasStite, procjena nastale Stete i naCin pruzanja pomoci
stradalim podrucjima odreden je Zakonom o zaétiti od elementarnih nepogoda i Pravilnikom o mjerama zastite
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

(2) Osnovne mijere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadrzane su u rjeSenjima ovog
Plana dok su posebne mjere (sklanjanje ljudi, zastita od ruSenja, poZara i potresa) poblize odreduju u okviru
prostornih planova uredenja uZih podruéja (urbanisticki plan uredenja — UPU) te pri projektiranju gradevina, a u
skladu s posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana.

(3) Do donosenja odgovarajucih zakona i propisa o civilnoj zastiti, zastiti od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti potrebno je uvjete namjene i koriStenja prostora i gradenja zastitnih gradevina odrediti na
temelju smjernica nadleznih drzavnih tijela.

(4) Mjere zastite stanovniStva i materijalnih dobara temelije se na vrednovanju polozaja, gustote
stanovnistva, izgradenoj strukturi naselja, gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim gradevinama, a vezano
za moguci nastanak opasnosti u slu¢aju nastajanja prirodnih nepogoda, tehnicko-tehnoloskih i ekoloskih
nesreca te povredivosti u slu¢aju nastanka ratnih opasnosti i razaranja.

(5) Mjere zastite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i koriStenja prostora.
Temeljni uvijeti zastite obuhvaceni su nacelima i opCim uvjetima prostornog planiranja i zastite prostora.
Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju: izgradnja naselja na zasticenim poloZajima te izbjegavanju
gradenja gospodarskih sadrzaja potencijalno opasnih za stanovni$tvo, planiranje i gradenje infrastrukturnih
pojaseva (koridora) i prometnica na zastiCenim prostorima, racionalno koristenje tla i oCuvanje Suma i
vodotoka te gradenje gradevina za zastitu od visokih voda, ograni¢enja u gradenju u seizmicki aktivnijim
podrucjima te omogucavanje koristenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovnistva.
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(6) Sustav prometa omogucuje kvalitetnu dostupnost prostoru i alternativne prilaze svim tockama u
prostoru te time i visoku razinu prostorne povezanosti (sustav Zupanijskih i lokalnih prometnica).
(7) Posebni uvjeti i mjere zastite obuhvacaju:

a) mjere gradenja kojima se ograni¢ava gustoca izgradnje, namjena i visina gradevina te njihova medu
udaljenost u naseljima,

b) osiguranje prohodnosti prometnica u slu¢aju ruSenja gradevina,

¢) nacela provedbe sklanjanja (evakuacije) stanovnitva i materijalnih dobara s diferenciranim pristupom
u slu€aju nastanka prirodnih nepogoda i u slu¢aju nastanka ratnih opasnosti,

d) mjere zastite u cilju osiguranja odgovarajucih gradevina i prostora za sklanjanje stanovnistva i
materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovnistva u slu¢aju nastanka
opasnosti,

e) mjere ograni¢avanja Sirenja i ublaZzavanja posljedica djelovanja opasnosti,

f)  mjere spaSavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije gradevina, gradevina i infrastrukturnih
sustava, a posebice osiguranje organizacije prometa u jednoj razini dvovisinskih krizanja i

g) mijere organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja opasnosti.

(8) Sklanjanje ljudi planira se u prostorima koji omoguc¢avaju prihvatljivu zastitu sa ili bez prilagodbe
(podrumske i druge prostorije u zgradama koje su prilagodene za sklanjanje te komunalnim i drugim
gradevinama ispod povrSine tla namijenjene javnoj uporabi). U propisanoj projektnoj dokumentaciji, potrebno
je predvidjeti smjerove evakuacije te lokacije za zbrinjavanje ljudi.

9) Podrucja ugrozenosti - Ostala ugroZzena podrucja obuhvacaju prostore nize gustoée naseljenosti u
kojima se van podrucja naselja nalaze pojedinacne gradevine i prostori od interesa za Drzavu i Zupaniju.

(10)  Zastita od tehnoloSkih nesreca - Zastita od tehnoloSkih (industrijskih) nesre¢a temeliem Konvencije o
prekogranicnim ucincima industrijskin nesre¢a provodi se pri lokaciji opasnih namjena. SmjeStaj takvih
sadrzaja se ne planira na podrucju Opcine.

(11) Zona uruSavanja gradevina ne smije zahvacati kolnik ceste. Zona urusavanja oko gradevine iznosi pola njene visine (H/2).

(12) Medusobni razmak gradevina moZe biti i manji od navedenog u stavku 5. ovog ¢lanka pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano:
a) da je konstrukcija gradevine otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,
b)  da u sludaju ratnih razaranja ruSenje gradevina neée u veéem opsegu ugroziti zivote ljudi i izazvati oStecenja na drugim
gradevinama.

8.2.2. MJERE ZASTITE OD BUKE

Clanak 99.
MJERE ZASTITE OD BUKE
(1) Mjere u cilju izbjegavanja, sprje¢avanja ili smanjivanja Stetnih u€inaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje
buka u okoliSu i propisi 0 najvise dopustenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave su odredeni
Zakonom o zaétiti od buke i Pravilnikom o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave i neke od njih su:

a) prostornim razmjeStajem izvora buke ili gradevina u kojima se nalaze izvori buke na nacin da se
zastite podrucja obvezne zastite i nize dopustene razine buke;

b) izrada karte emisija buke koja ¢e prikazati postojece i predvidene razine buke na podrucju opcCine;

¢) utvrdivanjem uvjeta pod kojima se sa stajaliSta zastite od buke moZe smijestiti neka gradevina;

d) planiranjem namjena tako da se dopustene razine buke susjednih povrSina ne razlikuju medusobno za
viSe od 5 dB, kako bi se mjere zastite na granici izmedu njih mogle provoditi uz gospodarski
prihvatljivu cijenu;

e) izradom karata buke;

f) izradom akcijskih planova za povrSine u kojima imisija buke prelazi dopustene granice;

g) primjenom akustickih mjera na mjestima emisije i imisije te na putovima njenog Sirenja;

h)  uporabom transportnih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu bucni;

i) organizacijskim mjerama kojima se osobito u prometu usporenjem i kontinuiranim vodenjem prometa
umanjuje razina buke.
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2) Do izrade karte buke uvjeti se utvrduju na temelju mjerenja imisija buke unutar izgradenih podrucja ili proracuna
predvidenih imisija buke na temelju podataka o zvu€noj snazi izvora, akustickim obiljeZjima gradevine u kojoj se izvor nalazi,
utjecajima na putu Sirenja od mjesta emisije do mjesta imisije i akustickim obiljeZjima gradevine u kojoj je namjena koju treba stiti od
buke.

8.2.3. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 100.
MJERE ZASTITE OD POZARA
(1) Mjere za otklanjanje uzroka pozara, za spreCavanje nastajanja i Sirenja pozara, za otkrivanje i gaSenje
pozara, za utvrdivanje uzroka pozara kao i za pruzanje pomocCi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
pozarom utvrdene su Zakonom o za$titi od poZara.

2) U svrhu sprie¢avanja nastajanja i Sirenja poZara na susjedne gradevine ovim Planom su odredeni uvjeti gradnje u smislu
udaljenosti gradevina od bo¢nih meda sa susjednim gradevnim Cesticama. Tako su udaljenosti gradevina od boénih meda sa
susjednim gradevnim &esticama detaljno definirane:

a.  Clankom 11. za gradenje gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja (GPN)

b.  Clankom 61. i Clankom 63. za gradenje gradevina unutar izdvojenih gradevinskih podrucja van naselja (IGPVN)

proizvodne i/ili poslovne namjene te Sportsko-rekreacijske namjene.

(3) Radi osiguranja potrebnih mjera radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike odredene prema
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodopskrbnih mreza mora se, ukoliko ve¢ ne postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska
mreZa za gaSenje pozara bude odredena prema Pravilniku o hidratantskoj mreZi za gaSenje poZara.

(5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(6) Prilikom prometa, skladistenja ili drzanja zapaljivih tekucina ifili plinova glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti Zakon o
zapaljivim tekucinama i plinovima, Pravilnik o zapaljivim tekucinama i Pravilnik o ukaplienom plinu.

(7) Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(8) Za plinske instalacije treba planirati trase €iji zastitni pojasevi zadovoljavaju njemacke smjernice (DVGW 531).

9) Gradevine se trebaju projektirati i graditi u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima koji se primjenjuju za odredene

gradevine, a u nedostatku odgovarajucih hrvatskih propisa, sukladno odredbi Zakona o zastiti od poZara, trebaju se primijeniti
priznata pravila tehnicke prakse razvijenih zemalja sukladno namjeni gradevine.

8.3.  REKONSTRUKCIJA GRAPEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 101.
(1) Na postojecim zgradama koje su protivne planiranoj namjeni mogu se provoditi zahvati samo unutar
postojecih obrisa, osim ako se zahvatom pobolj$avaju osnovni komunalni i sanitarni uvjeti. Tada je moguca
dogradnja do najvise 15,00 m2. Iznimno, ako ¢e se planiranim zahvatom promijeniti namjena postojece zgrade
u skladu s planiranom namjenom podruéja u kojoj se nalazi, na zgradi su moguéi svi zahvati u skladu sa
Zakonom i odredbama ovog Plana.

(2) Ako se izvan GPN-a nalaze samo temelji zapoCete gradnje, ista se moZe nastaviti iskljuivo prema
pravovaljanom aktu za gradenje.

9. PRIJELAZNE, ZAVRSNE | ZAKLJUCNE ODREDBE

Clanak 102.
(1) Svi zapoCeti predmeti mogu se zavrsiti prema odredbama plana prema kojem su zapoceti ili prema
ovim izmjenama i dopunama, ovisno o tome $to je povoljnije za podnositelja.
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RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA PLANA

Temeljem stavka 1. ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) za
odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE JAKOVLJE - IV. IZMJENE | DOPUNE

imenuje se:
Ivan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

Imenovani zadovoljava uvjete iz stavka 2. ¢lanka 82. Zakona.

U Zagrebu, 12. lipnja 2019.

direktor:

Ivan Mucko dipl.ing.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080331889
QIB:
62717654698
TVRTKA:
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i
urbanizam
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:
1 = - projektiranje, gradenje i nadzor nad gradnjom
1 * - stru&ni poslovi prostornog uredenja: izrada
) prostornih planova i izrada podloga za
izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u

prostoru

i 0* - radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi i
porezno savjetovanje

1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Jasna Juraié¢ Mucko, OIB: 84670750408
Zagreb, Nova Ves 79
6 - &lan drustva

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
zZagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
6 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Jasna Juraié Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79
- direktor \
- zastupa druitvo pojedinalno i Samos almob
6%&

[

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
- direktor
- zastupa drudtvo pojedinacno i samostalno

s s
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju drudtva od 07.12.2000. godine. :

2  odlukom ¢&lana druitva od 04. studenog 2002. godine izmjenjen
je &lanak 1. Izjave o osnivanju o Clanovima drustva, ¢lanak
2. o sjedistu i sadinjen je potpuno novi tekst Izjave o
osnivanju.

4 Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni &lanova drustva, o
promjeni odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od
04.11.2002.god. izmjenjena je u skladu s navedenim
promjenama, stavljena van snage i zamjenjena potpuno novim
tekstom Drudtvenog ugovora od 26.03.2007.godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvijeStaja

eu 02.07.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-00/173-2 09.02.2000 Trgovacdki sud u Zagrebu
0002 Tt~02/8177-2 06.12.2002 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/5506-2 05.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-07/3792-2 12.04.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-07/3792-4 20.01.2011 Trgovaclki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/21050-2 02.02.2011 Trgovalki sud u Zagrebu

0007 Tt~16/46494-1 23.12.2016 Trgovalki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu / 08.07.2010 elektronicki upis
eu / 28.06.2011 elektronicki upis
eu / 27.06.2012 elektroniéki upis
eu / 28.05.2013 elektroniéki upis
eu / 01.07.2014 elektroniZki upis
eu / 29.06.2015 elektronidki upis
eu / 28.06.2016 elektronic&ki i
eu / 29.06.2017 elektroni&ki

eu / 02.07.2018 elektronicki

U Zagrebu, 22. sijeénja 2019.

5
D004, 2019-01-22 09:31:37 Stranica: 2 od 2




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/16
Urbroj; 531-05-17-2
Zagreh, 30. svibnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom =zahtjeva tvrtke
ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.c.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, zastupanog po
direktorict Jasni Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I ARHITEKTONSKOM ATELIERU DESET d.0.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15,
daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje$¢a o stanju u prostoru svih razina te obavijanje
posiova u vezi s pripremom i donogenjem svih prostornih planova i izvjeséa o stanju u
prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. totke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

il Pravna osoba iz to¢ke 1. izreke ovog rjeenja duZna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

. Suglasnost iz toéke |. izreke ovoga riedenja ukinuti e se rjie$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavali uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrudje
prostornog uredenja.

ObraziozZenje

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, podnio je
ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strugnih poslova
prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKTONSKI
ATELIER DESET d.o.o. iz Zagreba, regisiriran za cbavijanje struénih poslova
prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/16

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Jasna Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 71
i lvan Mucko, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-UJ 194.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozen je :

- rjedenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatraZzene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi clanka 96. stavak 1. Zakona o opfem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki l. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijedeno je kao u tocki ll. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u tocki IIl. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biliezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) nalijepliena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjedenje izvrdno u upravnom posiupku i protiv njega se ne mode izjaviti Zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjedenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

gf«l@@ﬁ%c NIHGMINISTRA
P o ‘ :

igor izmek, dipling.arh.

¥

Dostaviti:

1. ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.0.0., 10 000 Zagreb, Kneza Mislava 15
n/p Jasna Jurai¢ Mucko, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/16-02/179
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, IVANA MUCKA, dipl.ing.arh., OIB:
32134855918 iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18, pod rednim brojem 194, s
danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., stjee pravo na uporabu strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeliem ¢lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i
iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVANU MUCKU,
dipling.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvrenje.

Obrazlozenje

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno c¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je IVAN
MUCKO:

- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeliem rjeSenja Klasa. UP/I-350-07/91-01/361, Urbroj:314-01-99-1, od
19.07.1999. godine.

- da je poloZio strucni ispit dana 24.05.1995. godine

- da je zavrS$io odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipling.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi &l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steéenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovilastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjece pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Upravna pristojpa po tarifnrom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovié, dipl.ing.arh,
A

Dostaviti:
1. IVAN MUCKO, ZAGREB, HEBRANGOVA 18
2. U Zbirku isprava Komore





