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Investitor: 
OPĆINA JAKOVLJE  
Ulica Adele Sixta 2 
10 297 Jakovlje 
OIB: 20054872799 
 
Građevina: 

Rekonstrukcija nerazvrstane 
prometnice – dijela Topličke ulice 
u općini Jakovlje 

Lokacija: 
Nerazvrstana cesta – dio Topličke 
ulice, Jakovlje, 
k.č.br. 916 s priključkom na  
k.č.br. 446 obje k.o. Jakovlje 
 
 

Faza:  

GLAVNI PROJEKT 
 

MAPA 1 - ISPRAVAK 2 
Strukovna odrednica:  

GRAĐEVINSKI PROJEKT  
Naziv projektiranog dijela građevine:  

PROJEKT PROMETNICE 
Glavna projektantica: Draženka Kalem, mag.ing.aedif. G5268 

 
 
 
 

Ovlašteni inženjer geodezije: Anja Opačak, mag.ing.geod.et geoinf. (Geo 1467) 

Suradnik: Petar Milić, geod.teh. 

Prokuristica: 
 

Martina Kalem, mag.ing.tech.graph. 
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A. OPĆI DIO 
 

POPIS SURADNIKA / 
POPIS SVIH MAPA PROJEKTA, UZ NAVOĐENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI 
 
Redni 
broj 
mape: 

Pravna osoba: Projekt / Elaborat 

1 NOBISCUM  d.o.o. 
Putine 22a, 
Zdenci Brdovečki 
OIB: 61494985197 
 

GLAVNI PROJEKT- REKONSTRUKCIJA 
NERAZVRSTANE PROMETNICE - DIJELA 
TOPLIČKE ULICE U OPĆINI JAKOVLJE 
 
Glavna projektantica: 
Draženka Kalem, mag.ing.aedif. G5268 
 
Ovlašteni inžinjer geodezije:                                                      
Anja Opačak, mag.ing.geod.et geoinf. (Geo 1467) 
 
Suradnici: 
Petar Milić, geod.teh. 
 
TD     632-2021 
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SADRŽAJ MAPE 

1. OPĆI DIO 
- Naslovna stranica Glavnog projekta 
- Popis suradnika / Popis mapa 
- Sadržaj mape 
- Izjava o usklađenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 

propisa 
- Posebni uvjeti 

 
2. TEHNIČKI DIO  

A. TEKSTUALNI DIO  
- Tehnički opis građevinskog dijela projekta 

• Uvod  
• Postojeće stanje terena 
• Popis katastarskih čestica 
• Zona obuhvata 
• Dokumenti prostornog uređenja (planovi višeg reda)  
• Projektno rješenje 
• Visinsko rješenje 
• Normalni poprečni profili 
• Uvjeti za izgradnju komunalne infrastrukture 
• Zaštita instalacija 
• Prometna signalizacija  
• Uvjeti za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 
• Vijek trajanja i uvjeti održavanja 

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

• Proračun kolničke konstrukcije 

- Program kontrole i osiguranje kvalitete 
- Posebni tehnički uvjeti građenja i način zbrinjavanja građevnog otpada 
- Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa  
- Iskaz procijenjenih troškova izgradnje 
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B. GRAFIČKI PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Nacrt Mjerilo List 
- Geodetska situacija s postojećim instalacijama 1:500 01 
- Potvrda katastra - - 
- Geodetska situacija stvarnog stanja terena 1:500 - 
- Geodetska situacija građevine 1:500 - 
- Situacija zahvata unutar obuhvata  1:500 02 
- Popis koordinata - - 
- Situacija na GSSS 1:250 03 
- Situacija prometnog rješenja 1:500 04 
- Uklop postojećih i budućih instalacija 1:500 05 
- Uzdužni presjek 1:1000/100 06 
- Normalni poprečni presjek  1:50 07 
- Poprečni presjek 1-10 1:100 08 
- Detalj zaštite instalacija 1:25 09 
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Temeljem  članka 70. Zakona o gradnji (NN153/13,20/17,39/19,125/19) i članka 16. Pravilnika o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN118/2019): 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI  GLAVNOG PROJEKTA 
 S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

 
PROJEKT:    GLAVNI PROJEKT  
 
INVESTITOR:    OPĆINA JAKOVLJE, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje, OIB: 20054872799 

 
GRAĐEVINA:   REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE - DIJELA TOPLIČKE ULICE  
                          U OPĆINI JAKOVLJE 
 
TD:  632-2021 

 
Izjavljujem da je GLAVNI PROJEKT izrađen u skladu sa: 
 

- POSEBNIM UVJETIMA: 
� Zagorski metalac d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, posebni uvjeti                             

KLASA: 350-05/21-28/000190, Ur.br.: 238/1-18-10/2-21-0003 ZAP/SEŠ, Br. zahtjeva: 
1204/2021, 02.07.2021., Zabok 

� Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, obavijest odvodnja,                     
KLASA: 350-05/21-28/000190, Ur.br.: 238/1-18-10/2-21-0003, Br.: 12348/21, 02.07.2021., 
Zabok 

� Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Općina Jakovlje, jedinstveni upravni odjel, posebni 
uvjeti, KLASA: 361-03/21-01/18, Ur.br.: 238/11-04/6-21-2, 06.07.2021., Jakovlje 

� Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, posebni uvjeti vodoopskrba,          
KLASA: 350-05/21-28/000190, Ur.br.: 238/1-18-10/2-21-0003, Br.: 12347/21, 02.07.2021., 
Zabok 

� Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za gornju Savu, KLASA: 325-01/21-18/0006365,            
Ur.br.: 374-25-1-21-2, 08.07.2021., Zagreb 

� Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA: 350-05/21-01/1036,                       
Ur.br.: 525-11/0564-21-2, 05.07.2021., Zagreb 

� HAKOM, KLASA: 361-03/21-01/10434, Ur.br.: 376-05-20-2, 12.07.2021., Zagreb 
� HEP - ODS d.o.o., Broj i znak: 400100104/27819/21-10803/21 TS/TS-TD, 09.07.2021. Zagreb 
� Hrvatske šume, posebni uvjeti, KLASA: DIR/21-01/4327, Ur.br., 00-02-03/04-21-03, 

12.07.2021., Zagreb 
� Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, posebni uvjeti, KLASA: 350-05/21-01/174, 

Ur.br.: 238/1-15-2/4-21-2, 15.07.2021., Zagreb 
� Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, uvjeti zaštite prirode, KLASA: 351-04/21-08/51,                   
Ur.br.: 238/1-18-02/5-21-02, 15.07.2021., Zagreb 
 

- Prostornim planom uređenja Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/21 - 

pročišćeni tekst) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19); 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19); 
- Zakon  o vodama (NN66/19); 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19); 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 
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- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19); 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18); 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19); 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18); 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10); 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18); 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13); 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20); 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20); 
- Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila (NN 24/17) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06); 
- Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01); 
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19); 
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16); 
- Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07); 
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17); 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14); 
- Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN  119/07); 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03); 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom ismanjene 

pokretljivosti (NN 78/13); 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08); 
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (147/09, 87/10, 129/11); 
- Pravilnik o nadzor ugrađevnih proizvoda (NN 113/08); 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20); 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17); 
- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredinama u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04); 

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o., 2001.; 
 
OVLAŠTENI PROJEKTANT: 

 
Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G2568) 
 
TVRTKA I ADRESA:  
NOBISCUM" d.o.o., Putine 22A, Zdenci Brdovečki, Zdenci Brdovečki,  
Direktorica: Draženka Kalem, mag.ing.aedif.,  
 
 
DATUM: ožujak 2022.





























HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/21-01/10434
URBROJ: 376-05-20-2
Zagreb, 12.07.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, 

Ispostava Zaprešić

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 DRAŽENKA KALEM, HR-10290 Zdenci Brdovečki, Putine 22A

Građevina/zahvat u prostoru: 
 rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni 

promet), 2.b skupine rekonstrukcija  nerazvrstane ceste NJ 20 - Toplička cesta

Lokacija: 
 k.č.br. k.č.br. 916,917/2,918 i 921 k.o. Jakovlje

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000190, URBROJ: 376-21-0011 od 12.07.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 

26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 
uređenje i gradnju, Ispostava Zaprešić

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/21-28/000190

376-21-0011

12.07.2021

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  



EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili  EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi 
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u    
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu 
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju 
izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim 
stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-
geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja 
urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 
60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. 
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban



Privitak 
      1. Izjave operatora

Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM – 361-03/21-01/10434 

 

Datum: 08.07.2021.  

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Jakovlje, k.č.br. 916, 917/2, 918 i 921, 

ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 

 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 

 



 

Hrvatski Telekom d.d. 

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT -BIC:ZABAHR2X  

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik 

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić 

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 

81793146560 

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

HAKOM 

Odjel infrastrukture 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

 T43-61944568-21 

 Marijana Tuđman 

 +385 1 4918 658 

 05.07.2021. 

 Položaj EKI - 361-03/21-01/10434 Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice-dijela Topličke 

ulice u općini Jakovlje na K.Č. 916,917/2,918,921 K.O. Jakovlje 

  INVESTITOR: Općina Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje 

 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 

 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu 
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. 
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaštitu 
sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora 
radova ili građevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na 
način da se opseg predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s 
tehničko-tehnološkog aspekta. 
 

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja 
potrebno je zatražiti od HT-a. 
 

4. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje 
rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni 
zahvat u prostoru. Zaštita i izmještanje EKI moraju biti realizirani prije početka radova na 
predmetnom zahvatu. 
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, 
drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.  

 

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a 
najmanje 10 radnih dana prije početka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje 
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr. 

 
7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili 

asfaltiranja HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde 
oštećenja, HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije 
cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora. 

 

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno čl.26. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama i čl.6. Pravilnika. 

 

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 
radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na 
tel: 08009000. 

 

10. Izvođač radova/investitor je dužan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana 
prije početka radova dostaviti HT-u obavijest o početku izvođenja radova na e-mail adresu 
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a. 

 
11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom 

ne obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog 
nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI 
HT-u prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na 
bilo koji način prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja 
potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne 
obuhvaćanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neće biti odgovoran. 
 
  



 

 
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 
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12. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno 
toč.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti 
obvezan takvu štetu naknaditi. 
 

13. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u 
radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo 
kažnjivo po odredbi čl.216. Kaznenog zakona. 

 

 

 

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca 
od datuma izdavanja, odnosno do 05.07.2023. godine. 

  
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 
           ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
       Upravni odjel za prostorno uređenje, 
                   gradnju i zaštitu okoliša 

                  Odsjek za zaštitu okoliša 
 

KLASA: 351-04/21-08/51 

URBROJ: 238/1-18-02/5-21-02 

Zagreb, 15. srpnja 2021. 

 
Zagrebačka županija 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju 

Ispostava Zaprešić 

 

 

 

 

Predmet: Rekonstrukcija dijela Topličke ulice u Jakovlju, k.o. Jakovlje 

- uvjeti zaštite prirode, očitovanje 

 

 

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Odsjek za zaštitu okoliša, na temelju članka 23. i 143. Zakona o zaštiti prirode („Narodne 

novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), za zahvat u prostoru Rekonstrukcija nerazvrstane 

prometnice - dijela Topličke ulice u Jakovlju (nerazvrstana cesta NJ20), na k.č.br. 916, 917/2, 

918 i 921, k.o. Jakovlje, investitora Općina Jakovlje, Ul. Adele Sixta 2, Jakovlje, na zahtjev 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno 

uređenje i gradnju, Ispostave Zaprešić, utvrđuje sljedeće 

 

Posebni uvjeti zaštite prirode ne postoje, budući da se lokacija predmetnog 

zahvata ne nalazi na području niti u neposrednoj blizini zakonom zaštićenih dijelova 

prirode, kao niti na području ili neposrednoj blizini ekološke mreže Republike 

Hrvatske. U prostorno-planskom smislu, lokacija zahvata nerazvrstane ceste nalazi se 

uz građevinsko područje. 

 

 Glavni projekt treba biti u skladu s opisom i prikazom zahvata u idejnom projektu, te 

odredbama i smjernicama važeće prostorno-planske dokumentacije za predmetno područje, 

sukladno propisanim mjerama zaštite okoliša. Također je potrebno osigurati mjere 

sprječavanja negativnog utjecaja zahvata na vodoopskrbnu infrastrukturu i sprječavanja 

zagađivanja podzemnih voda. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

Nakon pregleda dostavljenog idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta za zahvat 

u prostoru Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u Jakovlju 

(nerazvrstana cesta NJ20), na k.č.br. 916, 917/2, 918 i 921, k.o. Jakovlje, kojeg je izradila 

tvrtka Nobiscum d.o.o., Putine 22A, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko, u lipnju 2021. 

godine, glavni projektant Draženka Kalem, mag.ing.aedif., ovlašteni inženjer građevinarstva, 

br. ovl. G 5268, a radi pribavljanja posebnih uvjeta i potvrda prema posebnim propisima, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode, utvrđeno je navedeno očitovanje. 

 

Područje izvođenja zahvata nalazi se cca 1 km zapadno od područja Ekološke mreže 

Republike Hrvatske - područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000583 

Medvednica. Zahvat je manjeg opsega utjecaja te nije potrebno provoditi postupak prethodne 

ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

 

Temeljem čl. 8. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 

115/16) podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe. 

 

 

   Viši stručni suradnik  

   za zaštitu prirode 

 

   Denis Begić, prof.geog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostaviti: 

 

1. Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija  

na adresi https://dozvola.mgipu.hr) 

2. U spis, ovdje 
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TEHNIČKI OPIS  
UVOD 
Prema naružbi investitora, OPĆINA JAKOVLJE, Ulica Adele Sixta 2, 10 297 Jakovlje,                         
OIB: 20054872799, izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice – dijela 
Topličke ulice u općini Jakovlje. 

Duljina zahvata iznosi 0+215,00 m, od raskrižja Topličke ulice (Županijske ceste Ž3008) na 
sjevernom dijelu zahvata do potoka „Mlinski potok“ na južnom dijelu zahvata. 
 
POSTOJEĆE STANJE TERENA 
Dio Topličke ulice koji je predmet zahvata, prema PPU Općine Jakovlje vodi se kao nekatogirizrana 
prometnica. Navedena prometnica pruža se u pravcu sjever – jug sa spojem na Topličku ulicu 
(Županijsku cestu Ž 3008) na sjevernom dijelu zahvata. Prometnica je u postojećem stanju 
makadmski put širine cca 2,50 – 3,50 m. S obje strane prometnice nalaze se ograde privatnih 
parcela.  

Oborinska odvodnja je riješena raspršnim sustavom u okolni teren.  

Na zapadnoj strani prometnice na betonskim stupovima se nalaze niskonaponski elektroenergetski 
vodovi i vodovi EKI-a.  

 
ZONA OBUHVATA 
Područje obuhvata predmetne prometnice je na k.č.br. 916, 446, k.o. Jakovlje.                                                                                                               
Zona obuhvata s točkama iskolčenja prikazana je na grafičkom prikazu LIST 02. 

 

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 
Prema Prostornom planu uređenja Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj  
1/21 – pročišćeni tekst) predmetni obuhvat zahvata nalazi se: 

prema  kartografskom prikazu 1. „KORIŠTEJE I NAMJENA PROSTORA“ nalazi se u području 
mješovite namjene, pretežito stambene, unutar izgrađenog i neizgrađenog uređenog 
područja 

prema  kartografskom prikazu 3.2 „UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II“ predmetna 
prometnica nalazi se unutar „područja pojačane erozije“  

prema poglavlju 5.1 „PROMETNA INFRASTRUKTURA“ predmetna prometnica nije 
kategorizirana 

 
PROJEKTNO RJEŠENJE 
Prema PPU Općine Jakovlje prometnica je svrstana kao nekategorizirana ulica.  

Ovim glavnim projektom planira se rekonstrukcija nerazvrstane prometnice – dijela Topličke ulice u 
Jakovlju u prometnicu s kolnikom širine 3,00 m i uređenim bankinama u širini 0,30 – 0,50 m, ovisno 
o prostornim ograničenjima. Duljina zahvata iznosi cca 215,00 m.  

Zbog prostornih ograničenja i izgrađenosti individualnih građevina i ograda koridor se planira u širini 
od cca 4,00 m, od čega je kolnik širine 3,00 m te bankine 2 x 0,50 m. 

Radijusi u raskrižju s Topličkom ulicom (Županijska cesta Ž 3008) na sjevernom dijelu zahvata 
planirani su u skladu s prostornim ograničenjima te iznose Ru=3,0 m.  



NOBISCUM d.o.o., Putine 22a, Zdenci Brdovečki 
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice – dijela  
Topličke ulice u općini Jakovlje 

Zdenci Brdovečki, 11.03.2022. 
8 / 22 

 

Poprečni nagib kolnika je jednostrešni u iznosu od 2,50 % i usmjeren sukladno konfiguraciji terena i 
prostornim zahtjevima. Niveleta prometnice približno prati postojeće visine terena i u ovisnosti je o 
postojećim ulazima na parcele. 

Kolnik će se u duljini od 215,00 m izvesti u asfalt-betonu. Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom 
materijala i obradom kolnika osigurat će se uvjeti za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih 
voda, te za minimalizaciju emisije buke od kotača i prijenosa vibracija.  
Prometnica je projektirana na osovinski pritisak od 60 – 70 kN. 
 
VISINSKO RJEŠENJE 
Visinsko rješenje predmetnih prometnih površina diktirano je okolnim terenom. 
Niveleta prometnice približno prati postojeće visine terena te se sastoji od uzdužnih i poprečnih 
nagiba. Poprečni nagib na kolnim površinama planira se kao jednostrešni s nagibom od 2,5 %.  
Visinsko rješenje rekonstrukcije predmetne prometnice prikazano je detaljno na Situaciji u mjerilu  
1: 250 u kojem su precizni podaci o visinskim kotama za sva karakteristična mjesta.  
 
NORMALNI POPREČNI PROFILI 
Karakteristične širine, poprečni padovi i presjeci kolničke konstrukcije prikazani su u prilogu 
“Normalni poprečni profili” u mjerilu 1:50. Kod ovih profila dana je njihova oznaka, a položaj presjeka 
je naznačen u situaciji 1:250.  
Nosivost svih konstrukcija kolnika iznosi min. 60-70 MN/m2 .  
Predviđene su dvije vrste kolničke konstrukcije, Tip A (kolnik) čiji sastav se donosi u nastavku.  
U prilogu “Normalni poprečni profili” prikazane su kolničke konstrukcije svojim položajem i 
debljinama.  
Predmetna prometnica biti će omeđena bankinama sa obje strane.  
 
UVJETI ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Na poprečnom presjeku prikazan je raspored vodova komunalne infrastrukture koji prikazuje 
međusobni odnos instalacija komunalne infrastrukture i njihov odnos prema planiranoj glavnoj osi 
odnosno regulacijskim linijama. Poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu 
izvoditi u zoni križanja prometnica i osigurati na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i 
slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, 
bilo same infrastrukture. Na grafičkom prilogu LIST 07.1 i 07.2 pikazan je normalni poprečni presjek 
te položaj pojedinih postojećih i budućih instalacija. 
 

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 

Unutar zone obuhvata u Topličkoj ulici na određenom području postoji vodoopskrbni cjevovod profila 
ɸ63 od PEHD cijevi. Navedeni vodoopskrbni cjevovod se zadržava te kao takav nije predmet ovog 
idejnog projekta. 
 

TELEKOMUNIKACIJSKI VODOVI 

Unutar zone obuhvata postoje nadzemni vodovi EKI-a na betonskim (HEP-ovim) i drvenim 
stupovima koji se kao takvi zadržavaju te nisu predmet ovog idejnog projekta. 
 

ELEKTRO ENERGETSKI VODOVI I VODOVI JAVNE RASVJETE 

U Topličkoj ulici postoje elektroenergetski vodovi niskog napona na betonskim stupovima. Navedeni 
vodovi se zadržavaju u postojećem stanju te kao takvi nisu dio ove projektne dokumentacije. 
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PLIN 

U Topličkoj ulici unutar zone obuhvata izveden je plinovod s kućnim priključcima koji se kao takav 
zadržava te nije predmet ovog idejnog projekta. 
 

OBORINSKA ODVODNJA I KANALIZACIJA 
U Topličkoj ulici unutar zone obuhvata nema izvedene mješovite javne kanalizacije.  
Oborinska odvodnja sa predmetne prometnice riješit će se raspršnim sustavom u okolni teren te u 
novoplanirani otvoreni kanal oborinske odvodnje na južnom dijelu zahvata u duljini od cca 30,00 m. 
Navedeni kanal će biti zacijevljen u duljini od minimalno 4,00 m na pristupima privatnim parcelama. 
Na početku zahvata sa istočne strane prometnice planira se zacjevljenje otvorenog kanala u duljini 
od cca 53,00 m, te se isti kanal planira ispustiti u otvoreni kanal sa sjeverne strane Topličke ulice 
(Županijske ceste Ž 3008). 
 
ZAŠTITA INSTALACIJA   
Pri izgradnji je potrebno voditi računa o zaštiti postojećih instalacija. Vodove koji su u kolniku 
potrebno je zaštititi gotovim polukružnim betonskim komadima s betonskom oblogom, sve prema 
detalju u grafičkom prilogu. 
Na okna pojedinih komunalnih instalacija obavezno je potrebno postaviti lijevanoželjezne poklopce s 
odgovarajućim natpisom kojoj instalaciji pripada , npr. „Kanalizacija“, „Gradska plinara“ i slično. 
 
PROMETNA SIGNALIZACIJA 
Na predmetnom području zahvata odlučeno je o prometnoj signalizaciji. Na novoprojektiranoj 
prometnici postavit će se horizontalna i vertikalna signalizacija koja je prikazanana LIST 04 - 
Situacija prometnog rješenja. 
Sva prometna signalizacija odgovarat će Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama (NN 092/2019). 
Prometni znakovi će biti dimenzija na osnovu širine 60 cm, kako je propisano.                                       
S obzirom na naseljeno mjesto, minimalna visina postavljanja im je 2,2 m od tla pa do najniže točke 
znaka. Pri postavljanju treba voditi računa da prometni znakovi ne ulaze u slobodni profil prometnice 
od minimalno 0,5 m od ruba kolnika.  
 
UVJETI ZA NESMETANO KRETANJE OSOBA S INVALIDITETOM I SMANJENOM  
POKRETLJIVOSTI 
Pri izradi projektne dokumentacije i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene  pokretljivosti, 
NN 078/2013 
 
VIJEK TRAJANJA I UVJETI ODRŽAVANJA 
Vijek trajanja kolničke konstrukcije je 20 godina tj. kolnička konstrukcija je dimenzionirana tako da se 
pri kraju projektnog razdoblja od 20 godina kolnička konstrukcija može racionalno popraviti i 
osposobiti za daljnju uporabu, uz uvjet da se predmetna građevina održava u skladu sa Zakonom o 
cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/2019) i Pravilnikom o održavanju cesta 
(NN 90/14). 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PRORAČUN KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 

Mjerodavni parametri za dimenzioniranje struktire kolnika  
 
Pri dimenzioniranju kolničke konstrukcije uzeti su u obzir  sljedeći parametri i to: 

- projektni period, 
- vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda, 
- prometno opterećenje, 
- klimatsko-hidrološki uvjeti, 
- nosivost materijala posteljice, 
- kvaliteta primjenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji. 

 

 
Projektni period odnosno razdoblje dimenzioniranja je vremensko razdoblje za koje je 
dimenzionirana kolnička konstrukcija. Za predmetnu dionicu proveđeno je dimenzioniranje na 
vremenski period od 20 godina. 
 

Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda procjenjuje se preko indeksa 
vozne sposobnosti ''p'' čija je vrijednost p = 5,0 za nove i idealno ravne kolnike, a za 
potpuno uništene kolnike p = 0. Dopušteni najmanji indeks vozne spopobnosti je p=2,5 za 
autoceste do p=2,0 za ostale ceste. 
Pri dimenzioniranju predmetne ceste usvojena je vrijednost p=2,0 na kraju projektnog parioda. 
 

Prometno opterećenje, 
Utjecaj klimatsko-hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko 
regionalnog faktora ''R''. Njegova  je veličina 0,5 – 5,0  pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnije. 
U predmetnom proračunu uzeta je veličina regionalnog faktora R = 2,0. 
 

Nosivost materijala posteljice.Uređeni završni sloj  odnosno posteljica ima nosivist  izračenu kroz 
vrijednost kaliforniskog indeks nosivosti CBR. Za predmetno dimenzioniranje nisu rađeni 
geomehanička ispitivanja, te je pregledom terena i  prema iskustvu usvojena vrijednost posteljice 
izražena preko kaliforniskog indeksa  nosivosti CBR=5%. 
 

Kvaliteta primjenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji. 
Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o 
funkciji pojedinih slojeva i ekonomičnosti građenja, tako i o propisima kriterijima kvaliteta 
osnovnih materijala i mješavina prema odgovarajućim standardima ili prihvaćenim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama. 
 
Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne konstukcije mora zadovoljiti 
zahtjevima sljedećih standarda: 
- posteljica HRN E8.010 
- nosivi slojevi od nevezanog zrnatog kamenog materijala HRN U.E9.020 
- nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala HRN U.E9.021 
- slojevi asflatnog zastora HRN U.E4.014. 
 
Kod dimenzioniranja primjenjeni su materijali vrednuju preko koeficijenata 
zamjene materijala. 
U tu svrhu koeficijenti zamjene materijala su određeni za: 
- asfaltne mješavine  Marshallov  stabilitet 
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- posteljice i nevezani zrnati kameni materijali vrijednost CBR 
 
 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
 
 

Asfalt betonska kolnička konstrukcija 
 

1. METODA CBR I KENTAKI 
 

          100 + 150 √p 
d =                                                                          p      = opterećenje kotača u t  (5 t) 
           (CBR + 5)                                                   CBR = nosivost donjeg stroja u % 
 
 

          100 + 150 x √5 
d =                               = 43,54 cm            
           (5 + 5)              
 
Odabrana minimalna debljina kolničke konstrukcije iznosi 45 cm.    
 

2. METODA LIDLE - a 
 
Po nomogramu, za CBR = 5 %, s = 4.2 
Pretpostavljena kolnička konstrukcija (bez donjeg nosivog sloja) je: 
4.0 cm  ASFALT BETON 
8.0 cm  BITUMENIZIRANI ŠLJUNAK 
 
Debljina donjeg nosivog sloja za: 
 
T =   100.0   (minimalni broj 100 osovinskih prijelaza ekv. vozila na dan) 
s  =   4.2       (nosivost donjeg stroja) 
R =   2.0       (regionalni faktor) 
p =   2.0       (indeks sposobnosti) 
PO NOMOGRAMU: 
D = 3.3 inča x 2.54 = 8.38 cm 
 
FAKTORI ZAMJENE DEBLJINE: 
- asfalt beton                         a1 = 0.44 
- bitumenizirani šljunak         a2 = 0.30 
- šljunak                                a3 = 0.11 
D = a1 x d1 + a2 x d2 + a3 x d3  
8.38 = 0.44 x 4 + 0.3 x 8 + 0.11 x d3 
 
          8.38 – 4.16 
d3 =                                    = 38,36 cm        ODABRANO:  40 cm    
           0.11    
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3. METODA TERMIČKOG DIMENZIONIRANJA (PO ING. I. PAPO) 
EKVIVALENTI TLA ZA: 
- asfalt beton                         e1 = 2.00 
- bitumenizirani šljunak         e2 = 2.77 
- šljunak                                e3 = 1.13 
D = 2.0 x 4.0 + 2.77 x 8.0 + 1.13 x 40.00 
D = 75.36 
Dobiveni rezultat pokazuje da pretpostavljena konstrukcija debljine 52 cm može zamijeniti 75,36 cm tla, što znači 
da pretpostavljena konstrukcija zadovoljava dubinu smrzavanja na tom području (70 cm), prema karti sa 
dubinama smrzavanja. 
 

4. METODA PROF. IVANOVA 
Odabrana je kolnička konstrukcija: 
 4.0 cm   asfalt beton                         E1 = 250 MN/m2 
 8.0 cm   bitumenizirani šljunak            E2 = 120 MN/m2 
40.0 cm  šljunak    E3 =   60 MN/m2 
52.0 cm                  E0 =   20 MN/m2 
POTREBNI MODUL DEFORMACIJE: 
 

             3.14               p x D    
Epot =     x          x  k 
   2         s 
N = broj prijelaza usvojenog kamiona; N = 50 
k = 0.5 + 0.65 log N 
k = 0.5 + 0.65 log 100 
k = 0.5 + 0.65 x 1.698 
k = 1.80 
 

            3.14          0.5 x 32    
Epot =     x                  x 1.80 = 53.22 MN/m2 
      2          0.85 
 

Ekvivalentni modul deformacije cijele rujanne konstrukcije: 
 

  h1             40                            E1          20 
           =         = 1.25                 =             = 0.33 
   D          32                      E  60  
 

            E'ek 
iz grafikona:           = 0.73 E'ek = 0.73 x 60 = 43.8 MN/m2 
    E1 
 

  h2             8                            E'ek         43.8 
           =         = 0.25           =                 = 0.365 
   D          32                       E2          120  
 

            E''ek 
iz grafikona:         = 0.46 E''ek = 0.46 x 120 = 55.2 MN/m2 
    E2 
  h3                4                        E''ek        55.2 
           =         = 0.13         =               = 0.22 
   D             32                       E3          250   
 

               E''ek 
iz grafikona:              = 0.25   E''ek = 0.25 x 250 = 62.50 MN/m2 
        E3 
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Prema dobivenome, ukupna debljina kolničke konstrukcije od 52 cm ima ekvivalentni modul deformacije 
E ek = 62.50 MN/m2 , tj. veći od E pot = 53.22 MN/m2. 
 
PROVJERA NA SLIJEGANJE 
            2 x p x a                                        Ev                250 
smax =                    x a1    a1  =        =     =      4.70 
                  Ev                                             Epot    53.22 
 

            2 x 5 x 16                                        

smax =                         x 4.70 = 0.30 cm < 0.85 cm = smax doz  
      250     
Kako je dozvoljeno granično slijeganje kolničke konstrukcije sa zastorom od asfalt betona 0.85 cm, tj. znatno veće 
od nađenog maksimalnog (0.30cm), to znači da konstrukcija zadovoljava i u ovom pogledu. 
 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
Kolnička konstrukcija je dimenzionirana za srednje teški promet, sa zastorom od asfalt- betona i 
makadamskog kolničkog zastora 

 
Odabrana kolnička konstrukcija tip A: 
-završni sloj, asfaltni  AC 11 surf 50/70, 6 cm 
-donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 40 cm 
ukupna debljina konstrukcije min 46 cm 
 Me min = 60-70 MN/m2 
 
 
Zdenci Brdovečki,  11.03.2022.    Projektantica: 

Draženka Kalem, mag.ing.aedif. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
Sadržaj:  

- OPĆENITO  
- ZEMLJENI RADOVI  
- KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
- PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA  

OPĆENITO 
 
  Prema Zakonu  o gradnji ( NN 153/13) i Pravilniku o obveznom sadržaja i opremaju projekata 
građevina izrađen je program kontrole i osiguranja kvalitete materijala i radova. Svi sudionici u 
gradnji obvezni su na kontrolu i osiguranje kvalitete. Za cijelo vrijeme građenja potrebno je provoditi  
kontrolu u cilju osiguranja svojstava i kvalitete gotove građevine.  

  Sve radove trebaju obavljati za to stručne osobe.  Za vrijeme izvođenja radova potrebna je 
stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski 
nadzor. Za početak nove faze radova potrebano je i obavezno  odobrenje nadzornog inženjera. 
Izvođač je obavezan  poštivati i provoditi sve mjere kontrole i osiguranja kvalitete. 

   
Svi upotrebljeni materijali koji se upotrijebi moraju u potpunosti odgovarati hrvatskim 

standardima i normama tj. propisanim tehničkim svojstvima, ocjenama sukladnosti i dokazima 
upotrebljivosti građevni proizvoda prema Zakonu o građevnim proizvodima NN76/13, 30/14, 
130/17, 118/20. 
 
Kako bi se osigurala stalna kvaliteta materijla i omogućio odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 
materijala  obavezno je : 

- Kontrolirati kvalitetu materijala 
- Osigurati odgovatajuću dokumentaciju 
- Za sva ispitivanja primijeniti važeće zakon i propisane hrvatske norme 

Kontrola kvalitete sastoji se od:  
- ispitivanja pogodnosti materijala 
-  tekuće kontrole 
-  kontrolnog ispitivanja  
-  provjere kvalitete uskladištenog materijala. 

Dokumentacija: 
- Izvještaj o prethodnom ispitivanju kakvoće s ocjenom pogodnosti materijala  
- Izvještaj o tekućoj kontroli  
- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju  
- Atest  
- Uvjerenje o kakvoći proizvoda  
- Uvjerenje o kakvoći sirovine  
- Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala  

 
Poslovi ocjenjivanja sukladnsoti građevnih proizvoda i izdavanja isprava  o sukladnosti građevinskih 
proizvoda  obavljaju se u skladu sa  Zakonom o građevinski proizvodima  i Pravilnikom o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11), tehničkim specifikacijama, odredbama odgovarajućih normi te u skladu s 
pravilima struke  i ostalom važećim propisima.   
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Svi izvedeni radovi i ugrađeni mterijali moraju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i 
pravila struke. 

ZEMLJANI RADOVIMA  
Iskop 
 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom.  Rad uključuje i utovar 
iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te 
propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za 
namjensku upotrebu iskopanog materijala. 

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o izvođaču, koji se mora držati  odgovarajućih 
važećih propisa, normi i POG-om izabrati optimalnu tehnologiju za iskop. 

  Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a 
konačni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji 
nisu osjetljivi na utjecaj vode. Rovove za instalacije i drenaže treba iskopavati strojno, jedino ako to 
nije moguće, mogu se raditi iznimno ručno uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu. Kod većih 
se dubina rovovi obvezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. 
 
Posteljica  
 

Rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje 
materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni 
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora 
biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 
cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na 
svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute 
zbijenosti. 

Tekuća i kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na 
standardni Proctorov postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm 
m2 uređene površine posteljice.  

 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od glinovitih materijala jesu ovi:  
• stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%, 
 • modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 30 MN/m2 . 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od miješanih materijala jesu ovi: 
 • stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%, 
 • modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 35 MN/m2  
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi:  
• stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%,  
• modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 40 MN/m2 . 
 
 
Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako 

rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na 
posteljici. Posteljicu treba u cijelosti izvoditi i ispitivanja provesti prema normi HRN U.E8.010 i 
ostalim važećim propisima. 
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KOLNIČKA  KONSTRUKCIJA 
 

Nosivi sloj od nevezanog materijala 
Nosivi sloj od nevezanog, mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala / tampon može 

izvoditi tek kad nadzorni inženjer  preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, 
izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 
Nosivi sloj od mehanički zbijenog nevezanog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm, predviđen je 
u debljini od 40 cm (zona kolnika) te granulacije 0/32 mm predviđen je u debljini od 25 cm (zona 
nogostupa). Za izradu ovog sloja predviđa se koristiti drobljeni kameni materijal. Tehnička svojstva 
agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema normama HRN EN 
13242:2008 i HRN EN 13285:2010. 

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa 
nosivosti – CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenim uz 
optimalnu vlagu prema normi HRN EN 13286-2.   

Za materijale od kojih se izrađuje nosivi sloj portebno je provesti prethodna ispitivanja. 
Kakvoća materijala mora odgovarati  nosivosti kolnika za tijek ukupnog projektiranog perioda. 

 
Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati 

najviše 20 mm.  Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima 
ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm.  

Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, 
s time da se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača.  Nagib 
mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća 
od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom. 
Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u 
pogledu visina i položaja modul stišljivosti, metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 i stupanj 
zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016. 

 
Izvođač radova dužan je osigurati kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog  
materijala koji mora odgovarati zahtjevima važećih norma i Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama, Knjiga III, Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001. 
 
 
Bitumenske mješavine 
 
Prema projektu predviđena je ugradnja : 

-  AC 11 surf 50/70 AG3 M3,  debljine 4 cm 
-  AC 32 base BIT 50/70 AG6 M2  8 cm   
-  AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 3 cm 
-  AC 16 base BIT 50/70 AG3 M3, debljine 5 cm 

 
       Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti bitumenskih mješavina, određuju 
se odnosno provode prema normama serije HRN EN 13108, propisima na koje te norme upućuju, te 
u skladu s odredbama posebnoga propisa.  
Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i 
skladištenja agregata na deponiju asfaltne baze, norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje 
uskladištenog agregata na deponiju asfaltne baze sukladno normi HRN EN 13108-21. 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti  bitumena  za proizvodnju bitumenskih 
mješavina od AC, BTM-a, SMA, PA namjenjenih za izradu nosivih, vezanih, habajućih  i nosivo-
habajućih slojeva, te za proizvodnju bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta za izradu  habajućih 
slojeva specificirani su prema  normama HRN EN 12591 i propisima na koje te norme  upućuju. 
 
Izvođačku kontrolu kvalitete provodi i osigurava Izvođač.  
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Laboratorij koji provodi izvođačku kontrolu kvalitete mora raspolagati potrebitom laboratorijskom 
opremom, pogodnim laboratorijskim prostorom i kompetentnim osobljem za provedbu ispitivanja 
navedenih u priloženim tablicama. Voditelj Izvođačke kontrole kvalitete mora imati položen stručni 
ispit u strukovnom području graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti. 
 
Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor. 
Investitorska kontrola kvalitete počinje ispitivanjima provedenim na probnoj dionici uzimanjem 
paralelnih uzoraka sa probne dionice. Za provedbu Investitorske kontrole kvalitete Investitor mora 
angažirati laboratorij akreditiran prema HRV EN/ISO 17025 u području ispitivanja asfalta, bitumena i 
agregata (za sve metode 
propisane za pojedini obim nadzora prema tablicama), a vodeće laboratorijsko osoblje odgovorno za 
provedbu investitorske kontrole kvalitete mora imati položen stručni ispit u strukovnom području 
graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti. 
 
PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA  
 

Predviđeni prometni znakovi projektirani su na način tako da odgovaraju svojom veličinom i 
bojom za razinu kategorizirane ceste. S tim u vezi određeni su oblici i boje prometnih znakova, a 
definirani su hrvatskim normama. Na situacijskom nacrtu i detaljima projekta označeni su boje i 
izgled prometnih znakova. 

Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju „High Intensity Grade“, 
klase retrorefleksije II., koja mora imati minimalnu jačinu retrorefleksije (α i β) – 250 cd/lx/m2 (bijela), 
170 cd/lx/m2 (žuta), i 20 cd/lx/m2 (plava), i foliju retrorefleksije klase III. koja mora imati minimalnu 
jačinu retrorefleksije: 850 cd/lx/m2 (bijela boja), 550 cd/lx/m2 (žuta), 170 cd/lx/m2 (crvena), 85 
cd/lx/m2 (zelena), 55 cd/lx/m2 (plava), 700 cd/lx/m2 (florescentna žuto-zelena), stabilnu na 
ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na Al. Podlogu debljine 2.0 mm, s pojačanim 
okvirom i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova. Prometni znakovi 
moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99.5% sadržaja aluminija. 
Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje. Na pozadini znaka 
mora biti trajna oznaka sa sadržajem – ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. Vezni 
elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu 
prevlaku (HRN EN 12899-1:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi – 1 dio: Stalni znakovi) 

Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćenja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci od 
drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćenje moraju biti 
izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. 

 Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera φ 60.3 mm, koji su izrađeni od 
čeličnih bešavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Stupovi znakova se 
postavljaju s reform postoljima. Stup sa znakovima se postavlja na samostalno postolje koje mora 
biti dovoljno stabilno da se spriječi prevrtanje znakova. Po potrebi stup i postolje se mogu i dodatno 
učvrstiti pomoću dodatnog postolja ili pomoću čelične užadi. 

 
Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi  

(privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja 
široka po 25 cm. Stupovi znakova postavljaju se na univerzalne nosače znakova tipa od recikliranog 
materijala s ručkama minimalne težine 28 kg. Prometni znakovi postavljaju se prema Pravilniku o 
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 92/19).Prometni znak postavlja se 
na visini od 1,4 do 2,20 m od površine kolnika do donjeg ruba znaka ili dopunske ploče postavljene 
ispod znaka, s desne strane kolnika kako je to prikazano u situacijskim nacrtima.Vodoravni otklon 
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prometnog znaka prema osi ceste treba biti 3º u odnosu na smjer vožnje.Najmanji vodoravni razmak 
prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0.3 metara. Stup prometnog znaka postavlja se u pravilu 
najviše 2.0 m od ruba kolnika. 

 
Projektom su predviđene sljedeće osnovne veličine prometnih znakova: 
- prometni znaka oblika trokuta, veličine stranice 90 cm, 
- pravokutnik 25x100 cm 
- ploča 130x100, 60x90 cm  

- krug φ 60 cm 
 
 Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama. Za sve materijale  

izvođač mora o svom trošku prije ugradnje osigurati dokaze o potrebnoj kakvoći. 
 

CIJEVI 
 
Dobava, manipulacija i skladištenje cijevi 
Kod preuzimanja cijevi od dobavljača ili proizvođača treba cijevi i spojni material pažljivo pregledati 
kako bi se ustanovilo da nisu oštećeni, da material po količini i klasifikaciji odgovara specifikaciji iz 
narudžbe odnosno projekta. O eventualnim oštećenjima ili razlici u odnosu na specifikaciju treba 
sastaviti zapisnik i izvršiti reklamaciju. Cijevi i spojni material koji ne odgovara specifikaciji, odnosno 
zahtijevanim uvjetima ili je oštećen, ne smije se preuzeti, nego ga treba o trošku proizvođača 
zamijeniti s ispravnim. Kod manipulacije i skladištenja treba sa cijevima treba postupati pažljivo kako 
se ne bi oštetile. Cijevi se prilikom istovara ne smiju bacati ili koturati. Cijevi se ne smiju dizati sa 
čeličnim lancima i kukama, osim ako nisu prikladne izvedbe i gumirane. Cijevi se skladište na 
drvene gredice minimalnih dimenzija 100 Samobor mm koje se polažu na ravno i tvrdo tlo. Razmak 
između drvenih gredica smije biti najviše 2,0 m. Krajnje cijevi treba osigurati drvenim klinovima koji 
se pribij uza gredice ili vertikalnim gredicama zabijanim u tlo ovisno o tome da li se cijevi skladište u 
obliku piramide ili kvadra. Kod prijevoza i odlaganja cijevi uz trasu treba postupiti isto kao i kod 
istovara i skladištenja cijevi. Cijevi odlažemo direktno na tlo iz kojeg ne smije viriti kamenje ili drugi 
oštri predmeti. Na dnu vozila kojim se cijevi transportiraju moraju se položiti gredice na isti način 
kako je to opisano kod skladištenja. Ako kod transporta cijevi uz trasu dođe do oštećenja cijevi treba 
ih izdvojiti i zamijeniti novim.  
 
Montaža PVC cijevi 
 
Po potrebi najprije očistiti cijevi i oblikovne komade, te potom provjeriti da li eventualno ima 
tvorničkih grešaka ili transportnih oštećenja. Iz kolčaka izvaditi brtveni prsten te očistiti žlijeb kolčaka 
i brtvilo. Tada se natrag montira brtveni prsten. Ukošeni ravni kraj cijevi potrebno je namazati 
odgovarajućim kliznim sredstvom, pri čemu nikako nekoristiti ulja i masnoće. Prilikom spajanja cijevi 
pri mrazu, snijegu ili kišovitom vremenu, potrebno je koristiti specijalno klizno sredstvo prema 
preporuci proizvođača cijevi. Tako pripremljeni ravni kraj cijevi se, uz lagano i naizmjenično uzdužno 
zakretanje cijevi, ugura do graničnika u kolčak odgovarajuće druge cijevi ili fasonskog komada. 
Preporuča se tako uguranu dubinu cijevi u kolčaku označiti olovkom ili flomasterom, radi lakšeg 
očitanja potrebnog povlačenja uguranog ravnog kraja cijevi unatrag, za 10 do 15 [mm]. 
Samo spajanje cijevi izvesti ručno ili s polugom. Pri korištenju poluge potrebno je u cilju izbjegavanja 
oštećenja cijevi, poprečno ispred cijevi položiti kladu (klocu). 
Priključenje kanalizacijske cijevi na (betonsko) okno, ili općenito prolaz cijevi kroz (betonski) zid, 
rješava se umetkom. 
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Nakon izvršenog spajanja, a prije  betoniranja i/ili zatrpavanja cijevi potrebno je  ponovno 
geodetskim instrumentom prekontrolirati jesu li cijevi postavljene u pravcu i uzdužnom padu prema 
projektu, odnosno je li kod spajanja došlo do otklona cijevi. Sve uočene nedostatke potrebno je 
ukloniti prije betoniranja i/ili zatrpavanja cijevi. 
 
 
 

 Zdenci Brdovečki,  11.03.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektantica: 
Draženka Kalem, mag.ing.aedif. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 
 
Izvoditelj je dužan nakon završetka radova gradilište  i okoliš dovesti u stanje uređenosti najkasnije u 
roku mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 
Po završetku izgradnje propusta potrebno je izvršiti uređenje i sanaciju gradilišta i okoliša, kako bi se 
izgrađeni objekt što više uklopio u postojeći okoliš i na taj način smanjio osjećaj devastiranja okoliša, 
te u što je moguće većoj mjeri udovoljilo ekološkim uvjetima. 
Da bi se postiglo gore traženo treba poduzeti slijedeće radnje: 
Posječena panjeve, ukoliko ih ima, a koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s 
privremenih za to predviđenih deponija, uklonit bez izazivanja naknadnih oštećenja izgrađenog 
objekta i okoliša, te ispunit materijalom kao u okolišu, sve preostale udubine od vađenja panjeva ili 
uklanjanja nepotrebnih objekata. 
Sve putne prilaze gradilištu treba urediti prema zahtjevima uređenja okoliša, u puteve koji trajno 
ostaju treba sanirati od nastalih oštećenja prolazom teških kamiona i građevinskih strojeva u skladu 
sa zahtjevima za normalno odvijanje prometa, a u ovisnosti o razredu i namjeni ceste. 
Prethodno oformljene deponije i pozajmišta materijala na za to određenim lokacijama treba isplanirati 
i urediti tako da se što više uklope u prirodni okoliš i što manje ugroze bliski im objekti. 
 
Sve privremene građevine koje su bile potrebne tokom građenja predmetnog objekta, oprema 
gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično treba ukloniti sa gradilišta i okolnog terena, te okoliš 
dovesti u prirodno stanje. 
 
Sve dovesti u prvobitno stanje. Sve korišteno zemljište treba dovesti u uredno stanje u roku od 
mjesec dana od izdavanja uporabne dozvole. 
 
 
Zdenci Brdovečki, 11.03.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektantica: 
Draženka Kalem, mag.ing.aedif. 
 



NOBISCUM d.o.o., Putine 22a, Zdenci Brdovečki 
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice – dijela  
Topličke ulice u općini Jakovlje 

Zdenci Brdovečki, 11.03.2022. 
21 / 22 

 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

Iskazmjera za obračun komunalnog I vodnog doprinosa 

Prometna građevina 1206,21 m2 

 
ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA IZGRADNJE 
Procjenjuje se da će troškovi rekonstrukcije nerazvrstane prometnice - dijela Topličke ulice u općini 
Jakovlje, uključivo sve popratne radove i ispitivanja, po ovom projektu iznositi 372.040,00 kn bez 
PDV-a. 
 

 
Zdenci Brdovečki, 11.03.2022. 
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A. GRAFIČKI PRILOZI 

 

 

 

                         Nacrt Mjerilo List 
- Geodetska situacija s postojećim instalacijama 1:500 01 
- Potvrda katastra - - 
- Geodetska situacija stvarnog stanja terena 1:500 - 
- Geodetska situacija građevine 1:500 - 
- Situacija zahvata unutar obuhvata  1:500 02 
- Popis koordinata - - 
- Situacija na GSSS 1:250 03 
- Situacija prometnog rješenja 1:500 04 
- Uklop postojećih i budućih instalacija 1:500 05 
- Uzdužni presjek 1:1000/100 06 
- Normalni poprečni presjek  1:50 07 
- Poprečni presjek 1-10 1:100 08 
- Detalj zaštite instalacija 1:25 09 
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Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice -
Topličke ulice u Općini Jakovlje

PROMETNICA

LIST

NAZIV GRAĐEVINE

DATUM

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

NOBISCUM d.o.o.
Putine 22a, Zdenci Brdovečki

NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA

NAZIV ILI IME INVESTITORA

RAZINA RAZRADE PROJEKTA

MJERILO

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA

GLAVNI PROJEKTANT

ZOP

BROJ IZMJENETDGLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

632-2021
11.03.2022.

PROJEKTANT / OVLAŠTENI INŽENJER

Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

SURADNIK

Petar Milić, geod.teh.OPĆINA JAKOVLJE, Ulica Adele Sixta 2,
10297 Jakovlje, OIB: 20054872799 1:500 01

02

INSTALACIJAMA
GSSS S POSTOJEĆIM

LEGENDA

   VODA

   PLIN

POSTOJEĆE INSTALACIJE

   EL. NN NADZEMNO

   EKI KABEL

   EKI KK

   EKI KK



Službena osoba:  
Marija Pjanić, geodetski tehničar
ovlaštena geodetska referentica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZAPREŠIĆ

KLASA:  932-06/21-02/457
URBROJ:  541-12-09/4 -21-3
ZAPREŠIĆ, 16.06.2021

Odjel za katastar nekretnina Zaprešić, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)   i na temelju čl. 83. Pravilnika o geodetskim 

 rješavajući po zahtjevu SANJA KAURIĆ BRKOVIĆ elaboratima  (»Narodne novine«, br. 59/18)
(ZEMLJOMJERSTVO D.O.O. ZA GEODETSKU DJELATNOST, TRGOVINU I USLUGE), OIB: 
90687633055, MIHOVILA KRUŠLINA 14, 10290 ZAPREŠIĆ izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat broj 25/2021, k.o. JAKOVLJE (Mbr. 304808) SANJA KAURIĆ 
BRKOVIĆ (ZEMLJOMJERSTVO D.O.O. ZA GEODETSKU DJELATNOST, TRGOVINU I 
USLUGE), OIB: 90687633055, MIHOVILA KRUŠLINA 14, 10290 ZAPREŠIĆ za naručitelja 
elaborata OPĆINA JAKOVLJE, OIB: 20054872799, ULICA ADELE SIXTA 2, 10297 

 izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za JAKOVLJE, HRVATSKA
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za 
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje 

. «ovoga elaborata potrebno je sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišne knjige

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

SANJA KAURIĆ BRKOVIĆ (ZEMLJOMJERSTVO D.O.O. ZA GEODETSKU DJELATNOST, 
TRGOVINU I USLUGE), MIHOVILA KRUŠLINA 14, 10290 ZAPREŠIĆ,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

16.06.2021 13:19
Serijski broj 
certifikata

305916676089558526231856339007416244166

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1287221278f4eb7c

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice -
Topličke ulice u Općini Jakovlje

PROMETNICA

LIST

NAZIV GRAĐEVINE

DATUM

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

NOBISCUM d.o.o.
Putine 22a, Zdenci Brdovečki

NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA

NAZIV ILI IME INVESTITORA

RAZINA RAZRADE PROJEKTA

MJERILO

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA

GLAVNI PROJEKTANT

ZOP

BROJ IZMJENETDGLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

632-2021
11.03.2022.

PROJEKTANT / OVLAŠTENI INŽENJER

Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

SURADNIK

Petar Milić, geod.teh.OPĆINA JAKOVLJE, Ulica Adele Sixta 2,
10297 Jakovlje, OIB: 20054872799 1:500 02

02

UNUTAR OBUHVATA
SITUACIJA ZAHVATA

LEGENDA

   RUB ASFALTA

   OBUHVAT

NOVE INSTALACIJE

   OTVORENI KANAL
   OBOR. ODVODNJE

   ZACIJEVLJENI
   KANAL  - Ø300 mm

   POSTOJEĆI
   OTVORENI KANAL
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K.o. Jakovlje 

 

POPIS KOORDINATA 

Broj 
točke 

E koordinata 
HTRS96/TM (m) 

N koordinata 
HTRS96/TM (m) 

Visina 
terena 
HVRS7

1 
(m) 

Visina 
voda 

HVRS71 
(m) V

rs
ta

 t
o
c
k
e
 

S
ta

b
ili

z
a
c
ija
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o
č
k
e
 

N
a
s
ta

n
a
k
 t

o
č
k
e

 

Broj 
elaborata 

E koordinata za 
održavanje 

katastarskog 
plana 

HTRS96/TM (m) 

N koordinata za 
održavanje 

katastarskog plana 
HTRS96/TM 

(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TOČKE TEMELJEM KOJIH ĆE SE IZVRŠITI PROMJENE U KATASTARSKOM OPERATU 

1 452157,57 5089286,90 0,00  52 10 1 -99 452157,57 5089286,90 

2 452157,87 5089286,93 0,00  52 10 1 -99 452157,87 5089286,93 

3 452165,12 5089234,99 0,00  52 10 1 -99 452165,12 5089234,99 

4 452164,83 5089234,95 0,00  52 10 1 -99 452164,83 5089234,95 

5 452159,18 5089114,37 0,00  52 10 1 -99 452159,18 5089114,37 

6 452159,46 5089114,48 0,00  52 10 1 -99 452159,46 5089114,48 

7 452161,18 5089109,76 0,00  52 10 1 -99 452161,18 5089109,76 

8 452160,90 5089109,67 0,00  52 10 1 -99 452160,90 5089109,67 

9 452164,17 5089093,40 0,00  52 10 1 -99 452164,17 5089093,40 

10 452164,46 5089093,45 0,00  52 10 1 -99 452164,46 5089093,45 

11 452165,32 5089088,52 0,00  52 10 1 -99 452165,32 5089088,52 

12 452165,02 5089088,48 0,00  52 10 1 -99 452165,02 5089088,48 

39 452166,21 5089078,11 0,00  91 10 1 -99 452166,21 5089078,11 

40 452163,30 5089077,66 0,00  91 10 1 -99 452163,30 5089077,66 

41 452163,49 5089092,88 0,00  91 10 1 -99 452163,49 5089092,88 

42 452162,39 5089100,04 0,00  91 10 1 -99 452162,39 5089100,04 

43 452155,81 5089119,76 0,00  91 10 1 -99 452155,81 5089119,76 

44 452156,87 5089117,69 0,00  91 10 1 -99 452156,87 5089117,69 

45 452157,85 5089115,59 0,00  91 10 1 -99 452157,85 5089115,59 

46 452158,75 5089113,45 0,00  91 10 1 -99 452158,75 5089113,45 

47 452159,56 5089111,28 0,00  91 10 1 -99 452159,56 5089111,28 

48 452160,30 5089109,08 0,00  91 10 1 -99 452160,30 5089109,08 

49 452160,95 5089106,85 0,00  91 10 1 -99 452160,95 5089106,85 

50 452161,51 5089104,60 0,00  91 10 1 -99 452161,51 5089104,60 

51 452161,99 5089102,33 0,00  91 10 1 -99 452161,99 5089102,33 

52 452160,52 5089092,42 0,00  91 10 1 -99 452160,52 5089092,42 

53 452159,96 5089096,08 0,00  91 10 1 -99 452159,96 5089096,08 

54 452159,56 5089097,02 0,00  91 10 1 -99 452159,56 5089097,02 

55 452159,82 5089096,58 0,00  91 10 1 -99 452159,82 5089096,58 

56 452159,19 5089097,38 0,00  91 10 1 -99 452159,19 5089097,38 

57 452158,55 5089101,82 0,00  91 10 1 -99 452158,55 5089101,82 

58 452158,75 5089102,97 0,00  91 10 1 -99 452158,75 5089102,97 

59 452158,71 5089102,38 0,00  91 10 1 -99 452158,71 5089102,38 

60 452158,68 5089103,54 0,00  91 10 1 -99 452158,68 5089103,54 

61 452153,19 5089118,30 0,00  91 10 1 -99 452153,19 5089118,30 

62 452154,22 5089116,29 0,00  91 10 1 -99 452154,22 5089116,29 

63 452155,16 5089114,24 0,00  91 10 1 -99 452155,16 5089114,24 

64 452156,03 5089112,16 0,00  91 10 1 -99 452156,03 5089112,16 

65 452156,82 5089110,05 0,00  91 10 1 -99 452156,82 5089110,05 

66 452157,52 5089107,90 0,00  91 10 1 -99 452157,52 5089107,90 

67 452158,14 5089105,73 0,00  91 10 1 -99 452158,14 5089105,73 

68 452154,68 5089121,78 0,00  91 10 1 -99 452154,68 5089121,78 

69 452152,09 5089120,27 0,00  91 10 1 -99 452152,09 5089120,27 

70 452148,39 5089132,54 0,00  91 10 1 -99 452148,39 5089132,54 

71 452145,80 5089131,02 0,00  91 10 1 -99 452145,80 5089131,02 

72 452144,96 5089132,60 0,00  91 10 1 -99 452144,96 5089132,60 

73 452144,26 5089134,24 0,00  91 10 1 -99 452144,26 5089134,24 

74 452143,70 5089135,93 0,00  91 10 1 -99 452143,70 5089135,93 

75 452143,27 5089137,66 0,00  91 10 1 -99 452143,27 5089137,66 

76 452143,00 5089139,43 0,00  91 10 1 -99 452143,00 5089139,43 

77 452142,87 5089141,20 0,00  91 10 1 -99 452142,87 5089141,20 
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78 452142,88 5089142,99 0,00  91 10 1 -99 452142,88 5089142,99 

79 452143,05 5089144,76 0,00  91 10 1 -99 452143,05 5089144,76 

80 452143,36 5089146,52 0,00  91 10 1 -99 452143,36 5089146,52 

81 452147,67 5089133,89 0,00  91 10 1 -99 452147,67 5089133,89 

82 452147,06 5089135,31 0,00  91 10 1 -99 452147,06 5089135,31 

83 452146,58 5089136,76 0,00  91 10 1 -99 452146,58 5089136,76 

84 452146,22 5089138,25 0,00  91 10 1 -99 452146,22 5089138,25 

85 452145,98 5089139,77 0,00  91 10 1 -99 452145,98 5089139,77 

86 452145,87 5089141,30 0,00  91 10 1 -99 452145,87 5089141,30 

87 452145,88 5089142,83 0,00  91 10 1 -99 452145,88 5089142,83 

88 452146,02 5089144,36 0,00  91 10 1 -99 452146,02 5089144,36 

89 452146,29 5089145,87 0,00  91 10 1 -99 452146,29 5089145,87 

90 452146,65 5089143,80 0,00  91 10 1 -99 452146,65 5089143,80 

91 452145,96 5089143,82 0,00  91 10 1 -99 452145,96 5089143,82 

92 452146,69 5089147,36 0,00  91 10 1 -99 452146,69 5089147,36 

93 452147,86 5089148,49 0,00  91 10 1 -99 452147,86 5089148,49 

94 452147,12 5089148,75 0,00  91 10 1 -99 452147,12 5089148,75 

95 452143,82 5089148,24 0,00  91 10 1 -99 452143,82 5089148,24 

96 452146,35 5089156,42 0,00  91 10 1 -99 452146,35 5089156,42 

97 452146,07 5089156,54 0,00  91 10 1 -99 452146,07 5089156,54 

98 452147,55 5089160,30 0,00  91 10 1 -99 452147,55 5089160,30 

99 452147,29 5089160,38 0,00  91 10 1 -99 452147,29 5089160,38 

100 452151,09 5089157,45 0,00  91 10 1 -99 452151,09 5089157,45 

101 452149,79 5089157,38 0,00  91 10 1 -99 452149,79 5089157,38 

102 452152,45 5089163,60 0,00  91 10 1 -99 452152,45 5089163,60 

103 452151,78 5089163,81 0,00  91 10 1 -99 452151,78 5089163,81 

104 452155,23 5089185,05 0,00  91 10 1 -99 452155,23 5089185,05 

105 452154,75 5089185,19 0,00  91 10 1 -99 452154,75 5089185,19 

106 452156,71 5089189,83 0,00  91 10 1 -99 452156,71 5089189,83 

107 452156,22 5089189,98 0,00  91 10 1 -99 452156,22 5089189,98 

108 452162,99 5089199,96 0,00  91 10 1 -99 452162,99 5089199,96 

109 452160,12 5089200,84 0,00  91 10 1 -99 452160,12 5089200,84 

110 452162,62 5089226,24 0,00  91 10 1 -99 452162,62 5089226,24 

111 452162,85 5089223,39 0,00  91 10 1 -99 452162,85 5089223,39 

112 452162,96 5089220,54 0,00  91 10 1 -99 452162,96 5089220,54 

113 452162,94 5089217,69 0,00  91 10 1 -99 452162,94 5089217,69 

114 452162,78 5089214,84 0,00  91 10 1 -99 452162,78 5089214,84 

115 452162,50 5089212,00 0,00  91 10 1 -99 452162,50 5089212,00 

116 452162,10 5089209,17 0,00  91 10 1 -99 452162,10 5089209,17 

117 452161,56 5089206,37 0,00  91 10 1 -99 452161,56 5089206,37 

118 452160,90 5089203,59 0,00  91 10 1 -99 452160,90 5089203,59 

119 452165,61 5089226,55 0,00  91 10 1 -99 452165,61 5089226,55 

120 452165,85 5089223,57 0,00  91 10 1 -99 452165,85 5089223,57 

121 452165,96 5089220,58 0,00  91 10 1 -99 452165,96 5089220,58 

122 452165,93 5089217,60 0,00  91 10 1 -99 452165,93 5089217,60 

123 452165,78 5089214,61 0,00  91 10 1 -99 452165,78 5089214,61 

124 452165,48 5089211,63 0,00  91 10 1 -99 452165,48 5089211,63 

125 452165,06 5089208,68 0,00  91 10 1 -99 452165,06 5089208,68 

126 452164,50 5089205,74 0,00  91 10 1 -99 452164,50 5089205,74 

127 452163,81 5089202,83 0,00  91 10 1 -99 452163,81 5089202,83 

128 452162,26 5089229,07 0,00  91 10 1 -99 452162,26 5089229,07 

129 452165,23 5089229,52 0,00  91 10 1 -99 452165,23 5089229,52 

130 452165,25 5089236,44 0,00  91 10 1 -99 452165,25 5089236,44 

131 452164,21 5089236,29 0,00  91 10 1 -99 452164,21 5089236,29 

132 452164,52 5089241,39 0,00  91 10 1 -99 452164,52 5089241,39 

133 452163,47 5089241,23 0,00  91 10 1 -99 452163,47 5089241,23 

134 452161,18 5089264,52 0,00  91 10 1 -99 452161,18 5089264,52 

135 452160,00 5089264,34 0,00  91 10 1 -99 452160,00 5089264,34 

136 452160,64 5089268,48 0,00  91 10 1 -99 452160,64 5089268,48 

137 452159,40 5089268,30 0,00  91 10 1 -99 452159,40 5089268,30 

138 452157,97 5089277,82 0,00  91 10 1 -99 452157,97 5089277,82 

139 452158,03 5089279,00 0,00  91 10 1 -99 452158,03 5089279,00 

140 452158,54 5089280,06 0,00  91 10 1 -99 452158,54 5089280,06 



3 | P a g e  
 

141 452159,43 5089280,85 0,00  91 10 1 -99 452159,43 5089280,85 

142 452160,54 5089281,24 0,00  91 10 1 -99 452160,54 5089281,24 

143 452154,97 5089277,64 0,00  91 10 1 -99 452154,97 5089277,64 

144 452152,91 5089280,05 0,00  91 10 1 -99 452152,91 5089280,05 

145 452153,89 5089279,53 0,00  91 10 1 -99 452153,89 5089279,53 

146 452154,60 5089278,69 0,00  91 10 1 -99 452154,60 5089278,69 

147 452151,81 5089280,19 0,00  91 10 1 -99 452151,81 5089280,19 
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BUDUĆIH INSTALACIJA
UKLOP POSTOJEĆIH I

LEGENDA

NOVE INSTALACIJE
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   ZACIJEVLJENI
   KANAL  - Ø300 mm
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POSTOJEĆE INSTALACIJE    EKI KABEL

   RUB MAKADAMA
   OTVORENI KANAL
   OBOR. ODVODNJE
   POSTOJEĆI
   OTVORENI KANAL



Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice -
Topličke ulice u Općini Jakovlje

PROMETNICA

LIST

NAZIV GRAĐEVINE

DATUM

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

NOBISCUM d.o.o.
Putine 22a, Zdenci Brdovečki

NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA

NAZIV ILI IME INVESTITORA

RAZINA RAZRADE PROJEKTA

MJERILO

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA

GLAVNI PROJEKTANT

ZOP

BROJ IZMJENETDGLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

632-2021
11.03.2022.

PROJEKTANT / OVLAŠTENI INŽENJER

Draženka Kalem, mag.ing.aedif. (G5268)

SURADNIK

Petar Milić, geod.teh.OPĆINA JAKOVLJE, Ulica Adele Sixta 2,
10297 Jakovlje, OIB: 20054872799 1:1000/100 06

02

UZDUŽNI PRESJEK



TIP KOLNIČKE KONSTRUKCIJE:
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA TIP A:
-završni sloj, asfaltni  AC 11 surf 50/70, 6 cm
-donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 40 cm
ukupna debljina konstrukcije min 46 cm
Me min = 60-70 MN /m2
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NORMALNI POPREČNI
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BETONSKA KANALICA
Ø15 DIMENZIJA 23/12x50 cm POSTOJEĆA INSTALACIJA

ZAŠTITNI SLOJ BETONA
C 12/15
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